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1. DOKUMENTACIO TARGYA

A vizgazdalkodasrol sz6l6 1995. évi LVIL torvény 4. § (1) bekezdése rogziti a telepiilési dnkormanyzat
vizgazdalkoddassal 0sszefliggd feladatait, amely értelmében a telepiilés 6nkormanyzatanak feladata a
helyi vizrendezés, ar- és belvizelvezetés és teleptilési vizkarelharitas ellatasa.

A vizek kartételei elleni védekezés részletes feladatait a 232/1996. (XI1.26.) Korm. rendelet hatarozza
meg. A rendelet értelmében az arviz- és belvizvédekezés céljabol kiépitett védémiivek hidnyaban
fellépd karos vizek elleni védekezés helyi vizkarelharitasnak mindsiil, és a védekezésre kotelezettek
feladatai k6zé tartozik a védekezési tervek és nyilvantartasok elkészitése.

Az arviz és belvizvédekezés céljabdl kiépitett védémiivek hidnyaban fellépé karos vizek elleni
védekezés, tovabba az elontések folytdn a tertileten széttertilt vizeknek a vizfolyasokba, csatorndkba
valo visszavezetése a helyi vizkarelharitas.

Ennek miszaki feladatai az aldbbiak:

- felkésziilés a védekezésre
- avédekezés
- a védekezés megszlinését kovetd intézkedések.

Monorierd6 kozség bel-, és egyes Kkiilteriileti részeit nagycsapadék esetén a telepiilés foldrajzi
fekvésébll, domborzatdbdl, tovabba a nyilt- és zart rendszer( csapadékviz elvezet§ haldzat
kiépitettségének, fenntartdsdnak, meg6rzésének koltségvetési problémaknak készoénheté hidnyabol
veszélyeztetik.

Jelen dokumentécié Monorierdd kézség arviz- és a belvizvédekezésrdél sz6l6 10/1997. (VII.17.) KHVM
rendelet alapjan 6sszeallitott helyi vizkar-elharitasi terve.

A telepiilési vizkar-elharitdsi tervdokumenticié hangsulyozottan a lakott belteriiletek védelme
érdekében sziikséges informaciokat, utasitdsokat, rendelkezésre all6 er6forrasokat, kapacitasokat és
fejlesztési lehet6ségeket targyalja. A terv jogszabdlyi, eljarasi és miiszaki informdaciokat egyarant
tartalmaz a hatékony (els6sorban preventiv) beavatkozasokhoz sziikséges részletezettség szintjén.

A tervet az illetékes viziigyi igazgatdsag hagyja jova. A jovahagyott terv egy példanyat a polgdrmesteri
hivatalban kell elhelyezni.

A tervet napra készen kell tartani, ezért évente feliil kell vizsgalni és a valtozasokat be kell jegyezni,
illetve ha nem tortént valtozas, akkor ezt a tényt kell rogziteni, és errdl is értesiteni kell az illetékes
vizligyi igazgatdsagot.

A tervben foglaltak hivatalosan képviselik a polgdrmester, mint védelemvezetd allaspontjat a
szintektdl fliggd bevédési szandékrdl, a védekezés tényérol.

A terv legf6bb célja, hogy hatékonyabba és eredményesebbé tegye a védekezést.

1.1. Monorierdd telepiilés altalanos jellemzo6i

Monorierd6 Pest megye Kko6zépsd részén, Budapestt§l DK-re 42 km-re, a 4-es féut 41.
kilométerszelvényének és a Budapest-Cegléd vasutvonal 44. kilométerszelvényének érintkezési
pontjaban, a Budapest Liszt Ferenc nemzetkdzi reptldtértdl 22 km-re, a Monor-Irsai dombsagon
helyezkedik el. Monorierdd telepiilés teriilete: 13,55 km?, lakosainak szadma: 4081 f6 (2015. jan. 1.
adat) [FORRAS: Wikipédia, KSH].
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1. abra Monorierdé elhelyezkedése Magyarorszdg teriiletén

Monorierd6 kozigazgatasi teriilete a Duna (KDVVIZIG: Duna-volgyi-fécsatorna alegység) és a Tisza
(KOTIVIZIG: Nagykdérési-homokhat alegység) vizgy(jtéjének hataran helyezkedik el. A Monor-Irsai
dombsag kistdj 108 és 229 m kozti tszf-i magassagi, Monorierd6é kérnyezetében kozepes 145 m-es
tet6szintli [A Kkistajra vonatkozé adatok forrdsa: Magyarorszag Kistdjainak katasztere, MTA
Foldrajztudoményi Kutatdintézet, Budapest, 2010].

1.2. A TELEPULES ES KORNYZETENEK ViZRAJZI LEIRASA, TERMESZETFOLDRAJZI ES
HIDROMETEOROLOGIAI JELLEMZOI

v

1.2.1. A vizgyiijt6 altalanos jellemzése

A Gyali-vizgy(jt6teriilet a Godolléi- dombsag nydlvanyatol, a Monor- Irsai dombsag és a Duna-Tisza
kozi homokhatsag taldlkozdsatél a Duna Soroksari-Duna &agdig terjed, legnagyobb része a Pesti
hordalékkup-siksag jol kortilhatarolhatd, 6nall6 karakter( teriilete.

A Gyali vizgyiijté teriilete 451 km2. A vizrendszert az ENY-DK irdnyt volgyekbe bedgyazott szamos,
egymassal kozel pdrhuzamos vizfolyas jellemzi.

A vizrendszer f6 tengelyét a Gyali 1. szdmu F6csatorna, valamint annak jobboldali mellékagai, a Gyali 2.
szdmu FO6csatorna és a Szilassy- [21.] csatorna alkotja. A Gyali 1. szdmd Fécsatorna befogadéja a
Soroksari-Duna.
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1.1. abra: A Gydli-vizgylijtéterilet elhelyezkedése,
érintett kistajak

rre

2. dbra A Gyadli-vizgydijté teriilet elhelyezkedése

A domborzati viszonyok alapjan a Gyali-vizgyijto teriileten tehat harom f6 vizfolyas hatdrozhat6é meg:

- Gyali 1. szdmu Fécsatorna vizrendszere
- Gyali 2. szdmu Fécsatorna vizrendszere

- Szilassy- [21.] csatorna vizrendszere
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3. dbra Topogrdfiai térkép

Monorierdd kozigazgatasi terliletének hataran taladlhat6 a 245/1, 245, 242 szamu vizelvezet6 csatorna
melyek vizet dlland¢ jelleggel nem szallitanak.
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Monorierdo

4. dbra Monorierdé telepiilés kiilteriiletén lévé vizelvezeté csatorndk (245; 245/1; 242)

Domborzat

Foldrajzi besorolasat tekintve a Gyali-vizgy(jt6tertilet a Dunamenti-siksag kozéptajahoz tartozik, azon
beliil is a Pesti hordalékkuip-siksag kistaj része (A vizgytjtére jellemz6 domborzati viszonyokat a 11/1.
abran topografiai térképen szemléltetjiik). Megallapithatd, hogy a vizgy(jt6tertilet dont6en a kistdj
tulajdonsagaival jellemezhet6, az aldbbiak szerint. A Pesti hordalékkup-siksag elnevezésii kistaj Pest
megye teriiletén helyezkedik el. Tertilete ~850 km2 (a kézéptaj 16,4%-a, a nagytdj 1,6%-a). A Pesti
hordalékkup-siksag tengerszint feletti magassdga 98 m és 251 m kozott van. Felszine kelet felé
lépcsézetesen, a magasabb teraszok iranyaba, emelkedik. Ezek nagyjabél E-D-i irdnyt savjait a Duna
bal parti mellékfoly6inak volgyei Ny-K-i irdnyban mozaik- és sakktdblaszertien szabdaltak. Az atlagos
relativ relief 8 m/kmz. K és D felé az értékek cs6kkennek. A keresztiranyban volgykozi hatakka formalt
magasabb teraszok er6zids és derazids volgyekkel rendkiviil gazdagon szabdaltak. A felszin déntd
tobbsége kozepes magassagu, tagolt siksag. D felé, a Gydli-patak irdnydba, ahol a felszint a
futohomokformdak uraljdk, a magasabb teraszok a fiatalabb, alacsonyabb teraszokkal egy szintbe
kertiltek, és a domborzat elveszti teraszos jellegét. A D felé nyitott, félmedence szerlien megjelend
kistdj jellemz6 domborzati formai fluvidlis és derdzios tton képzddtek.
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A Gyali-vizgytjt6é kb. 98 m és 242 m ko6zotti Balti tengerszint magassagu. A felszin donté tébbsége
kozepes magassagy, tagolt siksag. D felé, a Gydali-patak iranyaba, ahol a felszint a futbhomokformak
uraljak, a magasabb teraszok a fiatalabb, alacsonyabb teraszokkal egy szintbe kertltek, és a domborzat
elveszti teraszos jellegét. A D felé nyitott, félmedence szerlien megjelend kistdj jellemzd domborzati
formai fluvialis és deraziés tton képzdédtek.

Teriilethasznalat

A Gyali-vizgy(ijt6n a szanté (40,1%) miivelési 4g dominal, tovabba jelentds az erd6 (19,3%) belteriilet
(15,8%) és az egyéb teriiletek (19,7%) részesedése.

Jellemz§ tertilethasznositas

a Gyali vizgyiijton

(forras: Corine Land Cover

Jellemzd M=1:50 000)

teriillethasznositas

hektar
1. belteriilet 15,8 8 638
2. szanto 40,1 22 033
3. Kkert 0,1 31
4. szol6 1,2 634
5. rét, legeld 3,2 1759
6. erdd 19,3 10 587
7. vizfelszin 0,7 359
8. artér, elhagyott - -
banyateriilet 197 10834
9. egyéb teriilet*
a fentiekbdl védett teriilet 13 603

Megjegyzések:* Agrar, egészségligyi, ipari, kereskedelmi, oktatdsi, sport- Ilétesitmények, ut-
vasuthalézat, repiil6tér, parkok, temet6k, iltetvények, tanydk stb. (forrds: Corine Land Cover,
méretardnya M = 1: 50 000).

1. tablazat Jellemzé teriilethasznositds

Foldrajzi adottsagok

A kist4j alapjat képvisel6 harmadidészaki rétegek Ny-rol K felé fiatalodnak, s egyre magasabb
orogréafiai helyzetben taldlhatok. Ezek a képzddmények egymdssal parhuzamosan futé ENy-DK-i
irdnyu torésvonal-rendszerrel tombokre tagolédtak, s az Alfold felé haladva a pleisztocén folyaman
egyre nagyobb mértékben siillyedtek meg. A pleisztocén idészak legelejét6l képzdd6 dunai
hordalékktp orografiailag hasonl6, de kronolégiailag épp ellentétes képet mutat, ugyanis K felé
haladva a legid6sebb pleisztocén képz6dmények panndniai tiledékre telepiilve taldlhatok. A Duna II/a.
és II/b. sz. terasza atmend, felszine gyakran parti buckakkal, futbhomokkal, 16sz-szeri liledékekkel
magasitott. A 1V. sz., gyakran édesvizi mészkdvel takart, és az V. sz., valamint id6sebb teraszok csak
foltokban jelennek meg. LegjelentGsebb hasznosithatd nyersanyaga a szinte korlatlanul rendelkezésre
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all6é kavics (Kébanya 3,5 Mm3, Duna-haraszti 1 Mm3), téglaagyag (Ecser 12 Mms3, Budapest 15. Mm3)
valamint a kisebb mennyiségii tézeg és lapfold (Ocsa, Inarcs 0,5 Mm3), tovabba homok (Fét--
Dunakeszi 4 Mm3). Potencidlis maximalis szeizmicitds 6-7 © MS.

Gyal térségének geolodgiai jellemzdbit vizsgalva megallapithat6, hogy a Pesti-siksdgnak a Csepel-szigettel
szomszédos korzeteire, illetve a Duna-Tisza-koze EK-i részére altalanosan jellemzé, hogy a felszinen
talalhatd negyedkori (holocén és felsé-pleisztocén) iiledék-foltok eloszlasa ENy-DK-i iranyitottsagu,
ami az iledékképzddéssel kozel egyidejli, a légi- és (irfelvételeken j6l azonosithaté legdjabb kori
szerkezeti torések kovetkezménye.

A nagyobb szerkezeti-foldtani tajegységek szerint a févaros D-i elétere az Alfold ENy-i
peremvidékéhez, azon beliil pedig az Un. ,Alsonémedi neogén arok”-hoz tartozik. Az drok-szerkezetet
E-on a Budai-hegységhez csatlakozo elétéri plato, D-en pedig a Bugyi, Urbé-pusztai magasrég-vonulat
hatarolja, amelynek kézetei mar nem a Dundantuli-kézéphegységhez, hanem az Un. Dinari-bilikki
kifejlédésti paleo-mezozoos alaphegységhez tartoznak. A siillyedék teriiletén a harmadkor el6tti
medencealjzat telepiilési mélységére és kifejlédésére csak geofizikai mérések és foldtani analogidk
alapjan kovetkeztethetilink, mélyfirasokkal eddig még nem tartak fel. Gyadl DNy-i részén a mezoz6os
alaphegység tet6szintje a terepszint alatt kb. 3000 m-es mélységben varhaté, 220 milli6 évesnél
id6sebb kozéphegységi tipusu kozéps6- vagy fels6-tridsz idGszaki, termal-karsztviz tarol6 karbonatos
kézetekkel. A kornyéken a Tokol-1. és a Budafok-1.(XXI1/68) jelii fardsok az aljzatban a ladini
Budadrsi Dolomit Formaci6, a Pesterzsébet-2.(XX/137) és a Kvassay-1.(IX/39) héviz kutak pedig az
als6-karni Sdndorhegyi Mészkd F. kdzeteit tartak fel.

Az alaphegység lepusztuldsi felszinére kozvetlenill 38 millio évesnél fiatalabb fels6-eocén
képz6dmények (Nadapi Andezit F., Szépvolgyi Mészké F., Budai Marga F.) telepiilnek tébb szdz m
vastagsagban. Ezeket a budatétényi, csepeli és pesterzsébeti héviz kutakon kiviil az Ullé-1. és Monor-1.
jeld meddd CH-kutaté firdsok is feltartdk. Csepel XXI/10. és XXI/19. valamint Pestszenterzsébet
XX/137. jeld hévizkatjait a Szépvolgyi Mészkére képezték ki, a budatétényi XXII/68. kitban is
besziir6zték a Nadapi Andezit toredezett zonait; a kdolajkutaté furasokkal feltart vastag Budai Marga
viszont medd6ének bizonyult. Korpds L.-Kovacsvolgyi S.(1997) az Alsénémedi-arok Gyal koérnyéki
részén eocén kori ,paleovulkan” (egy tobb szaz m vastagsagu andezit-test) jelenlétére kovetkeztettek,
feltételezéslik azonban eddig nem igazolddott, s6t ezt az Gjabb geofizikai mérések és CH-flirasok adatai
kozvetve céafoljak is. A 35 - 23 millié éves oligocén képzédmények (Tardi Agyag F., Kiscelli Agyag F.,
Torokbalinti Homokké F.) iiledékfolytonossaggal telepiilnek a Budai Margara, vastagsaguk néhol az
1000 m-t is meghaladja. A fels6-oligocén Toérokbalinti Homokkd Formaciét a Millenium telepi XX/141.
jeld meddé hévizkutato flras

479 m vastagsagban tarta fel, az Ull6-1. firasban az oligocén dsszlet teljes vastagsaga 915 m volt. Az
als6-oligocén agyagok és margak a térség regiondlis elterjedésii vizzard és hdszigetel6 képzédményei,
igy nem lehetséges kommunikacié a mélybeli tridsz-eocén fékarsztviz- tarolé rendszer és a neogén
fed6képzédmények rétegviz-taroldi kozott.

A teriilet jelenlegi, medence-peremi helyzete a neogén idészakban alakult ki. ENy-DK-i és arra kozel
meroéleges szerkezeti torései a miocén kezdete Ota szakaszosan meg-megujulva fejlédtek, kisebb
stllyedékekre és magasrogokre tagoltak a kordbban egységes arok-szerkezetet.

23-18 millié éves als6-miocén (eggenburgi és ottnangi) és 16,5 millio évesnél id6sebb kdzéps6-miocén
(karpati) iiledékeket a koérnyéken csak Erd-Tokol és Kistarcsa-Rakosszentmihdly kornyékén,
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vastagabb vulkanit-sorozatot (Gyulakeszi Riolittufa F.) pedig délebbre Dabas-Orkény-Albertirsa
térségében ismeriink. Csepel, Pesterzsébet, Kispest kutjaiban, illetve az Ull6-1. és Monor-1. jelti CH-
farasokban a Toérokbalinti Homokkd dsszletre kozvetleniil teleplilnek a badeni emelet képz6dményei
(Badeni Agyag F., Perbdli F., Szilagyi Agyagmarga F., Rdkosi Mészkd F.). Vastagsaguk tag hatarok (120 -
900 m) kozott valtozik. A 13,5 - 12 millié éves fels6-miocén (szarmata) képz6dmények (Kozardi F.,
Galgavdlgyi Riolittufa F., Tinnyei F.) egyiittes vastagsaga 70-350 m kozott valtozik, egyes DK-budapesti
kutaknal, illetve az Ocsa-1., Ull6-1. és Monor-1. CH-fiirdsokban utélagos lepusztulas kévetkeztében
hidnyoznak, de Gyal térségében valosziniileg megtalalhatok.

A 8 millié évesnél id6sebb alsépannon iiledékek diszkordansan telepiilnek a miocén képzédményekre,
a kornyéken csak az Algy6i Formacio képzddményei ismeretesek. Ez a zomében agyagmargakbol és
agyagos homokkovekbdl 4llo osszlet tomegében vizzaré jellegi, az Ocsa-1. és Ull-1. farasok
koérnyékén utdlag ez is lepusztult. A zavartalan telepiilésii részeken csak néhany furas harantolta at,
vastagsaga Gyalon 70 - 150 m kozott lehet.

A felsépannon iiledékképzédés a mélyebb medencerészekben az Ujfalui Homokké Forméaciéval
kezd6dott, a kornyék mélyfirdsai koziil azonban ezt eddig csak a Csévharaszt teriiletén taldlhaté
Monor-1. firasban mutattak ki. Az Ocsa-1. és Ull6-I. jelii CH-kutaté firasokban a kozépsd-miocén,
Vecsésen és D-budapesten az als6pannon képzédményekre a fiatalabb Zagyvai Formaéci6 telepiil
diszkordansan, E-on jelentSsen till is terjedt az alsépannon iiledékgyiijtén. A pliocén idészaki és a
legtjabb kori szerkezetképzd mozgéasok hatdsait tiikrozi a fels6pannon képzédmények fekii-felszine
(lasd a 4. dbran). A Zagyvai formacio folyami és tavi eredetli, kozép- és finomszem( homok, laza
homokkd, aleurit, agyag és agyagmarga rétegek igen stir(i valtakozasabol all, gyakori féldes-fas lignit-
csikokkal. A fels6pannon 6sszlet vastagsaga a helyi siillyedékek kozpontjai felé haladva novekedik,
Gyal kornyékén 550-600 m-re becsiilhetd. Kedvezd esetben a legalsé szintjei durvatérmelékes-
homokkédves Kifejlédésiiek is lehetnek.

A medence-peremi korzetben az 5 milli6 évesnél fiatalabb fels§-pliocén tiledékek is folyami vagy tavi
eredetliek és hasonl6 kifejlddéstiek (Hansagi Formaci6). Ezeknek a 30-70 m vastag homokos-agyagos
liledékeknek, illetve a reajuk telepiilt néhany tucat m-es negyedkori (pleisztocén és holocén) agyag,
homokos-kavics és 16sz-futbhomok képz6dményeknek mar nincs hévizfoldtani jelent6sége. Talaj- és
sekély rétegviz-készleteik viszont szorosan Osszefiiggenek az alattuk telepiil6 fels6pannon réteg-
Osszletben tarolt és szivargo vizekkel.

Eghajlat

Mérsékelten meleg, szaraz éghajlatd kist4j, de E-on mar kozelit a mérsékelten hiivoshoz és a
mérsékelten szarazhoz. Egész évben kevéssel 1 000 6ra alatti napfénytartam valdszin(isithetd. Nyaron
800 6ran, télen minegy 180 Oran at siit a nap. Az évi kozéphémérséklet 10,0-10,2 °C, de Ny-n a varos
kozelsége miatt 10,5-11,0 °C. A nyari félév kozéphémérséklete E-on 16,5-16,7 °C, D-en mintegy 17,0-
17,2 °C. Aprilis 10 utan (D-en mar aprilis 10 el8tt) szamithatunk arra, hogy a napi kézéphémeérséklet
meghaladja a 10 °C-ot és oktéber 19-én varhat6, hogy az ala csékken. Ez évente 190-192 napot jelent,
de D-en a 192 napot meghaladja. A fagymentes idészak hossza 188 és 198 nap, kozotti (aprilis 10-15
és oktober 20-25 kozott), de E-on 188 napnal révidebb, Ny-on és ENy-on viszont a varosi hatas
kovetkeztében 208-219 nap (4prilis 5 és november 10 k6zo6tt). Az évi legmagasabb hémérsékletek
sokévi atlaga 34,0-34,2 °C (a f6varos kozelében 34,5 °C), a legalacsonyabb hémérsékleteké-15,5 és -
15,8 °C kézétt, de E-on -16,5 °C, a févarosban viszont -11,5 és -14,5 °C kozott valtozik.
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Az évi csapadék 6sszeg mennyisége E-on 580-600 mm, a k6zépsé és D-i részeken 550-580 mm, 4m a
févarostél DK-re es6 kisebb teriileteken még az 550 mm-t sem éri el. A te-nyészidészakban E-on 330-
340 mm, méashol 310-330 mm. Ocsdn mérték a legtobb, 24 6éra alatt lehullott csapadékot (158 mm).
Evente 30-33 hétakards nap a valészin(, az llagos maximalis vastagsdga 20 cm Koriili.

Az ariditési index E-on 1,17-1,21, a k6zépsé és D-i vidékeken 1,21-1,28, DK-en 1,28-nal nagyobb.
Leggyakoribb szélirany az ENy-i, az atlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s kozotti.

A nem tul héigényes és szarazsagtlir6 mez6gazdasagi kultiraknak kedvez az éghajlat.

Talajok

A Kkistdj teriiletének mintegy 27 %-at a févaros telepiilés-tertilete foglalja el. A talajok nagy része a
Duna homokhordalékan képz6dott. Ezek a talajtipusok a futébhomokok (8%), a gyenge termékenységi
humuszos homokok (19%), amelyek a taj E-i részén - Dunakeszi kérnyékén -, Ecser és Monor
vonalaban és Alsénémedi kornyékén jelent6sebb kiterjedésti tertiletek.

Az alliviumon képzsdott réti talajok kiterjedése 11 %-os, Ocsa kérnyékén a lapos réti talajoké 9%. A
Vac kérnyéki nyers ontések teriileti aranya jelentéktelen (<1%).

A réti és a lapos réti talajok a szanto6foldi z6ldségtermesztés teriiletei, jelentds rajtuk az erdék (15-25
%) és a telepiilések (18-25 %) kiterjedése is. A lapos réti talajok laprétjei (25 %) Ocsa kornyékén
természetvédelem alatt 4llnak (részben t6zegtelepekként hasznosulnak).

A t4j K-i magasabb térszin(i teriileteinek barnaféldjei jelentds teriileti hAnyaddal szerepelnek (26%). E
talajok egy része homok tiledéken képzdédott, gyenge termékenységli (VIL), mig a Godoll6i-
dombsaghoz kapcsolatot jelentd valtozatok - Péceltél D-re - 16szds anyagon képzddtek, homokos
valyog mechanikai 6sszetételliek és kedvez6bb termékenységliek (V.). Szantéként csupan 15%-ukat
hasznositjak, az erd6-és szoél6feliiletek kiterjedése jelentds (35 és 15 %).

A Gyali-vizgy(jté teriiletét dontéen igen nagy viznyelésli és vezet6képességli, igen gyengén viztartd
talajok (54,8%) uraljak. A vizfolydsok medrének kornyezetében nagyrészt nagy viznyels- és
vizelvezet6 képességli, gyengén viztarté talajok (23,8%) taldlhatok. A Gyali-vizgy(jtén Budapest
varosias teriiletrésze 15,5% aranyu.

Novényzet

Az Alfold fléravidéke (Eupannonicum) Duna-Tisza kozi flérajarasaba (Praematricum) tartozo kistdj
elterjedtebb potencidlis erd6tarsuldsai k6zott a borokas nyarasok (Junipereto-Populetum albae), a
tolgy-koris-szil ligeterd6k (Querco-Ulmetim hungaricum), a kéris-éger laperd6k (Fraxino pannonicae-
Alnetum hungaricum) és a gyongyviragos tolgyesek (Convallario-Quercetum roboris danubiale)
emlithet6k. Jellegzetesebb ladgyszdrtiak a rozsnokok (Bromus squarrosus, B.tectorum), a sasfélék
(Carex pilosa, C.silvatica, C.elata), a csenkeszfélék (Festuca vaginafa, F.sulcata, F. pseudovina), az
arvaldnyhaj (Stipa sabulosa) stb.

Az erdészetileg mivelt teriileteket fiatal és kézépkord, zémmel keménylombos, de kisebb foltokban
lagylombos és fenySerd6k boritjdk. A folyénovedék atlagos évi nagysaga 2,1-3,7 m3/ha kozott
ingadozik. A mezd6gazdasagi tertilethasznositas elterjedtebb kultirai a rozs (10-20 gq/ha), a kukorica
(30-50 g/ha) és a paradicsom (150-250 q/ha).

Tajtipoldgiai 6sszegzés
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Az egész Kkistdj mérsékelten meleg, szaraz, mérsékelten vizhidnyos teriilet. Ny-i, nagyobb fele
mérsékelten homokos felszini, csekély relativ relief(i teraszos hordalékkiip-siksag, amelynek kb. felét a
févaros és eldvarosainak beépitett teriilete foglalja el. A masik felén kisebb részben homokos, nagyobb
részben humuszos homoktalajon kb. 40%-ban szant6f6ldek, kb. 1/3 ardnyban homoki tdlgyes erddk
az elterjedtek. A tobbi teriilet 1/4 részben beépitett, a maradékon kertek és rétek talalhatok.

A Kkistdj K-i, kisebb része valamivel nagyobb relativ reliefli és mélyebb talajvizi medenceperemi
hordalékkup-siksag, melynek homokos, 16sz6s homokos, barna erdétalajua felszine 1/3-ban szanténak,
1/3-ban tatarjuharos 16sztélgyes foltokkal tagolt homoki télgyeseknek ad helyet. A maradék teriileten
kertek és teleptilések osztoznak.

Mindkét tajtipust a Dundhoz tart6 szélesebb-keskenyebb patakvolgyek jelenkori Ontésiszappal
kitoltott, magas talajvizii artéri jellegli savjai tagoljak. Ezek réti és lapos réti talajain a szantok kb. a
felszin 40%-at, az artéri ligeterd6k 1/3-at foglaljak el, mig a maradékon rétek-legeldk és a telepiilések
foltjait talaljuk.

A févaros héazrengetegétdl tavolabbi teriiletek erdémozaikos kultirsztyep jelleget viselnek, ahol
természetes jellegli részletek mar csak korladtozottan maradtak vissza (mint pl. a Mercse-mocsar
Rékoskert mellett, vagy az Ocsa melletti turjanok laperdei).

1.2.2. Vizrajzi adottsagok
Hidrometeorolégiai viszonyok
Homérséklet

A Go6dolléi-dombsag nyulvanyatél, a Monor-Irsai dombsdg és a Duna-Tisza ko6zi homokhétsag
taldlkozasatol a Rackevei- (Soroksari-) Duna agaig terjed a vizgyiijt6. A Gyali 1. szdamu F6csatorna a
vizgy(jté teriiletén 6sszegylilekezett vizeket Budapest XXIII. keriilet terliletén vezeti be a befogadd
Réackevei- (Soroksari-) Dunaba. A vizgy(jt6teriilet legmagasabb pontja 242 m, a legalacsonyabb 98 m.
Az évi koézéphémérséklet 10,0-10,2 °C (Ny-n a véaros kozelsége miatt 10,5-11,0 °C). Evi
csapadékmennyiség 550-580 mm kozott van (févarostol DK-re esd kisebb tertileteken ez az érték még
az 550 mm-t sem éri el). Az uralkodd szélirdny északnyugati, az atlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s
kozotti. Az évi napfénytartam kevéssel 2000 6ra alatt varhaté.

Légnedvesség, parolgas

A relativ légnedvesség éven beliili eloszlasat az évszakok kozéps6 hénapjainak adataival jellemezziik:
januarban szinte az egész orszag tertiletén azonos, 75-80 %-o0s évi maximum mutatkozik, aprilisban
50-55 %-os a relativ nedvesség értéke, juliusban 50 % alatti értékeket mérnek, és oktoberben szintén
emelked6 tendenciat mutat, 60 % f6lé megy ez a szam a Gyali-vizgy(ijto teriileten.

A parolgds mennyisége attél fiigg, hogy mennyi viz all rendelkezésre a talajban, azaz a felszini
vizmérlegt6l, valamint attél is, hogy mennyi energia all rendelkezésre a parologtatashoz, azaz a
hémérséklettd], ill. a talajboritottsagtol. A potencidlis (lehetséges) parolgas sokévi atlaga a vizgy(jtén
750-800 mm ko6zott van, az évi teriileti parolgas sokévi atlaga 500-550 mm kozott talalhaté.

Csapadék

A csapadékadatokat az alabbi tdblazat szemlélteti:
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I 11 III 1A% \' VI vil VIl IX X XI XII  Evi

291 446 30.0 424 590 732 537 939 328 433 418 348 578.
6

255 383 281 435 541 69.0 614 100. 30.7 43.0 412 32.6 567.
4 9

265 417 280 384 593 658 621 986 306 405 375 335 562.
3

315 46.2 347 418 582 688 676 829 303 51.0 453 41.6 599.
8

243 477 303 354 502 605 643 770 293 375 302 340 520.
7

30.2 408 328 475 609 603 717 86.0 357 480 441 349 592.
9

29.0 375 267 429 605 465 57.7 815 31.0 447 402 33.6 452.
5

2. tabldzat Jellemz6 havi és évi dtlag csapadékdsszegek alakuldsa (mm)

Hoétakaro

A vizgy(ijtén atlagosan 30-33 nap a hétakards napok szama egy héidényre (novembertdl aprilisig)
vonatkoztatva, az allagos maximalis vastagsdga 20 cm kortili.

Vizrajzi adottsagok
Felszini vizek

A Gyali vizrendszer a Rackevei- (Soroksari-) Duna (R/S/D) fels6 vizgy(jt6jén fekvé teriilet, &tmenetet
képez a dombvidéki és a sikvidéki tertilet kozott. Fécsatornaja a Gyali 1. fécsatorna. A csatorna alsé
szakasza a Févaros terliletén huzddik. A Koézép-Duna- volgyi Vizligyi Igazgatésdghoz a Févaros
teriiletén kiviil fekvd, fels6 vizgyijtd tartozik. A csatorndkban a vizlevezetés irdnya észak-déli, illetve
az alsé vizgy(jtén kelet-nyugati irdnyd. A csatorndkon a vizelvezetés gravitaciés, vizkormanyzasi
lehetéség nincs. A f6csatorndn R/S/D-ben tartott vizszint mellett alland6 gravitaciés bevezetés
lehetséges.

A Gyali-belvizrendszer vizgyijt6 tertilet nagysaga: 451,00 kmz2.

. Erintett arvizi 6blozetek, belvizvédelmi szakaszok belviz-veszélyeztetettség

A vizgy(ijton érintett belvizvédelmi szakasz a 02.01. (Gyali) belvizvédelmi szakasz. A tertiletet a Csepeli
és a Budapest-Bajai arvizi 6blozet érinti. A Gyali-vizgy(ijt6, kozigazgatasi hatarokkal osztott vizrajzat,
érintett arvizi és belvizvédelmi szakaszokat, belvizzel veszélyeztetett teriileteit az aldbbi abra

szemlélteti, melyeken az atereszeket, bujtatokat, zsilipeket és keresztezd miitargyakat is feltlintettiik.
(A keresztezd létesit-mények, miitargyak listajat a 1.2.3. fejezet részletezi.)
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[BCA venizzel erssen veszelyeztetet terulet
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5. dbra Arvizi 6blézetek

. Vizmindség-védelmi tertiletek, vizbazis-védelmi teriiletek érintettsége:

Korabbiakban Magldd telepiilés kiltertilete, az Ecseri-té vizgytjt6teriilete (10% feletti részaranya)
miatt erésen veszélyeztetett vizmindség-védelmi kategdridba soroltdk (pl. 2003. évi XXVI. Térvény az
Orszagos Terlletrendezési Tervrdl). A 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet ,a telepiilési
szennyviztisztitds szempontjabol érzékeny felszini vizek és vizgy(jtéteriiletiik kijel6lésérél” hatalya a
teriiletet nem érinti. A vizgy(ijté altal érintett vizmindség-védelmi teriileteket, a vizbazis-védelmi
teriileteket is tartalmazéan /”A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalé vizi
létesitmények védelmérdl” sz6l6 123 /1997 (VII.18.). szerint/ az alabbi dbran mutatjuk be.
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11.3. &bra: Vizbazis, vizminség-védelmi tertiletek } —

6. dbra Vizbazis

Talajvizek
A talajvizszintek alakulasat a Gyali-patak vizgy(jt6jén az elmult évtizedekben az aldbbi abran
szemléltetjlik.
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7. abra Talajviz mélysége

A Gyali-patak és mellékvizei sajatos helyzet( vizsgalt teriilete kapcsolatot teremt a Pesti hordalékkuip-
siksag, a Godoll6i-dombsag és a Pilis-Alpari homokhat kézott.

A teriilet nagyobb, nyugati része a Pesti hordalékkap-siksag déli részén helyezkedik el. A Gyali-patak
vizgyjt6jén az északabbra megfigyelhet, a Duna tevékenysége eredményeként kialakult teraszok
kozotti kiilonbség elmosddik, az iddsebb teraszok a fiatalabbakkal egy szintbe kertiltek, a domborzat
elveszitette teraszos jellegét. Felszinét dontéen a futéhomokformdk jellemzik, domborzati formai
fluvialis és derazids tton képzddtek.

A vizsgalt teriilet délkeleti peremvidéke a Pilis-Alpari-homokhat északnyugati peremének keskeny
savjat érinti Nyaregyhaza és Pilis térségében. Az itt még 140 m tengerszint feletti magassagu térszint
fé6ként szélhordta, osztalyozott futohomok fedi. A fedé homokréteg vastagsidga valtozo, gyakran
l6sziszapos rétegekkel tagolt.

A vizgytjtoteriilet északkeleti kisebb része - Magloéd és Gydomré térségében - a Godolldi-dombsag
délnyugati, 130 m B.f. koriili magassagu részét foglalja el. Foldtani adottsagait tekintve megallapithato,
hogy a vizgyiijtd ezen részteriiletén felsépannon homokos-agyagos, valamint az Os-Duna, illetve az
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északrél érkezd folyok szallitotta liledékes Osszletek helyezkednek el, amit helyenként jelentds
vastagsagu l0sz fed. A peremvidékeken félig kotott homok is el6fordul.

A vizgy(jtéterilet délkeleti részteriiletét - Péteri és Monor térsége - a Godoll6i-dombsag
elvégzddésén, a Monor-Irsai-dombsag északnyugati kisebb korzete alkotja. A nyugat-délnyugat felé
meredek lejt6kkel hatarolhatd felszint északnyugat-délkelet irdnyd konzekvens, szimmetrikus
er6zids-derazios volgyek tagoljak. Foldtani felépitését tekintve meghatdrozé a Duna szerepe, ugyanis a
fels6pannoniai agyagos lledékekre jelentds vastagsagu keresztrétegezett homokot teritett. A teriilet a
pleisztocén masodik felében megemelkedett, felszinére jelentds vastagsagu l6sz telepiilt. A felszini
vizvalaszté Monor-Bénye térségében erdzids és derdzids volgyekkel tagolt, 200 m tengerszint feletti
magassagu hatakon huzodik.

A Gyali-patak vizgy(ijt6jének talajvizjarasarol, annak tér- és idébeli valtozasarol a Kozép-Duna- volgyi
Vizligyi Igazgat6sag kezelésében 1év6 vizrajzi torzshalézati talajvizszint-észlelé kutak, illetve
szakirodalmi adatok (pl. Az Alféld talajviztérképe, MAFI 1961.; Magyarorszag vizkészleteinek
allapotértékelése kiadvanysorozat, VITUKI, Integralt vizhaztartdsi tajékoztaté és elGrejelzés,
ATIKOVIZIG-VITUKI havi kiadvany, illetve a VITUKI-ban Kkiilonb6zé idépontokban szerkesztett
térképek) alapjan tdjékozodhatunk.

A 1956-60. kozotti id6szak atlagos terep alatti talajvizszintjét bemutatd attekinté méretardnyt, a
VITUKI- ban az 1960-as években szerkesztett térkép szerint legmagasabban, 0-200 cm terep alatti
mélységtartomanyban Vasad térségében helyezkedett el a talajviztiikor. A Gyali-fécsatorna
»volgysikjan”, azaz az alacsonyabb tengerszint feletti magassagl teriileteken 200-400 cm kozotti
idészakos atlag mutatkozott. Az Ocsa-Vasad- Csévharaszt vonaltél délre, valamint Alsénémeditdl
északkeletre, Gyaltol északra, Vecséstdl északnyugatra keskeny savban, illetve a domblabi térszineken
400-600 cm kozotti mélységben, Gyaltdl északra, Vecséstdl északnyugatra, illetve a felszini vizvalaszto
kozelében 600 cm terep alatti értéket meghaladé mélységben helyezkedett el az atlagos talajvizszint a
referencia-id6szakban.

Az elmult évtizedekben bekdvetkezett valtozdsok bemutatdsara a talajvizszint-észleld kutak adatsorai
alapjan keriilhet sor. A teriileten gytijtott vizrajzi adatokat elektronikus formaban a Magyar
Hidrolo6giai Adatbazis, nyomtatott valtozatban a Vizrajzi évkonyvek tartalmazzak.

A legut6bb megjelent 2003. évi kotet szerint a Gyali-patak vizgy(ijt6jén az alabbi talajvizszint-észlel
kutak helyezkednek el:

Csévharaszt: 001116. - megszlint
004060.
004220.
004332.

Fels6pakony: 001110.

Gyal: 001107. - megszlint
0034009.

Magléd: 001114. - megszilint
003410.
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Monor: 0011109.

Ocsa: 001111,

Ul16: 001115. - megsz{int
003411.

Vasad: 001117.

Vecsés: 001118. - megszilint
003411.

A fenti észlel6 kutak valtozatos hosszusagi id6sorral rendelkeznek. A térségben nagyobb szamu
észlel6kut 1étesitése utdn a rendszeres méréseket az 1950-es évek elején kezdték. Az ekkor l1étesitett
észlel6 kutak jelent8s része - jellemzben a kutszerkezet eléregedése miatt - mar megszlint. Az
utddallomasok idésorai nem minden esetben tekinthet6k a kordbbi folytatdsanak, azonban a
létesitésiik 6ta bekovetkezett valtozasok szemléltetésére alkalmasak. Példaként néhany, kiillonb6zd
mélységben elhelyezkedd talajviztiikri észlel6kut vizjarasat az alabbi szovegkozi abrak szemléltetik. A
példak kivalasztasanal elényben részesiiltek a kiilteriileti észlel§ kutak. A beltertileti kutak esetenként
befolyasoltak lehetnek, ezért a természetes talajvizjaras jellemzésére kevésbé alkalmasak.

A vizsgélt teriiletnek a févarosi, beépitett térszinein elhelyezkedd részér6l - ami pl. a Gyali-patak
torkolatvidékét is jelenti — nem dallnak rendelkezésre kozvetlen, mérésekbdl szadrmazé adatok. A
tertilethaszndlat jellege miatt a befolyasoltsag nem zarhato ki.

A 001110. torzsszamu észlel6 kutat Fels6pakony kiiltertiletén létesitették. Felhasznalhat6 iddsorral az
1970-es évek elejétdl rendelkezik. A Duna-Tisza kdze szamos észlel6kutjahoz hasonléan a hetvenes
évek végétodl a kilencvenes évek végéig - az éves atlagokat tekintve — 2 m-es talajvizszint-siillyedés
alakult ki. 1999-2000-ben jelent6s emelkedés kovetkezett be, azonban 2004. végére a korabbinal is
mélyebben helyezkedett el a talajviztiikér. Az eddigi maximumot 1977-ben (112 c¢m terep alatt), a
minimumot pedig (393 cm terep alatt) 2004-ben mérték.

A 001111. Ocsa észlels kutat a vizsgalt teriilet hatdra kozelében létesitették. A talajviztiikor ebben a
korzetben nagyobb mélységben helyezkedett el a csapadékosabb 1960-as években is. Az észleldkut
vizszintje - a hetvenes évek masodik felének kivételével - csokkent. Eves atlagértéket tekintve ez a
talajvizszint-valtozas megkozelitette a 4 m-t. Az 1990-es évek masodik felében kozel 2 m-es emelkedés
jelentkezett. A 2007. évi allapot szerint Az 1967, évi atlagértékhez képest 4 m a kiilonbség. Az eddig
mért abszoldt maximum 278 cm terepszint alatt (1967. februdr), a minimum pedig 792 cm, szintén a
terepszint alatt (1993. szeptember).

A 001117. Vasad észlel6kit kérnyezetében az 1960-as évek kdzepén a felszin kdzelébe emelkedett a
talajviztiikor. Ezt a hidrolégiai allapotot jol jellemzi az Arvizi éblozetek, belvizvédelmi szakaszok,
belvizzel veszélyeztetett terililetek térképe is. Ezen a telepiilés kornyezetét - tébb, kisebb-nagyobb
alacsonyabb fekvésii teriilettel egylitt - belvizzel kozepesen veszélyeztetett kategdridba soroltak. A
jelentds - 3 m-t meghalad6 - talajvizszint-csokkenés itt sem maradt el. Az 1993-ban megkezd6dott
emelkedés utdn 2000-ben a kordbbi abszolit maximumnal 100-120 cm-rel alacsonyabb értékeket
mértek. Az abszolit maximum értéke 1966. februarban 20 cm terep alatt, az eddigi legalacsonyabb
vizszintet pedig (366 cm terep alatt) 1993 szeptemberében mérték.
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A 001119., Monor észlel6kut rendelkezik a bemutatott észlel6 kutak kozilil a legnagyobb éves
ingadozassal. Kiilonésen szembetlind az 1960-as évek legvégén jelentkezd, az 1977. évi, valamint az
1999-2000. évi vizszint-valtozadsok mértéke. Ez a tény a beszivargas szempontjabol rendkiviil kedvez6
hidrogeoldgiai kornyezetet jelenthet, de felvetheti a kedvez6tlen telepitési koriilmények hatdsat is
(kisebb mélyedés, tsszefolyas). Az 1960-as évek masodik felében jelentkezd magas talajvizszintek
alatdmasztjak a belvizzel kdzepesen veszélyeztetett besorolast. Az észlel6kut térségében az 1970-es
évek legvégétdl, az 1980-as évek elejétdl 1995-ig tobbé-kevésbé monoton talajvizszint-csékkenés
kovetkezett be. A valtozds mértéke - éves atlagban - 2 m kordli volt. (Az 1960-as évek kdzepén mért
vizszintekhez képest szamottevéen nagyobb, 4 m-es a kiilonbség,) Az észleldkit kérnyezetében 1967.
marciusaban mérték az abszolit maximumot (25 cm terep alatt), az abszolit minimumot pedig 2007.
novemberében (527 cm terep alatt).

A bemutatott észlelé kutak idésorai azt mutattak, hogy a vizsgalt teriileten jelent6sen megvaltozott a
talajvizjaras az elmult évtizedekben. Az id6sorok kisebb-nagyobb siillyedésrél tantiskodnak. Azonban
azt is jol szemléltetik, hogy tartésan - tébb egymast kévetd — csapadékosabb év esetében a kedvez6
beszivargasi lehetdségek kovetkeztében a korabbi idészakokhoz - pl. az 1956-60. kozotti id6szak
atlaga - hasonlé talajvizszintek kialakulasa valdszin(isithet6.

1.2.3. A teriileti vizmindségi karelharitassal 6sszefiigg6 vizgazdalkodasi adottsagok

1.2.3.1. A gyali vizgyiijt6 kialakulasa
Belvizrendezés

Magyarorszagon a belvizek levezetésére 1859-ben készitett, tobbszor korszer(sitett terv alapjan az
1900-as évek elején indult meg a belvizmentesitd csatornahdl6zat épitése. Az 1920-as évekre épiilt ki
a Gyali levezet6 rendszer alapjat képez6 csatornahdalézat. A Duna-volgyi fécsatorna épitését 1912-ben
kezdték meg Bajandl, és 1929-re késziilt el. A Rackevei (Soroksari) Duna-ag folydcsatorndzasat
kovetben az 1930-as évek elején kezd6dott meg a Soroksari Dunamenti belvizrendszer kiépitése. A
Duna-Tisza csatorna Dunaharaszti-Dabas kozti 22 km hosszi szakasza 1947-49-ben elsésorban
vizellatasi célbdl épiilt. A Duna-volgyi vizrendszer kiépitésével Magyarorszag utolsé mocsarvilaganak
lecsapolasa is megoldddott. Az 1936-0s és az 1940-42 évi rendkiviili belvizes id6szak azonban feltarta
a rendszer hidnyossagait, melyek 1942-ben példdul 170.000 ha-on okoztak vizkart. A f6csatorna sziik
mederszelvénye és a hosszu graviticids levezetés szlikségessé tette arapasztd csatorndk és
belvizdtemeld szivattyltelepek épitését. A f6csatorna tehermentesitésére 1942-43-ban épiilt meg az
L.sz. Arapaszté csatorna a 6,0 m3 /s teljesitményii Sziinyogi szivattytteleppel, amely a Soroksari Duna-
agba vezeti a vizeket. Megépiilt tovabba 1942-1965 kozotti id6szakban a Csorna-Foktdi csatorna. A
csatorndn a fokt6i szivattyutelep 7,4 m3 /s teljesitmény(i szivattyus és 9,4 m3 /s nagysagrendii
gravitaciés kivezetési lehet6séget biztosit a Dundba. A Duna-Tisza csatorna 1947-1953. kozott
megépllt szakasza szintén Aarapasztdsi lehetGséget is biztosit. A Duna-volgyi belvizrendszer mai
allapota az 1966-70-es évek belvizi tapasztalatai alapjan - amikor 51.000 ha keriilt viz ala - alakult ki. A
legtébb kart szenvedett fennsiki teriileten taldlhaté (koézel 40 milli6 m3 6ssztérfogati) tarozokat
ovcsatornakkal kototték ossze. Vizkormanyzassal megteremtédott a belvizesicsok csokkentésének
lehetésége, a Duna-volgyi f6csatorna tehermentesitése. A Duna-volgyi f6csatorna torkolati
szivattyutelepe (Baja) 1972-ben Keriilt lizembe helyezésre, amely 7,0 m3/s teljesitményével magas
dunai vizallasoknal is biztositja a belviz levezetését.

A belvizmentesitésre Kiépitett csatornahdlézatot az 1950-es évek végétdl fokozatosan kettls
miikodéstivé alakitottdk at, azaz 6ntdzbéviz szolgaltatasra is alkalmassa tették. A Duna-menti siksagon
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hizb6d6 csatorndk vizpétlasanak bazisa a Rackevei- (Soroksari-) Duna, melynek vizkészlete a Dunabol
érkezik a Kvassay- zsilipen keresztiil. A Rackevei- (Soroksari-) Dunabél elsésorban az 1960-as
években megépitett Kiskunsagi Ont6z6 Fécsatornan vezethetd a viz a déli teriiletekre. Ezen tilmenden
lehetéség van a Duna-Tisza csatornan, ill. az L.sz. Arapaszté csatornan keresztill is vizbevezetésre a
Duna-vélgyi rendszerbe. Emlitést érdemel az 1970-es években a Flizvolgyi Ont6z6 Fécsatornanak a
megépitése, amely a Solt-Harta térségében 1év6 ontdz6telepeket szolgélja ki dntdz6vizzel. A Csorna-
Fokt6i csatornatol délre 1évé Sarkozi vizrendszerbe az 1996-ban megépiilt Fokt6- Bardka 2 m3/s
teljesitmény(i vizp6tlé miivon keresztiil a Dundbdl juttathaté viz dntdzési idényben. Jelentds szerepe
van a Csorna-Fokt6i csatorndnak, mely a Duna-volgyi fécsatorna arapasztadsan kiviil a Sarkozi
ontozérendszer vizelldtdsaban is részt vesz. A Sarkozi vizrendszer kozvetetten, a Csorna-Fokt6i
csatornan keresztiil a Duna-volgyi Fécsatorna tehermentesitését is szolgalja. A rendszerbdl szivattyts
vizkivezetési lehet6ség a Duna felé az alabbi szivattytitelepeknél van: Fokts 7,4 m3 /s, Ersekcsanad 6,0
m3 /s és Siikdsd- Vajas-torok 4,0 m3 /s kapacitassal. Mindharom helyen a gravitacids kivezetési
lehet&ség is biztositott. Az 1990-es évektdl a Duna-Tisza Hatsagon - a talajvizszint siillyedése kapcsan
- megindult a belvizcsatornak rekonstrukci6ja, amelynek célja a belvizi biztonsag ndvelésén tul a
vizp6tlas és a vizvisszatartds lehetdségének a megteremtése.

1.2.3.2. A gyali vizgyijté adottsagai

A Gyali vizgy(ijt6 tertilete 451 km2. A vizrendszert az ENY-DK iranyt vélgyeltekbe bedgyazott szamos,
egymassal kozel pdrhuzamos vizfolyas jellemzi. A vizrendszer f6 tengelyét a Gyali 1. szdmu Fécsatorna,
valamint annak jobboldali mellékagai, a Gyali 2. szdmu Fécsatorna és a Szilassy- [21.] Csatorna alkotja.

A Gyali-vizgytjt6teriileten tehat a megtaladlhat6 harom f6ag funkcioju vizfolyas:
- Gyali 1. szdmu F6csatorna
- Gyali 2. szdmu Fécsatorna
- Szilassy- [21.] csatorna

A Gyali vizrendszer része a KDVVIZIG 02.01. (Gyali) belvizvédelmi szakasz. A belvizrendszer teljes
tertiletébe beletartozik a Févarosnak a Gyali vizgyiijtéhoz tartozé része is, amely azonban nincs a
KDVVIZIG kezelésében, itt a Févaros onallé (belviz)védekezd. A KDVVIZIG kezelésében 391,3 km?
tertilet van. Ez a f6csatorndkhoz tartozé részvizgy(ijték szerint az alabbiakban oszlik meg:

154,44 km?

5,80 km?

41,42 km?

17,30 km?2

48,60 km?

3. tdbldzat 1. fécsatorna 7+350 szelvény
Az 1. f6csatorna hatdrszelvényéhez tartozd vizgy(jté terlilet nagysdga mindegyik csatorna
részvizgyjté teriiletét magaban foglalja, a 2. f6csatorna torkolati szelvényéhez tartoz6 pedig a sajat
vizgytjtd tertiletén kivil a 24. csatorndét is. A belvizvédelmi szakasz hatdrai északkeletrdl a Tapio
vizgyijtéje, délkeletrdl a Kozép-Tisza- vidéki Viziigyi Igazgat6sag (Szolnok) hatdra, délnyugatrél a
OLDAL 24

EMI-TUV altal MS 0924-012 szamon ISO 9001 szerint tandsitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kornyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon bevezetve



02.02. sz. belvizvédelmi szakasz (Eszak-Duna- volgyi belvizrendszer) és északnyugatrél Budapest
févaros hatara.

A belvizrendszerek kialakuldsat, mai allapotat tdrsadalmi szinten haromféle igény motivalta:

e Az Aarmentesitéseket kovets lefolyastalan, vizeny6s, mocsaras teriiletek viztelenitése a
szant6foldi miivelés térhoditasa érdekében.

e Ontézési igény a nagylizemi mezdgazdasag kialakuldsakor az 50-es évek végén. Ekkor a
csatornahaldzatok legtobbjét fokozatosan kettds miikddéstivé alakitottdk at, azaz 6ntozéviz
szolgaltatdsra is alkalmassa tették. Az 1970-es évek elején az elontésekbdl szarmazé jelentds
belvizkdrok utdn a rendszereket bovitették, a mély fekvésl tertileteket belviztarozdkként
bekapcsoltdk a rendszerekbe, az addig lefolyastalan teriileteket ij csatorndkkal kototték dssze.

e A harmadik igény az 1990-es évek elején jelentkezett, amikor is a Duna-Tisza kozi Hatsag
talajvizszint siillyedése kapcsan a vizp6tlas és a vizvisszatartas igénye kertilt el6térbe.

A jelen allapotaban is probléméakkal kiiszk6dé belvizrendszereknek 2015-re meg kellett felelnitik a Viz
Keretiranyelvben foglalt célkit{izésnek, azaz biztositani kell a viztestek j6 6koldgiai potencialjat. Sajnos
elmondhatd, hogy a nem VIZIG kezelésli csatorndk jelent6s része beszantdsra Kkeriilt a
rendszervaltozas utani privatizaci6 hatasara.

Budapesti agglomeracids teriilet fejlesztése

Budapest délkeleti része (XVIL.—XX,, illetve a XXIII. kertilet), valamint a hozza csatlakoz6 agglomeracio
tertilete a Gydli 1. f6csatorna (Gyali patak) vizgyijt6jébe tartoz6 dinamikusan beépiil6 tertilet. Az
intenziv tertletfejlesztés a vizfolydsok természet-kozeli allapotdnak megévasat nehezitik. A Gyali
patak, ami jelentds mennyiségii tisztitott vizet is befogad, a vizgy(ijté6 csapadékvizének egyetlen
befogadoéja (telepiilési, ipari és kozlekedési). Nyari id6szakban a patak kiszarad, vagy csak szennyvizet
szallit, bevezetések alatti szakaszain erfsen szennyezett. A tervezett teriiletfejlesztések tovabbi
igényeket tAmasztanak a tulterhelt vizrendszerrel szemben, n6 a burkolt feltiltek nagysaga, csékken az
id6szakos tarozasra igénybe vehetd teriilet, csokken a jo 6koldgiai dllapoti kdrnyezet (amire pedig
novekvd igény lenne). A meder kiépitése soran ellentmondo6 igényeket kell 6sszeegyeztetni. Biztositani
kell a csatorndk teriilethasznalat igényeihez alkalmazkod6 megfeleld kiépitését, a medertarozasok
lehet&ségét a csatorna és kornyezetének kedvezd okologiai allapotdt, a kordbban elszennyezett
csatornaszakaszok revitalizaci6jat, a meder Ontisztulé képességének javitasat.

A vizgytijtén talalhaté vizfolyasok kezeldi, miiszaki adatai
e Viziigyi Igazgatdsag kezelésében 1évé vizfolyas hossz-szelvényadatok
(Gyali 1. -f6csatorna, 17. sz.-csatorna)

A Gyaéli-vizrendszer legjelent6sebb vizfolyasa a Gyali L. f6csatorna KDVVIZIG kezelésben 1évé miiszaki
adatait (vizhozamok, fenékesés, keresztezések, miitargyak, atereszek stb.) a IIL.2. - III.5. tablazatok
foglaljak ossze. A Gydali 17-es csatorndra vonatkozodan a IIL.6. - II.8. tablazatok tartalmaznak
informaciokat.

e Gyali-vizrendszer f6-, és mellékdgainak belvizvédelmi szempontbdl jelent6sebb miiszaki adatai
(vizfolyas név, szelvény, hossz, kezeldk, befogadok)

A Gyadli-vizrendszer f6againak, mellékdgainak, csatorndinak belvizvédelmi szempontbdl jelent6sebb
miiszaki adatait a kezel6k megnevezésével a I111.9.-111.10. tdblazatokban foglaljuk 6ssze.
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VIZKAR-ELHARITASI TERV

e Gyali-vizrendszer keresztezd 1étesitményei, miitargyai belvizvédelmi szempontbol jelentsebb
miiszaki adatai (hidak, keresztez6 miitargyak, zsilipek, dtereszek, bujtatok)

A Gyadli-vizrendszeren taldlhat6 hidak, jelent6sebb Kkeresztezd létesitmények, zsilipek, atereszek,
bujtaték belvizvédelmi szempontbdl jelentésebb miiszaki adatait az aldbbi tablazatokban foglaljuk
0ssze.

Gyali 1. fécsatorna 0+000 - 7+350 fkm szelvények kozotti szakasz (hossz-szelvény alapjan)

Fené Jobb Bal Koz- Fenék NQ Kozép- Megjegyzés
k', EIRE | [T igazgat ©€75¢S sebesség
szint as
[m3/s] [m/s]
[m  [mBf] [°/00]
[m  Bf]
Bf]
97,0 97,00 1,28 14,0 1,4 Torkolat
0
102, 102,0 kézit  és  HEV
00 0 keresztezés
102, 102,0 11. csatorna
00 0
104, 1040 BpP: vasiti hid  (Bp.
00 0 XXIIL. Kiskunhalas)
102, 102,0 12. csatorna
00 0
104, 104,0 MO autéut
00 0
104, 104,0 13. csatorna
00 0
107, 107,0 10. csatorna
00 0
106, 106,0 M5 autépalya
00 0

4. tabldzat Gydli 1. fé6csatorna 0+000 - 7+350 fkm szelvények kézotti szakasz

Gyali 1. fécsatorna 7+350 — 18+365 fkm szelvények kozotti szakasz (hossz-szelvény alapjan)

Fené Jobb Bal Kobz- Fené NQ  Kozép- Meder Megjegyzés
Szel- k'_ [PEIFE | [ZELR igaz- k', sebess tpusa
vény szint gata ©5€S [m?/ ég
m_[m °
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[m  Bf] Bf] [°/o0 5] [m/s]
Bf] 1
7/ 105, 106, 106, gyaloghid -1
7400 105, 106, 106, 5 14. csatorna
0 50 50 70
LU0 105, 107, 107,
3 50 00 00 ;;913
el 106, 108, 108, betonhid - 2
0 50 50 60 Gyal
Chasis 106, 109, 108, 111 135 14a. csatorna
0 80 00 50 ’ ’
chaan 106, 109, 108, 14.b csatorna
0 80 00 50
CLUPs 107, 109, 109, gyaloghid - 4
0 80 70 70
STV 108, | 111, |111, mines - pyk6 -5
5 60- 50 60 ekt
109,
55
s 109, 111, 111, vasuti hid - 6
06 55 75 80
U000 109, 113, 113, kozati hid - 7
19 60 00 00
046 108 095
(et 109, 112, 112, 34 felhagyott szv.
40 80 30 30
(a0 110, 111, 111, 15. csatorna
00 30 80 80
el 111, 113, 113, Ateresz
96 00 40 40
ietse 111, 113, 113, 16. csatorna
11 30 20 20
(ehes 111, 113, 113, Gyali 2. fécsatorna
82 30 20 20
U 112, 114, 114, 1,23 102. csatorna
00 60 00 00
e 112, 114, 114, Vecs dl6uti betonhid - 8
07 60 00 00 &3
1,31 6,8
e 112, 114, 114, 90 Gyaloghid -9
97 60 80 80
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VIZKAR-ELHARITASI TERV

i 112, 114, 114, 1,18 Csatorna

32 80 80 80

el 112, 114, 114, 103. csatorna

19 80 50 60

i 112, 114, 114,

33 80 40 50

(el 114, 116, 116, 1,98 1,37 dilouti betonhid - 10
35 80 80 80 05 6.7

iass 116, 118, 118, 1,78 1,33 vasuti  hid (Bp.-
41 00 10 20 59 Zahony) -11

Lo 117, 119, 119, Uls 4. féut vb. hidja - 12
25 40 50 50

5. tabldzat Gyadli 1. fécsatorna 7+350 — 18+365 fkm szelvények kézétti szakasz

Gyali 1. fécsatorna 18+365 - 31+297 fkm szelvények kozotti szakasz (hossz-szelvény alapjan)

Fené Jobb Bal Kobz- Fené NQ  Kozép- Meder Megjegyzés
ls(;int Eall part igaz- le;és sebess tPusa
gata [m3/ ég
m oy ° s]  [m/s]
[m  Bfl pq [°/00
Bf] 1
b 117, 119, 119, 6,7 1,07 17. csatorna
65 40 50 50
sCELN 117, 120, 120, 0,91
00 50 00 00 47
(Crs 118, 120, 120, dtléati doronghid -
12 20 20 10 - 0,99 . 13
Trl 118, 120, 120, UUS nincs Régi  Gyali 1.
50 80 40 40 49 adat fécsatorna
SCICH 118, 120, 120, ' ddléati iker
58 80 50 50 csbateresz - 14
Al 119, 121, 121, 2,72 1,48 104. csatorna
31 20 20 10 38
ke 120, 121, 121, ddlonti iker
92 26 80 80 csbateresz - 15
Loa 122, 125, 125, 1,47 Gyaloghid
02 70 10 20 265
Ll 124, 126, 126, 51 Gyali (Halasi)18.
84 40 50 50 csatorna -16
i 124, 126, 126, 0,67 ddlénti betonhid - 17
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70 50 50

. 125, 128, 128, 0,43 vizelvezet6 csatorna
00 50 60 42

s 125, 127, 128, tisztitott SZV.

78 40 80 40 Gy

L 125, 128, 128, mrd
80 00 10

Aot 126, 128, 128, 0,76

bevezetés

kozuti vb. hid (U116-

N| &N o o N o
-_!: =} BN S
N

U elem
7 00 50 50 Mende) -18

126, 128, 128, 3,15 0,39 gyaloghid - 19
12 00 70 70 0,05
a4 125, 128, 128, 77 ddloati ateresz - 20
79 95 20 30 0,32
e 125, 128, 128,
90 85 30 40
T3 125, 127, 127, . Régi Gyali 1.
60 80 50 50 Ulig fécsatorna
el 127, 130, 130, 1,05 0,90 107. csatorna
05 90 50 50 22 )

nincs

spiimt 128, 130, 130, Sl kozuti vb. hid -22
55 00 60 60
il 127, 130, 129, 0,81 108a. csatorna
63 90 00 90 43
Ziikad 127, 130, 130, 0.82 108b. csatorna
24 90 00 00 ’
k4 128, 130, 130, dalouti iker
10 81 60 60 Mon csbGateresz - 23
ki 129, 131, 131, or ddlouati iker
47 40 00 10 U elem csOateresz — 24
Siiws 131, 133, 133, 1,77 1,39 109. csatorna
78 80 40 40 77
i, 131, 133, 133, tisztitott SZV.
80 80 40 40 bevezetés

6. tablazat Gydli 1. fécsatorna 18+365 — 31+297 fkm szelvények kézotti szakasz (hossz-szelvény alapjan)

Gyali 1. fécsatorna 31+297 - 32+010 fkm szelvények kdzotti szakasz (hossz-szelvény alapjan)

Fené Jobb Bal Koz- Fené Viz- Kozép- Meder Megjegyzés

Szel- k-_ part part igaz Coomen opas tipusa
vény szint ga- €565 V- 4
. nyis
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0

1
9
131,
80
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2
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0

132,
35

RNV 132,
50 35

RYAJVN 132,
10 40
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40
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20
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Bf] [°/00
1

133, 1,77

40 77

133, Mon

40 o

134,

50 0,42

134, 49

30

134,

30

134,

50

BM008679

vb. hid - 25

Nyugati 6vcsatorna

ég  [m/s]
[m3/
s]

1,39
3,15

0,80
2,5

0,79

7. tablazat Gyadli 1. f6csatorna 31+297 — 32+010 fkm szelvények kézotti szakasz

beton ateresz - 26

Gyali 17. csatorna 0+000 - 7+000 fkm szelvények kozotti szakasz (hossz-szelvény alapjan)

Fenék-
Szel- szint
vény

[m Bf]

e 117,30
0

2
(Levs | 118,15
2
Lt 119,50
7
Lkl 119,50
()
el 121,30
3
A 122,00
8
3

Jobb
part

[m Bf]

120,0
0

120,0
0

119,6

121,0

121,0

123,1

124,1

124,1
0

Bal
part

Koz-

igazga
-tas

[m Bf]
1196 Ulls
119,6

119,6

121,0
121,0
5 Vecsés
123,1

123,8

123,9
0

Fenék NQ Kozép-  Meder
-esés sebessé tipusa
[ms/s 8
[°/00] 1] [m/s]
1,3363 1,52
U elem
3,99
1,9825 1,80

Megjegyzé
s

Torkolat
vb. hid - 1
koézati  hid
(Ecser-
Vecsés) -2
ddléati hid
-3

171.

csatorna

G1.
csatorna

vb. hid - 4

F1.
csatorna
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s 122,10

SRl 123,20

<Ll 122,80

123,60

<Ll 123,70

SRt 124,75
sl 125,40

<Ll 125,60

4+06

126,40
S0k 128,50
S 128,70

S 129,80

ook 129,40

SLs 130,60

Sl 133,20

ekl 134,50

126,2

126,8

126,9

127,0

127,8

130,3

130,5

133,6

131,0

131,6

134,7
0

135,9
0

125,8

126,7

126,8

127,0

127,5

130,2

130,2

133,6

129,8

131,5

134,6

135,9
0

Ecser

2,4144

1,8726

3,0188

3,6585

2,8084

1,6181

4,3478

2,6666

3,04

2,64

VIZKAR-ELHARITASI TERV

1,94

1,06

1,27

1,91

1,27

1,05

1,52

1,48

1,24

foldmede
r

U elem

foldmede
r

nincs adat

8. tabldzat Gydli 17. csatorna 0+000 — 7+000 fkm szelvények kézétti szakasz

BM008679

F2.
csatorna

172.
csatorna

Buko - 5

ddléuti hid
-6
ddléuti hid
-7

vb. hid -8

Ecser
20*20 szv.
ddloéati hid
-9

Ecseri
tarozoé
mitargy -
10

173.
csatorna

Maglédi
tarozoé
mitargy -
11

Mellékag

Gyali 17. -csatorna 7+000 - 7+583 fkm szelvények kozotti szakasz (hossz-szelvény alapjan)

Fenék- Jobb Bal Kozi- Fenék- NQ Kozép- Meder Megjegyzés
Szel- szint part part gaz- esés sebesség tipusa
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vény gatas [m3/s] [m/s]
[mBf] [mBf] [m Bf] [°/o00]

7oa0iie 137,50- 140,30 14030 6,2962 1,44
139,00

e 141,10- 145,40 143,70 Magléd 6,0000 1 ¢ 1,43
142,50 '

7 iosv. 145,50 148,00 148,00 15,4506 1,99

7hastiil 146,10 148,70 149,00

9. tabldzat Gyadli 17. -csatorna 7+000 — 7+583 fkm szelvények k6z6tti szakasz

Vizfolyas Vizmérce

Gyali-1. tleseiionie Soroksar
torkolat

LKV LNV
Cm

Nincs Nincs
adat adat

KQ

m3/s

0,015

nincs
adat

A Gyali-vizgytjt6, mint EU viztest torkolati szelvényében jellemzd becsiilt vizhozamok
KOQ

0,4

BM008679

buko - 12
buko - 13
ddléuati hid -
14

vasuti  hid
(Ujszasz-
Szolnok) -
15

NQ

14

10. tabldzat A Gydli-vizgydijté, mint EU viztest torkolati szelvényében jellemzé becsiilt vizhozamok

A Gyali-vizrendszer f6againak belvizvédelmi szempontbél jelentésebb adatai

Gyali 1. fécsatorna

VIZFOLYAS NEV BEFOGADO
el b e g e Rackeve-Soroksari
1/19 Dunadg

Gyali 1. fécsatorna
2/19
Gyali
3/19
Gyali
4/19
Gyali
5/19
Gyali
6/19

1. f6csatorna

1. f6csatorna

1. f6csatorna

1. f6csatorna

1. f6csatorna

Gyali
7/19

SZELVENY
0+000 1+172
1+172 1+832
1+832 4+124
4+124  5+830
5+829 8+266
8+267 11+863
11+862 13+465

HOSSZ

[KM]
1,172

0,66

2,292

1,706

2,437

3,596

1,603

KEZELO

KDV

KDV

KDV

KDV

KDV

KDV

KDV

OLDAL 32

EMI-TUV altal MS 0924-012 szadmon ISO 9001 szerint tandsitott szervezet

MSZ EN IS0 14001:2005 Kornyezetiranyitasi rendszer az MS 0824 /K-090 jelentésszaimon bevezetve



BM008679

VIZKAR-ELHARITASI TERV

Gyali 1. fdcsatorna 13+465 15+067 1,602 KDV
8/19

Gyali 1. fdécsatorna 15+067 15+623 0,556 KDV
9/19

Gyali 1. fécsatorna 15+623 16+179 0,556 KDV
10/19

Gyali 1. fdcsatorna 16+179 18+393 2,214 KDV
11/19

Gyali 1. fdcsatorna 18+393 19+883 1,49 KDV
12/19

Gyali 1. fdcsatorna 19+882 20+045 0,163 KDV
13/19

Gyali 1. fdécsatorna 20+045 22+024 1,979 KDV
14/19

Gyali 1. fdécsatorna 22+024 26+226 4,202 KDV
15/19

Gyali 1. fdécsatorna 26+225 27+656 1,431 KDV
16/19

Gyali 1. fdécsatorna 27+656 28+821 1,165 KDV
17/19

Gyali 1. fécsatorna 28+820 31+547 2,727 KDV
18/19

Gyali 1. fdcsatorna 31+547 32+387 0,84 KDV
19/19

Gyali 1. fécsatorna 6sszesen 0+000 32+387 32,391

11. tablazat Gyadli 1. f6csatorna

Gyali 2. fécsatorna

VIZFOLYAS NEV BEFOGADO SZELVENY HOSSZ KEZELO
[KM]

Gyali 2.- (Vasadi-) focsatorna [eyzIN 1. 0+000 1+716 1,716 KDV

1/8 fécsatorna

Gyali 2.- (Vasadi-) focsatorna 1+716  4+772 3,056 KDV

2/8

Gyali 2.- (Vasadi-) focsatorna 4+771  8+735 3,963 KDV

3/8

Gyali 2.- (Vasadi-) focsatorna 8+735 9+921 1,186 KDV

4/8

Gyali 2.- (Vasadi-) focsatorna 9+920 10+625 0,704 KDV

5/8
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Gyali 2.- (Vasadi-) focsatorna 10+625 16+165 5,54 KDV
6/8

Gyali 2.- (Vasadi-) focsatorna 16+165 17+189 1,024 KDV
7/8

Gyali 2.- (Vasadi-) fécsatorna 17+188 21+239 4,05 KDV
8/8

Gyali 2. fécsatorna dsszesen 0+000 21+239 21,239

12. tablazat Gyadli 2. fécsatorna

Szilassy (21.) csatorna

VIZFOLYAS NEV BEFOGADO SZELVENY HOSSZ KEZELO
[KM]

Szilassy (21.)-csatorna ey 2.- 0+000 2+858 2,858 atvett
1/4 fécsatorna
Szilassy (21.)-csatorna NeyZIi 2.- 2+858 7+299 4,441 atvett
2/4 f6csatorna
Szilassy (21.)-csatorna eyl 2.- 7+299 11+771 4,472 atvett
3/4 fécsatorna

Szilassy (21.)-csatorna [eyz1i 2.- 11+771 16+358 4,587 atvett
4/4 fécsatorna

Szilassy (21.)-csatorna 6sszesen 0+000 16+358 16,358

13. tablazat Szilassy (21.) csatorna

A Gyali-vizrendszer mellékagainak belvizvédelmi szempontbdl jelentdsebb adatai

172.-,212.-, 213. csatorna

7 7

VIZEOEVASINEVANE ;12 Y0 1e7.\)]0) SZELVENY HOSSZ [KM] KEZELO

172.-csatorna Maglédi 17.- 0+000 3+310 3,31 atvett
1/2 csatorna

3+310  5+155 1,845 atvett
2/2

172.-csatorna 0sszesen: 0+000 5+155 5,155

212.-csatorna Szilassy (21.)- 0+000 1+085 1,085 atvett
1/1 csatorna
213.-csatorna 0+000 2+667 2,667 atvett

1/1

14. tabldzat 172.-, 212.-, 213. csatorna

10.-,103.-,11.-,12.-,13.- csatorna

7 7 7

VIZEOEASINEVANS 3123 Y0167 V) 0] SZELVENY HOSSZ [KM] KEZELO

OLDAL 34
EMI-TUV altal MS 0924-012 szémon ISO 9001 szerint tantsitott szervezet
MSZ EN IS0 14001:2005 Kornyezetiranyitasi rendszer az MS 0824 /K-090 jelentésszaimon bevezetve



BM008679

VIZKAR-ELHARITASI TERV

10. cSatornanm ez 1. 0+000 1+536 1,536 FCSM
1/1 fécsatorna

103.-csatorna Gyali 1. 0+000 0+951 0,951 FVM
1/1 fécsatorna

11.-csatorna Gyali 1. 0+000 2+974 2974 FCSM
1/2 f6csatorna

11.-csatorna Gyali 1. 24974 6+494 3,52 FCSM
2/2 fécsatorna

11.-csatorna 0sszesen 0+000 6+494 6,494
1. 0+000 1+477 1,477 FCSM

12.-csatorna Gyali
1/1 fécsatorna

13.-csatorna Gyali 1. 0+000 2+226 2,226 FCSM
1/3 fécsatorna

13.-csatorna Gyali 1. 24226 3+325 1,099 FCSM
2/3 fécsatorna

13.-csatorna Gyali 1. 3+325 6+248 2,923 FCSM
3/3 fécsatorna

13.-csatorna 6sszesen 0+000 6+248 6,248
15. tabldzat 10.-, 103.-, 11.-,12.-,13.- csatorna

Gyali 24.-csatorna, Maglédi 17.-csatorna, Soroksari-Duna (RSD)
VIZFOLYAS NEV BEFOGADO SZELVENY HOSSZ [KM] KEZELO

Gyali 24.-csatorna 1/4 ey 2.- 0+000 7+014 7,014 KDV
fécsatorna

Gyali 24.-csatorna 2/4 [Ney£IN 2.- 7+014 8+390 1,376 KDV
focsatorna

Gyali 24.-csatorna 3/4 [Hey£IN 2.- 8+390 10+824 2,434 KDV
focsatorna

Gyali 24.-csatorna 4/4 [Ney£I 2.- 10+824 11+217 0,393 KDV
fécsatorna

Gyali 24.-csatorna 6sszesen 0+000 11+217 11,217

Maglodi 17.-csatorna [Ey£IN . 0+000 1+375 1,375 KDV
fécsatorna

Maglddi 17.-csatorna &N 1. 1+375 3+023 1,648 KDV
2/8 fécsatorna

Maglédi 17.-csatorna [Ner£IN 1. 34023 5+181 2,158 KDV
3/8 fécsatorna

Maglédi 17.-csatorna ey 1. 5+1810002 5+362 0,181 KDV
fécsatorna
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Maglédi 17.-csatorna eyl 1. 54362 5+856 0,494 KDV
5/8 fécsatorna
Maglédi 17.-csatorna [y 1. 5+856 6+363 0,507 KDV
6/8 fécsatorna
odi  17.-
| A

Maglédi csatornasie) 2 1. 6+363 6+678 0,315 KDV
7/8 fécsatorna

Magladi csatornasmeyzi 1. 6+678 9+487 2,809 KDV
8/8 fécsatorna

Maglédi 17.-csatorna 6sszesen 0+000 9+487 9,487

Soroksari-Duna (RSD) [MIhLE 43+800 49+050 5,25 KDV
10/11
Soroksari-Duna (RSD) [RbLkLES 49+050 57+788 8,738 KDV
11/11

Soroksari-Duna (RSD) 6sszesen: 43+800 57+788 13,988

16. tabldzat Gyali 24.-csatorna, Maglodi 17.-csatorna, Soroksdri-Duna (RSD)

AR RS NS BEFOGADO SZELVENY HOSSZ KEZELO
[KM]
211.-csatorna Szilassy (21.)- 0+000 1+371 1,371 NFA

1/1 csatorna

17. tablazat 211.-csatorna

108/a.-, 108/b-1.-, 173.-,174.- csatorna

108/a-csatorna Gyali 1. fé6csatorna  0+000 0+453 0,453 Onk
1/3
108/a-csatorna 0+453 0+957 0,504 Onk
2/3

108/a-csatorna 0+957 3+231 2,274 Onk
3/3

108/a-csatorna 6sszesen 0+000 3+231 3,231

Pkt vt 108/b-csatorna 0+000 1+274 1,274 Onk
1/5

108/b-1-csatorna 1+274 1+488 0,214 Onk
2/5

108/b-1-csatorna 1+488 1+537 0,049 Onk
3/5
108/b-1-csatorna 1+537 1+566 0,376 Onk
4/5

VIZFOLYAS NEV BEFOGADO SZELVENY HOSSZ [KM] KEZELO
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108/b-1-csatorna 1+566 3+010 1,424 Onk
5/5

108/b-1-csatorna 6sszesen 0+000 3+010 3,01

173 csatornarly/ 2\ Tl 17.- 0+000 0+32 0,32 Onk
173-csatorna 2/2 |[kaab 0+320  1+173 0,853 Onk

173-csatorna 0sszesen 0+000 1+173 1,173
/4= csatornanly/ I WA Y1109t 0+000 1+337 1,337 Onk
18. tdbldzat 108/a.-, 108/b-1.-, 173.-,174.- csatorna

A0S NaY | BEFOGADO SZELVENY HOSSZ [KM] KEZELO

181 cSatornan i C1ES (18)- 0+000 0+773 0,773 Tsz
1/1 csatorna

19. tablazat 181. csatorna

108/b.-, 14.-,15.-,16.-,171.-, 22.-, Halasi(18.) - csatorna

BEFOGADO SZELVENY HOSSZ [KM] KEZELO
Gyali 1. fécsatorna ~ 0+000 0+886 0,886 atvett,
0+886 1+482 0,596 Onk
Gyali 1. fécsatorna ~ 0+000 1+089 1,089 FVM,

14089 94575 8486 E}iﬁ
Gyali 1. fécsatorna ~ 0+000 5+243 5,243 KDV,KKK
0+000 0+248 0,248 FVM,KKK
0+248 0+819 0,571

171.-csatorna 1/1 Maglodi 17.- 0+000 1+448 1,448 Kincstari
csatorna V.
KDV,KKK

22.csatorna 1/1 Gyali 2.-fécsatorna  0+000 2+986 2,986 atvett,
Onk

FEIET ERR v Gyali 1. féesatorna 04000 1+728 1,728 KDV,

1/5 atvett

Halasi (18.)-csatorna 1+728 3+666 1,938

2/5

Halasi (18.)-csatorna 3+666 5+128 1,462
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3/5
Halasi (18.)-csatorna 5+128 5+510 0,382
4/5
Halasi (18.)-csatorna 5+510 5+769 0,259
5/5

Halasi (18.)-csatorna 0sszesen 0+000 5+769 5,769

20. tablazat 181. csatorna

Ismeretlen kezelésben 1évo csatornak

BEFOGADO SZELVENY HOSSZ KEZELO
[KM]
Gyali 1. fécsatorna 0+000 0+734 0,734 n.a.
Gyali 1. fécsatorna 0+000 0+545 0,545 n.a.
Vasit menti-csatorna (Réti- 0+000 0+637 0,637 na.
csat.)
Gyali 1. fécsatorna 0+000 1+401 1,401 na.
108/a-csatorna 0+000 2+689 2,689 na.
14.-csatorna 0+000 24929 2,929 na.
Gyali 2.-f6csatorna 0+000 0+622 0,622 na.
Gyali 2.-fécsatorna 0+000 1+646 1,646 na.
Gyali 2.-f6csatorna 0+000 1+766 1,766 n.a.
14766 24801 1,035 na.
2+801 4+987 2,186 na.
23.-csatorna 0+000 0+493 0,493 na.
23.-csatorna 0+000 1+350 1,35 n.a.
Gyali 24.-csatorna 0+000  0+958 0,958 n.a.
Gyali 24.-csatorna 0+958 4+185 3,227 n.a.
0+000 4+185 4,185
242.-csatorna 0+000 1+117 1,117 na.
Gyali 24.-csatorna 0+000  0+402 0,402 n.a.
Gyali 24.-csatorna 0+000 0+118 0,118 na.
0+118 1+648 1,53 na.
14648 24205 0,557 na.
0+000 2+205 2,205
245.-csatorna 0+000  0+906 0,906 n.a.
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26. csatorna 1/1 Gyali 2.-f6csatorna 0+000 3+700 3,7 n.a.
K-i dvcsatorna 1/2 Gyali 24.-csatorna 0+000 04500 0,5 n.a.
K-i 6vcsatorna 2 /2 Gyali 24.-csatorna 0+500 2+898 2,398 n.a.
K-i 6vcsatorna 6sszesen 0+000 2+898 2,898

Névtelen-17101/1 172.-csatorna 0+000 2+787 2,787 n.a.
Névtelen-1744 1/1 Halasi (18.) -csatorna 0+000 1+710 1,71 n.a.
Névtelen-17751/1 13.-csatorna 0+000 1+215 1,215 n.a.
Névtelen-1805 1/1 16.-csatorna 0+0000 0+846 0,846 n.a.
Névtelen-18211/1 11.-csatorna 0+000 0+639 0,639 n.a.
Névtelen-1890 1/1 14.-csatorna 0+000 0+813 0,813 n.a.
Névtelen-1918 1/1 14.-csatorna 0+000 2+517 2,517 n.a.

Ny-i 6vcsatorna 1/1 Gyali 1. fécsatorna 0+000 2+663 2,663 n.a.
Ull6i I/c-csatorna 1/1 Vasut menti-csatorna (Réti- 0+000 4+511 4,511 n.a.
csatorna)
Vasutmentiscsatorna s (REti= ¢z i I ([T gk} 0+000 3+257 3,257 n.a.
csat) 1/3
Vasutmentiscsatorna s (Reti™ ez i I ([T ok} 3+257 4+003 0,746 n.a.
csat.)2/3
Vasutmentiscsatornas(REti™ Il eyz1 i I (o [0 gk} 4+003 44915 0,912 n.a.

csat.) 3/3
Vasut menti-csatorna (Réti-csatorna) 6sszesen 0+000 4+915 4,915

VL ag1/1 13.-csatorna 0+000 1+054 1,054 n.a.

21. tablazat Ismeretlen kezelésben Iévé csatornak

Keresztezd létesitmények

A vizgyijté fontosabb vizfolydsain talalhatd keresztez6 létesitmények adatait az alabbi tablazatok
tartalmazzak:

e Hidak
e Keresztezd miitdrgyak, zsilipek

o Atereszek, bujtatok, zsilipek

Hidak:
SZELVENY VIZFOLYAS NYILASMERET MEGJEGYZES TiPUS
0+100 Gyali 1. na. Bp. XXIIL. Vadevezés u. gyaloghid
f6csatorna 7.
0+270 n.a. Bp. XXIII. Tancsics M. u. gyaloghid
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- 144.

n 1+520 n.a. Budapest-Kelebia vasuti hid
10+567 n.a. Budapest-Lajosmizse vasuti hid
n 11+02 na. kézdti hid
ﬂ 17+541 n.a. Budapest-Zahony vasuti hid
18+325 na. 4. sz. f6kozlekedési Gt kézdti hid
“ 19+212 na. koézdti hid
“ 22+064 na. koézdti hid
24+367 na. Ul16-Gyomré kozuati hid
24+712 na. kézuti hid
28+156 n.a. Facanos-Péteri kozuti hid
31+297 na. Monor Jékai it koziti hid
n.a n.a. kozuti hid
n.a n.a. kozuti hid
n.a n.a. kozuti hid
n.a n.a. kozuti hid
na na. Bp. XXIII Pataksor u.1.  koziti

hid

n.a n.a. MO korgy(r kozuti hid
m n.a n.a. kozuti hid
n.a n.a. kozuti hid
n.a n.a. kozuti hid
n.a n.a. kozuti hid
n.a n.a. kozuti hid

22. tablazat A Gyadli 1. fécsatorndt keresztezd hidak

A Gyali 2. fécsatornat keresztezé hidak

SZELVENY VIZFOLYAS NYiLASMERET MEGJEGYZES TiPUS
T 24080 Gyali 2. na. kozuti
fécsatorna hid
12+037 n.a. kozuti
hid
13+088 n.a. kozuti
hid
4 n.a n.a. kozuti
hid

@)
—
=]
>
=
s
o
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n.a. n.a. kozuti
hid

n.a. n.a. Ocsa-Ul116 kozuti
hid

23. tablazat A Gyadli 2. fécsatorndt keresztezé hidak

A Régi-Gyali 1. fécsatornat keresztez6 hidak

SZELVENY VIZFOLYAS NYILASMERET MEGJEGYZES TiPUS
1 n.a. Régi 1. na kozuti
fécsatorna hid
n.a n.a. vasuti
hid

24. tdblazat A Régi-Gyadli 1. fécsatorndt keresztezé hidak

A Gyali 17. f6csatornat keresztez6 hidak

SZELVENY VIZFOLYAS NYILASMERET MEGJEGYZES TIPUS
1 0+062 Gyali-17. n.a. kozuti
csatorna hid
0+522 n.a. Vecsés-Ecser kozuti
hid
3 1+347 n.a. kozuti
hid
4 2+608 n.a. kozuti
hid
3+899 n.a. Vecsés-Ecser kozuti
hid
5+024 n.a. kozuti
hid
7 7+557 n.a. kozuti
hid
7+583 n.a. Budapest-Szolnok vasuti
hid
n.a n.a. kozuti
hid
(0 na n.a. kozuti
hid
U0 na n.a. kozuti
hid
25. tablazat A Gyadli 17. fécsatorndt keresztezé hidak
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A Gyali 18. f6csatornat keresztez6 hidak

S/ SZELVENY VIZFOLYAS NYILASMERET MEGJEGYZES TiPUS
n.a.
n.a. n.a. kozuti
hid

26. tablazat A Gyadli 18. fécsatorndt keresztezé hidak

Gyali 18. n.a. kozuti
csatorna hid

A Gyali 24. f6csatornat keresztez6 hidak

- VIZFOLYAS NYILASMERET MEGJEGYZES TiPUS

2+629 Gyali 24. na. koziti
csatorna hid

5+356 n.a. kozuti
hid

H 9+062 na. 4. sz. f6kozlekedési tt koziti
hid

27. tablazat A Gyadli 24. fécsatorndt keresztezé hidak

11. csatornat keresztez6 hidak
S/ SZELVENY VIZFOLYAS NYILASMERET MEGJEGYZES TiPUS

1 n.a. 11. csatorna n.a. vasuti
hid

28. tablazat A 11. csatorndt keresztezé hidak

|

Keresztez6 miitargyak, zsilipek:

A Gyali-vizgy(ijton taldlhaté keresztez6é mitargyak, zsilipek

S/ VIZFOLYAS SZELVENY  EOVX EOVY TiPUS CEL
NEV
1 Gyali 1. 10+426 225022,38  663559,96 bukd vizkormanyzas
fécsatorna
Gyali 2.- 10+874 221490 674920 vb.  ellenfalas vizkormanyzas
fécsatorna zsilip (nyilas 1,2
m-  acéltablas
elzaras)
Gyali 2.- 12+194 222139 673984 vb.  ellenfalas vizkormanyzas
f6écsatorna zsilip (nyilas 1,2
m-  acéltablas
elzaras)
4 Régi Gyali 4+891 n.a. n.a zsilip vizkormanyzas
fl,;' (nyflds 1,5 m -
S0 e betétgerendas
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17.-csatorna

17.-csatorna 6+160

24.-csatorna 0+020

5+148

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

elzaras)

hidraulikus
bukd

3 db @30 cm-es
fenékiilepitovel
tiltés mitargy
(nyilds 2,6 m,
betétgerendas
elzaras
fenéklépcsd
(0,7 m-es)

29. tablazat A Gyadli-vizgyiijtén taldlhaté keresztezé miitargyak, zsilipek

Atereszek, bujtatok:

A Gyéli-vizgyﬁjt(’in talalhato atereszek, bujtatok

TiPUS

ateresz

ateresz

ateresz

ateresz

ateresz

ateresz

ateresz

ateresz

ateresz

ateresz

ateresz

MEGJEGYZES

Monor-Csévharaszt
kozut

Monor-Vasad kozuti

Budapest-Cegléd vastti

Csévharaszti ut

VIZFOLYAS

Gyali
fécsatorna
Gyali
focsatorna
Gyali
focsatorna
Gyali
csatorna
Gyali
focsatorna
Gyali
focsatorna
Gyali
csatorna
Gyali
csatorna
Gyali
csatorna
Gyali
csatorna
Gyali-2.
focsatorna

Gyali

EOVY
2. 679657

2. 678757
2. 678065
681286
2. 677435
2. 677054
24. 682221
24. 680341
24. 679874
677463

674920

2. 674784

BM008679

vizkorméanyzas

vizkormanyzas

vizkormanyzas

EOV X
218103

218470

219115

219538

219794

220164

220186

220328

220775

221395

221490

221522
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focsatorna

ateresz Gyali 24. 677824 221599
csatorna

ateresz Monor-Vasad kdzut Gyali 24. 678450 221783
csatorna

ateresz Gyali 24. 675328 222113
csatorna

ateresz Gyali 24. 676338 222137
csatorna

zsilip Gyali-2. 673984 222139
focsatorna

ateresz Gyali 1. 679229 223710
focsatorna

ateresz Gyali 1. 677294 224365
focsatorna

ateresz Gyali 1. 676715 224868
focsatorna

ateresz Gyali 1. 674368 226803
fécsatorna

ateresz Gyali 1. 671412 228877
focsatorna

ateresz Gyali 1. 671779 229131
fécsatorna

Uy

Uy

Uy

.

30. tablazat A Gydli-vizgy(ijtén taldlhaté datereszek, bujtatok

sz

A teriileten 1év6 tarozok, tavak adatai

A Gyaéli-vizrendszer eredetileg belvizcsics csokkentd és dntozési céllal épiilt tarozék hasznositasa a
mez6gazdasag szerkezetvaltasat kovet6en megvaltozott, az dntdzés helyébe a horgaszati hasznositas
l1épett, ahol a tdrozott vizmennyiségek ezt lehetévé teszik.

A tarozok hasznositdsa helyi jellegli, vagyis a tarozo terében torténik a vizigény kielégitése. Kiilondsen
igaz ez a horgaszati hasznositdsi tavak (tarozok) esetében, ahol lizemvizszint koriili értéket
igyekeznek egész évben tartani. Ahol horgdszati hasznositds torténik, a vizmindség védelmének
megovasa érdekében szigoru el6irdsok szabalyozzak a betelepitésre keriil6é hal fajtajat, mennyiségét,
etetését, stb. A hasznosito, ill. az ilizemeltet6 koteles a vizmindséget megévni, a nyari Kkisvizi
idészakban el6forduld vizhidnyt tiirni, és az esetleges arvizi esemény altal okozott veszteség miatt

//////

A Gyali vizrendszer tavainak és tarozodinak adatai

1) =l Taplalo Elzaras Telepiilés Térfogat Fel- Hasznositas
vizfolyas szelvény- (1000 szin

szama m3) (ha)
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18-as
csatorna

245-0s
csatorna

Monor-

bogarzoé

Gyali

facanos

eualb | Gyali  1-es
to focsatorna

talajvizes

Ecseri 17-es
tarozo csatorna
17-es

Maglodi

tarozo csatorna
Péteri- 108/b/1
tarozo csatorna

Gyali  1-es
fécsatorna

Gyomro-
tozeges

5+152 Gyomro
0+000 Monor
n.a. Gyal
n.a. Gyal
n.a. Vecsés
5+148 Ecser
5+167

6+160 Maglod
1+520 Péteri

VIZKAR-ELHARITASI TERV

5,97

120

n.a.

n.a

68,6

3,2

8,25

n.a.

n.a.

n.a.

1,01

n.a.

5,35

31. tabldzat A Gyadli vizrendszer tavainak és tdrozdinak adatai

Az egyes csatorndk, mellékagak kezel@it, keresztezéseket, miitdrgyakat, hidakat az aldbbi &bran is

szemléltetjik.

BM008679

horgészat

belvizcsucs-
csokkentés

n.a.

n.a.

n.a.
belvizcsucs-
csOkkentés
belvizcsucs-
csOkkentés

belvizcsucs-
csOkkentés
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IIl.1. abra: Vizfolyasok kezel6i — k Jelmagyarazat N
—— / B 1 e [ vizovite hatar
s 4 ~— e [ | Kozigazgatasi hatar -~
\ ocer ' \ —— Fé vizlolyds

Mellékag
— K ezeld: vegyes (pl.KDV,KKK)

Bucapest_XVIl.

— K ozelE: TSZ

y >S . — Kezelf: Gnkormanyzat
< Budapest XIX. | 7 Maged Kezeld: NFA
' h Kezel6: KDV

Kezeld: FCSM

Ecser gese
Biroz; M
— Kezeld: KDVVIZIG (tarsulattol atvett)

Kezel8: nincs informéacié

; Il 75 térozs

Budapest XX. .  Budapest_XVIll.

Budapest_xx}
[Budapest_XXI.
4 /

qikes s S

pi-t6 aph
Gyali
gcanos

Felstpakany h 4 X Mon,

Dunaharaszti or /.
- or-Bogarzd.
Vasad ’q’, \ (onor-Bog: jarze
o, R

Algonemedi

Csévharaszt

Nyaregyhaza

8. dbra Vizfolydsok kezelGi

1.2.4. A Gyali vizgyiijt6 teriilet védendo vizei és vizhasznalatai

1.2.4.1. A védendo felszini vizek mindsége

A tervezési teriileten az illetékes Pest Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
F6osztaly a VKI Monitoring keretein belilil az aldbbi észlelési pontokat, tartja, illetve tartotta fent
korabban:

PMKH-KTF altal tizemeltetett észlelési pontok a Gyali-vizrendszeren

SSZ. Id6szak VIZFOLYAS MINTAVETELI EOVY EOVX
HELY

2007.aug - 51-es Ut 655074 227930

tol Gyali 1.-2.-, Szlassy (21) -
2008. dec.- csatorna

ig

és 2010-t6]

folyamatos
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2011-t6l Ul16-Gyomré 674322 228153

folyamatos kozott

2008.aug. - Gyal mederér 663742 225332
tol  2010. telepnél

dec.-ig.

32. tablazat PMKH-KTF dltal iizemeltetett észlelési pontok a Gydli-vizrendszeren

Budapest délkeleti része (XVIL—XX.,, illetve a XXIII. kertilet), valamint a hozza csatlakoz6 agglomeracié
tertlilete a Gyali 1. fécsatorna (Gyali patak) vizgytijt6jébe tartoz6 dinamikusan beépiil6 tertilet. Az
intenziv tertiletfejlesztés a vizfolydsok természet kozeli dllapotdnak megovasat nehezitik. A Gyali
patak, ami jelentdés mennyiségii tisztitott szennyvizet is befogad, a vizgy(ijt6 csapadékvizének egyetlen
befogadoéja (telepiilési, ipari és kozlekedési). Nyari id6szakban a patak kiszarad, vagy csak szennyvizet
szallit, bevezetések alatti szakaszain er6sen szennyezett.

A tervezett tertletfejlesztések tovabbi igényeket tAmasztanak a tdlterhelt vizrendszerrel szemben, nd
a burkolt feliiltek nagysaga, csokken az id6szakos tdrozasra igénybe vehetd teriilet, csokken a jé
okologiai allapoti kérnyezet (amire pedig névekvd igény lenne). A meder kiépitése soran ellentmondé
igényeket kell 6sszeegyeztetni. Biztositani kell a csatorndk teriilethasznalat igényeihez alkalmazkodd
megfelel kiépitését, a medertadrozasok lehetdségét a csatorna és kérnyezetének kedvezd dkoldgiai
allapotat, a kordbban elszennyezett csatornaszakaszok revitalizici6jat, a meder Ontisztul
képességének javitasat.

A Gyali 1. szamu fécsatorna - mely nem természetes kisvizfolyas, medre mesterséges - ,A” vizmin&ségi
kategdridba tartozik, ami azt is jelenti, hogy csak az el6irdsoknak megfelel6en tisztitott csapadékvizet
lehet bevezetni. Gyal és tagabb kornyezete kiemelten érzékeny felszin alatti vizmindségi teriiletnek
mingsiil.

Korabban Magléd telepiilés kiilteriilete, az Ecseri-t6 vizgytjt6teriilete (10% feletti részaranya) miatt
erdsen veszélyeztetett vizmin6ség-védelmi kategéridba soroltdk (pl. 2003. évi XXVI. Toérvény az
Orszagos Terlletrendezési Tervrdl). A 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet ,a telepiilési
szennyviztisztitds szempontjabol érzékeny felszini vizek és vizgy(jtéteriiletiik kijel6lésérél” hatalya a
teriiletet nem érinti.

A Gyali-vizrendszer Budapest kozigazgatasi teriiletén taldlhaté része esésorban a XXIII. kertiilet és
Csepel kornyékén az ott miikodtetett ipari tevékenységek miatt, vizmindség-védelmi szempontbo6l
enyhén veszélyeztetettnek tekinthetd.

1.2.4.2. A védendo felszini vizek mindsége
A Gyali-patak és mellékvizei sajatos helyzet vizsgalt teriilete kapcsolatot teremt a Pesti hordalékkup-
siksag, a Godoll6i-dombsag és a Pilis-Alpari homokhat kozott.

A teriilet nagyobb, nyugati része a Pesti hordalékkuip-siksag déli részén helyezkedik el. A Gyali-patak
vizgy(jt6jén az északabbra megfigyelhet6, a Duna tevékenysége eredményeként kialakult teraszok
kozotti killonbség elmosodik, az idésebb teraszok a fiatalabbakkal egy szintbe kertiltek, a domborzat
elveszitette teraszos jellegét. Felszinét dont6en a futéhomokformdak jellemzik, domborzati formai
fluvialis és derazids uton képzddtek.

A vizsgalt teriilet délkeleti peremvidéke a Pilis-Alpari-homokhat északnyugati peremének keskeny
savjat érinti Nyaregyhaza és Pilis térségében. Az itt még 140 m tengerszint feletti magassagu térszint
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féként szélhordta, osztalyozott futéhomok fedi. A fed6 homokréteg vastagsaga valtoz6, gyakran
l6sziszapos rétegekkel tagolt.

A Gyadl kiilteriiletén taldlhat vizbazis-védelmi véddteriileten a f6 vizad6 réteg 50 m mélységen beliil
talalhato.

A régidban az aramlasi rendszerekben, illetve a vizek kémiai Osszetételében alapvetd és fontos
valtozdsok mutathatéak ki az emberi tevékenység hatasa kovetkeztében.

A legsériilékenyebb teriiletek azok, ahol a foldtani felépités (vastag pleisztocén réteg), illetve a
nagymértékili vizkivételek miatt a beszivargasi zéna eléri a 100 m-es mélységet. Ilyen teriilet példaul
Vecsés teleptilés, ahol a vizkitermelés a felszin alatt 80 m mélységben szlir6zott kutak kémiai
Osszetételét mar megvaltoztatta azaltal, hogy a feliilrél érkezé csapadékvizek elérik ezt a mélységet,
mig a mélyebb rétegekben taldlhato feldramlé vizeket a mély kutak felfogjak. Megallapithat6 tovabba,
hogy a feldramlasi zéndkban a vizkivételnek nincs hatdsa a viz kémiai Osszetételére, azok allandd
kémiai 6sszetételt mutatnak.

A talajviz - ami atlagosan a 12 m mélyen taldlhaté elsé vastagabb vizzaro6ig tart, dontéen kavicsos
Osszlet - rendkivil sérilékenynek mutatkozik a jo vizvezetd (90-120 m/nap) képességli rétegek miatt.
Az erre a rétegre szlirozott kutak esetében igen nagymértékdi antropogén szennyezéforrasok
mutathatoék ki, igy a nitrit, nitrat, de egyes esetekben a rendkiviil magas natrium szint is megjelenik,
elsdsorban az allattartas és az utak s6zasabol fakadoéan.

1.2.4.3. A védendo természeti értékek
Természetvédelem, él6vilag védelem

A természetvédelmi jogszabalyok alapjan védett teriileteket az aldbbiak szerint kategorizaljuk:
a.) Tertilet nélkiil védettek:
e abarlangok (ha kiilon védett felszini tertilete nincs is)

e azok a hatdsagilag védetté nyilvanitott elemek, amelyek el6forduldsi helye kiilonb6zé okok
miatt nem, vagy nehezen lehatarolhat6 (pl. fak, sziklak, stb.)

e azok a novény- és allatfajok, amelyek teriilettdl fliggetleniil orszagosan (avagy egy teriileti
el6forduldasi helytdl fliggetleniil is) védettek.

b.) Védett teriletek:

o Nemzeti park (NP): az orszagra jellemzd, kevésbé mddositott taj vagy tajrész; amely tajképi
jellegzetességei és kedvezd természeti tulajdonsdgai valamint természeti és kultdirtorténeti
értékei és azok megdvasa végett a tudomany, a k6zmivel6dés és a fellidiilés szempontjaibol
kilonleges jelentségi.

o Tajvédelmi korzet (TK): a természetvédelmi értékek, valamint kedvezd természetvédelmi
tulajdonsdgok meg6rzésére és fenntartdsara szolgalé nagyobb terlilet vagy tajrész. Alkalmas
arra, hogy az ember természetes és miivi kérnyezetét egységes Kkeretben, harmonikusan
fejleszthessiik.

o Természetvédelmi teriilet (TT): védett természeti értékek megdvasara és fenntartdsara
szolgald teriilet. Jellege szerint lehet: foldtani, viztani, ndvénytani, allattani, tajképi,
kultirtorténeti és egyéb.
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e [Erzékeny Természeti Teriilet teriilet (ETT).

o Természeti emlék: a természet kiilonleges egyedi képzédménye (pl. egyes fak, facsoportok,
sziklak, forrasok, foldtani szelvény, stb.)

Megkiilénboztetiink Magyar (nemzeti) jogszabdalyok alapjan védett teriileteket (azon beliil Orszagos és
Helyi jelent8ségli természetvédelmi teriileteket) és Nemzetkozi jogi szabdlyozas ald es6 természeti
tertlileteket (pl. Natura 2000 teriiletek: kiilonleges természet-meg6rzési teriilet és madarvédelmi
teriilet)

A Gyali-vizgy(ijt6 teriiletén talalhat6 NATURA 2000 él6hely hal6zatba tartozo6 él6helyeket és védendd

” 7

természeti értékeket a kovetkezd dbran mutatjuk be.

IV.1. dbra: Védendd természeti értékek ‘ Jelmagyarazat N
Fé vizfolyas |
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9. dbra Védendd természeti értékek
7 ” s 7
1.2.4.4. A védendd vizhasznalatok

Vizadd rétegek, felszin alatti vizek altalanos jellemzése

Dunaharaszti és tdgabb kornyezete, igy a Gyali-vizrendszer is a tOréses szerkezeti vonalakkal
koriilhatarolt, ,Dunai szerkezeti arok ENy-i része" megnevezésii vizfoldtani tajegység E-i teriiletén
taldlhat6. A negyedkori képzédmények tilnyomé tobbsége folyovizi eredetli, azonban a felszinen
eolikus eredetii iiledékek is taldlhatéak. A pleisztocén képzédményeket f6ként folydvizi kavics, homok
és agyag képviseli. A vizfoldtani tijegység terliletén, ezen durva folydvizi iiledékek - kavicsok,
homokos kavicsok - kiilonb6zé mélységekben tarhatdk fel, és megjelenésiik nem altalanos. A szelvény
alapjan elmondhatd, hogy a negyedkori 6sszlet vastagsaga kortlbeliil 50-60 m kozo6tt mozog és a
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folyo6vizi rétegsor kavics, homokos kavics képzédményei kiilonb6z6 vastagsagban, tobbnyire a felszin
kozelében helyezkednek el. DK-i irdnyban Alsénémedi kérnyékén a kavicsréteg kivastagodik Bugyi
térségében vastagsdga mar 40-50 m kozotti (a térségében nagymértékld kavicsbanyaszat folyik).
Megallapithaté a pleisztocén réteg vastagsaganak teriileti valtozasa. Vecsés, Gyal és Ocsa kornyékén a
pleisztocén réteg atlagos vastagsaga 100 m koriili, és kozvetlentil fels6-pannon korta képzédményekre
telepiil. Ett6l a vonaltoél nyugatra a pleisztocén réteg elvékonyodik. A negyedkori rétegeken beliil tébb
szintben is telepiilnek homokok, azonban csak a legmélyebb szintjén lévok koévethet6k hosszabb
tdvon. Gyalon a f6 vizadé réteg 50 m-en beliil helyezkedik el. A vizgy(ijtén atlagosan 50-100 m
mélységkozben talalhaté j6 vizado.

A Gyali- vizgytjt6teriileten talalhato6 vizhasznalatokat (vizbazisokat, ivoviz-kutakat) a kévetkez6 dbran
mutatjuk be.

' Jelmagyarazat

D Vizgy(jté hatar

| | Kozigazgatasi hatar
—— F6 vizfolyas N
Mellékag

B o oos \
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- Fardévizek

W Védett rétegviz
|47 g

| IV.2. dbra: A Gyali-vizgy(ijté vizhasznalatai |
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10. dbra Gydli vizgylijté vizhaszndlatai

Az ivovizbazisok jellemz6 adatai (Gyali-vizgyijtd)

IEEIERE S Elnevezés EOV koordinatadk Kutak Vizkészle Engedélye- Javasolt
EOV X EOVY szama ttipusa zett védendo6
kitermelés viztermelés

(m3/nap) (m3/nap)
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védett

rétegviz

védett

rétegviz

védett
rétegviz
védett
rétegviz
védett
rétegviz
védett
rétegviz
védett
rétegviz
védett
rétegviz
védett

rétegviz

védett
rétegviz
védett
rétegviz
védett
rétegviz
védett
rétegviz
védett

rétegviz

33. tdablazat Az ivovizbazisok jellemzé adatai (Gyadli-vizgyiijté)

Sériilékeny ivovizbazisok

A Gyali-vizrendszer, igy Monorierdd teriiletén sériilékeny kornyezet(i ivovizbazisok nem talalhatok.

Termalviz hasznalat, egyéb fiird6helyek

A Gyadli-vizrendszer tervezési tertiletén termdlviztermelés nem talalhaté.
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Fiirdésre, strandolasra alkalmas helyek

m ALLOVIZ NEV EOV X EOVY

1 Gyali-I. banyat6  224370,7 655809,91

1

G
Vasadi-Nadas-t6 221596,13 677911,96
2

34. tablazat Fiirdésre, strandoldsra alkalmas helyek

Ivovizellatas

VIZFOGYASZTASI ADATOK - 2014

Jaiiies - Ellatott Ellatott  Lakossa Egyéb
lakasok [db] kozillete gi fogyaszté
k [db] fogyaszt K [m3/év]
ok
[m3/év]
Bp. IX. 39 484 0 3 551 0
191
Bp. X. 38 640 0 3 475 0
282
Bp. XVIL 33157 0 2 982 0
141
12D IIAN 43 712 0 3 931 O
457
Bp. XIX. 27 302 0 2 455 0
542
Bp. XX. 30993 0 2 787 0
510
G 0E S 8683 0 780 949 0
VDS 2 102 112 171 400 20100
edi
483 10 29200 100
(3t 677 35 53900 19 300
szt
PDLLELEIG 7 537 86 715 350 174 700
aszti
1762 0 155010 13610

VIZKAR-ELHARITASI TERV

TELEPULES
Budapest

Vasadi-Nadas-t6 221443,7812 678019,9523 Vasad

yomréi-tofirds  230570,2163  676224,8493  Gyomrd
Vasad

Védend6
kapacitas
[m3/nap]

3551191

3475282

2982 141

3931457

2455 542

2787 510

780 949
191500

29300
73 200

890 050

168 620
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e e 1097 37 116 000 6000 122 000
ony
1033 42 87 000 6 500 93 500
8161 0 782460 162590 945 050
6 609 480 529600 52400 582 000
m 1565 65 144600 11400 156 000
950 26 78000 5200 83 200
4609 0 420860 39120 459 980
m 5259 401 421700 89400 511100
1297 33 83030 4340 87 370
aza
m 3022 0 296080 0 296 080
m 5850 0 549230 55030 604 260
801 0 598500 4 040 602 540
1010 50 65000 23000 88000
n
645 23 51100 3800 54900
4358 0 370880 54490 425370
537 23 59200 6800 66 000
7791 0 754280 144980 899 260

35, tdbldzat ViZFOGYASZTASI ADATOK - 2014

A vizm( lizemeltet6k és szennyviz keletkezés legfontosabb adatait a kdvetkez6 tadblazat foglalja dssze.

SZENNYVIZ ADATOK, ViZMU UZEMELTETOK - 2014.

falantilss Ellatott  Ellatott Lakossagi  Egyéb Osszes Vizmii iizemeltetd

lakasok koziillet fogyaszté fogyaszt Szennyviz

[db] ek[db] k[m3/év] ok [m3/év]
[m3/év]

Bp.IX. [REPEIE 5326990 0 5326990 FVM Zrt.
FCSM Zrt.

Bp. X. 34 497 0 5213048 0 5213048 FVM Zrt.
FCSM Zrt.

Bp. XVIL 29 602 0 4473335 0 4473335 FVM Zrt.
FCSM Zrt.

TR 420790 6728516 0 6728516 FVM Zrt.
FCSM Zrt.

OLDAL 53
EMI-TUV altal MS 0924-012 szémon ISO 9001 szerint tantsitott szervezet
MSZ EN IS0 14001:2005 Kornyezetiranyitasi rendszer az MS 0824 /K-090 jelentésszaimon bevezetve



VIZKAR-ELHARITASI TERV

Bp. XIX. 26 282 0

Bp. XXIII. [EER: 0

AU 1843 39

edi
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Dabas és Kornyéke
Viziigyi Kft. (Dabasi
Uzemigazgatésag)
Tiszamenti Regiondlis

Vizmivek Zrt..

Dabas és Kornyéke
Viziigyi Kft. (Monori
Uzemigazgatosag pilisi
lzemegysége)

Eszakdunantdli Vizm
Zartkorien  Miikodo
Részvénytarsasag

Dél-Pest Megyei
Vizikozml Szolgaltato
Zrt..

Dabas és Kornyéke
Viziigyi Kft. (Dabasi
Uzemigazgatésag)

Dabas és Kornyéke
Viziigyi Kft. (Monori
Uzemigazgatésag pilisi
lizemegysége)

Dél-Pest Megyei
Vizik6zm{ Szolgaltatd
Zrt.

Dabas és Kornyéke
Viztigyi Kft ( Bagi
Uzemigazgat6sag)
Gyomr6i Uzem

Dabas és Kornyéke
Vizligyi Kft. (Dabasi
Uzemigazgatésag)

Dabas és
Viziigyi Kift.

Kornyéke
(Dabasi
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Uzemigazgatosag)

Dél-Pest Megyei
Vizik6zm{ Szolgaltatéd
Zrt.

Dabas és Kornyéke
Viziigyi Kft. (Monori
Uzemigazgatosag pilisi
lzemegysége)

Dabas és Kornyéke
Vizligyi Kft. (Monori
Uzemigazgatosag pilisi
lizemegysége)

Dél-Pest Megyei
Vizik6zm{ Szolgaltato
Zrt..

Dél-Pest Megyei
Vizik6zm{ Szolgaltatd
Zrt..

Dabas és Kornyéke
Viziigyi Kft. (Monori
Uzemigazgatosag pilisi
lizemegysége)

Dabas és Kornyéke
Viziigyi Kft. (Dabasi
Uzemigazgat6sag)

Dabas és Kornyéke
Viziigyi Kft. (Dabasi
Uzemigazgatosag)

Dél-Pest Megyei
Vizikozm@ Szolgaltatd
Zrt..

Dabas és Kornyéke
Viziigyi Kft. (Monori
Uzemigazgatosag pilisi
lizemegysége)

Dél-Pest Megyei

Vizik6zm{ Szolgaltatd
Zrt.

36. tabldzat SZENNYVIZ ADATOK, VizmU UZEMELTETOK — 2014.
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Jelent8s ipar hidnyaban csak néhany kisiizem (Gépkocsi-mos6, Galvanizalé lizem, Mez6gazdasagi
feldolgozé lizem, Szeszf6zde, stb. 4-5, esetleg par tiz m3/napos viztermelése emlithet6. Az ipari célu
vizhasznalatok szintén sekély mélységi rétegvizeket hasznalnak.

Mez6gazdasagi vizhasznalatok
Ontozés
Az egész vizgy(jto teriiletre jellemzben a '80-as, '90-es években fontos miivelési dgak tlintek el, vagy

szorultak héattérbe, mindez a szant6foldi novénytermesztés egyoldalian meghatdrozd szerepéhez
vezetett.

Az ontozéses gazdalkodds csOkkent a teriileten, a felszini vizhasznalatra vonatkozé vizjogi
lizemeltetési engedélyek visszavondsra kertiltek, és a felszin alatti viz irdnti igény is kisebb lett.

A vizsgalt teriileten jelentGsebb felszini vizkivétellel jaré ontdz6md, ontozbtelep nem taldlhato, a
KDVVIZIG felé szerz6déssel lekotott ontozéviz-igény, szolgaltatas nincs. A teriileten az illegdlis felszini
vizkivétel jellemzé.

Az elmult évek aszalyos id6jardsa miatt nyilvanvalova valt, hogy oOnt6zés nélkill hatékony
mezbégazdasagi termelést folytatni nem lehet.

A jové Utja e teriileten is a viztakarékos csepegtetd ontdzési mod bevezetése, olyan kultirakkal, ahol
ez miszakilag megvaldsithaté.

EOV X EOVY VIZBAZIS NEV TELEPULES ~ SZINT TIPUS ELERESI
IDO

225543 671500,5 Kozségi Vizmi Ul6 1 3 9
2298559635 666075,2408 Vecsés Kozségi Vm. I. és Vecsés 1 1 9

I1. vizbazis )
218115 663158 Kozségi Vizmii Ocsa 1 3 9
221146,2184 679648,5171 Vizmi Monor 2 9 3
220218,0451 680908,6378 Vizmii Monor 2 9 3
220068,7208 679070,4642 Vizmii Monor 2 9 3
221124,4613 679697,5205 Vizmi Monor 2 9 3
219596,113 679926,0032 Vizmii Monor 2 9 3
231003,4587 674321,0119 Gydmrd-Ull6 Vizmii Gyomro 1 3 9
224891,3034 664429,4166 Kozségi Vizmi (Al és B2 Gyal 1 3 9

vizbazis, 6sszesen 5 db

kat)
232441,37 672496,505 Kozségi Vizmii Magléd 1 3 9
217194,6123 678819,4332 Polgarmesteri Hiv. Vizmid Csévharaszt 1 3 9
219380,5029 680444,7578 Vizmi Monor 2 9 3
220957,5603 679891,0122 Vizmi Monor 2 9 4
219579,6327 680659,1258 Vizmii Monor 2 9 4
220061,2877 680661,3428 Vizmii Monor 2 9 4
220736,3476 681837,3753 Vizmi Monor 2 9 4
220303,1384 679969,5 Vizmi Monor 2 9 4
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221580,3701 680770,9408 Vizmii Monor 2 9 4
m 2198459008 680800,5727 Vizmi Monor 2 9 4
219641,3616 681305,2784  Vizmii Monor 2 9 4
m 221165,8959 679621,5442  Vizmii Monor 2 9 2
m 220285,3525 680783,7219  Vizmii Monor 2 9 2
220149,1752 679011,7993 Vizmi Monor 2 9 2
E 221176,5335 679616,282  Vizmii Monor 2 9 2
m 219685,5396 679862,6656  Vizmii Monor 2 9 2
219481,5752 680343,5504 Vizmii Monor 2 9 2
m 221143,3333  679584,1667 Vizmii Monor 1 9 1
m 220294,1176 680779,6078 Vizmii Monor 1 9 1
m 220162,2917 679011,6667 Vizmi Monor 1 9 1
219691,0568 679869,4213  Vizmii Monor 1 9 1
m 219487,5 680332,5 Vizmi Monor 1 9 1
m 214289 683043 Vizmi Nyaregyhaza 1 3 9
226679,4905 676892,1235 Vizmii Péteri 1 3 9
E 219474,6911 676897,0664 Vizmii Vasad 1 3 9

37. tablazat Az engedélyezett felszin alatti vizhaszndlatok 6sszefoglalo tablazata

Halaszat

A Gyali-vizgyijtoteriileten a tavak, tarozok haldszati hasznositasra (haltenyésztésre) kevés kivétellel
alkalmatlanok, mert nincs elegend vizkészlet. A halastavak adatait a kovetkezd tablazat foglalja 6ssze.

A vizgyijt6 halastavainak adatai

Vizfolyas Szelvény Vizigény

-szam (1000 m3)

e i el e Gyalild. focsatorna n.a. n.a.
ha)

Gyali facanos csapadék+talajviz - n.a.

Pétermajori té Gyali.1. fécsatorna n.a.
(Névtelen-5316)

Halasi (18.) -csatorna  5+152 n.a.
Gyali 17.-csatorna  5+167  na.

38. tabldzat A vizgylijté halastavainak adatai

Az aszdalyos iddszak a halastavak tizemeltetését is megneheziti, a potlashoz sziikséges vizmennyiség az
utébbi évek hosszl csapadékhidnyos nyari idészakainak kdszénhet6en nehezen allt rendelkezésre. A
haldszati 4gazatban felmeriilt a halastavak vizelldtdsdnak biztonsadgosabba tétele, amely altal
elkertilhetd lenne az aszalyos években bekovetkezett veszteség.
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1.2.5. Hidrometeorolégiai jellemzék

A hidrometeorolégiai, hidroldgiai jellemz&k a lefolyasi viszonyok, hidrolégiai kockazatok kereteit
adjak meg, amelyek az - el6z6ekben mar részletesen ismertetett - altaldnos éghajlati jellemzdkbdl
hatarozhat6ak meg.

A sugarzasi viszonyokra jellemzd napsiitéses 6rdk éves 0sszege atlagosan kevéssel 1 000 o6ra alatti
(nyaron 800 dran, télen mintegy 180 6ran at siit a nap). Az évi kozéphémeérséklet torzsértéke 10,0-
10,2 °C értékek kozotti.

Az évi legmagasabb hémérsékletek sokévi atlaga 34,0-34,2 °C, a legalacsonyabb hémérsékleteké-15,5
és -15,8 °C kozott valtozik. Az évi csapadék 6sszeg mennyisége E-on 580-600 mm, a k6zépsé és D-i
részeken 550-580 mm, &m a févarostol DK-re es6 kisebb teriileteken még az 550 mm-t sem éri el.
Ocsan mérték a legtébb, 24 6ra alatt lehullott csapadékot (158 mm).

Ezek az adatok arra figyelmeztetnek, hogy a nagy arhulldmokat és helyi vizkar eseményeket kivalto
nagycsapadékok ugyanolyan valoszinliséggel fordulnak elé a vizgy(ijtén, mint barhol mashol az
orszagban. A hé ardnya az éves csapadékban 20-25 %, ez az orszdgos atlag folotti érték. Az évi
maximalis h6 vastagsadg 20 cm alatti, ez inkabb az alf6ldi teriiletekre jellemz6 érték.

A szélviszonyok az orszagos atlagnak megfelel6en alakulnak a vizgy(ijtén, szélirdny és szélerdésség
tekintetében egyarant. A szabad vizfelszin parolgasa 700-1050 mm, a sokévi atlag 830 mm.

A hidrolégiai viszonyokat nagyban befolyasolé tényez6 a viztarozas. Természetes és mesterséges
viztarozdok nagy szdmban taladlhaték a vizgy(ijtén, ami a dombvidéki teriilet 4tlagosan kis terepesésii
volgyoldalaival er6sen mérsékli a lefolyds hevességét. A Gerje-patakon a Monori csatornan, illetve
vizgyijt6jéhez tartoz6 vizfolydsokon - igy a Gombai-patak vizgyijt6jén is - taldlhatéak kisebb-
nagyobb tarozdk de a vizgy(ijtén tarozott viz 6ssztérfogatabdl ez minddsszesen ~ 5 - 8 %-ot tesz ki.

A helyi vizkar jelenségek szempontjabol relevans Monorierdd belteriilete feletti vizgy(ijt6 teriileteken
azonban nincsenek tarozok. A legkozelebbi taroz6 a telepiilést6l DK-re taldlhatd, amely a
nagycsapadékbol kialakul6, hirtelen dsszegytilekez6, gyorsan levonulé villamarvizek ellen a telepiilés
preventiv védelmét foldrajzi elhelyezkedésébdl ad6ddan nem segiti elé.

1.2.6. A telepiilést érinté folyok, vizgyiijték, vizfolyasok, belvizcsatornak értékel6
jellemzése

A telepiilést érintd, annak beltertiletét keresztiilszeld alland6 vizfolyds nem talalhat6. Monorierd6
kozigazgatasi teriiletének kiiltertileti hataran talalhaté a (Gyali/Monori 24 csatorna mellékaga) 245/1,
245 és a 242 vizelvezet6 csatorna melyek vizet allandé jelleggel nem szdllitanak. A kiilteriileti
vizelvezet6 csatorndk nem karbantartottak, rosszul fenntartott mederallapot jellemzi 6ket. Sajnalatos
modon a telepiilés kilteriileti kozigazgatasi teriiletén taldlhatd vizelvezetd foldmedr( csatornakrol
elmondhatd, hogy gyakorlatilag teljes szakaszukon fas és lagy szard névényekkel 60-90 %-ig benéttek,
a fenntartds évtizedek 6ta fenndlld hidnya tapasztalhat6é (foldek magankézbe keriiltek a '90-es
években).

A koOzség belteriiletén az esetlegesen képz6d6 csapadékok az ingatlanok el6tt kialakitott foldmedrd
szikkasztoarkokban elszikkadnak. A koézségben csak a szennyvizelvezetés megoldott -vakuumos
rendszer segitségével (nincs csapadékviz-elvezetés kiépitve). A foldmedrd szikkasztédrkokat sok
ingatlan el6tt (vélhet6en a haztulajok) feltoltotték, megsziintették az arkok atvezetéseit. A foldmedri
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szikkasztoarkoknak nincs egységes kialakitdsa. A vakuumos rendszer helyszinrajza a védelmi
egységnél digitalis formaban megtalalhato.

A féoldmedri szikkasztéarkok jellemzdinek 6sszefoglalasa

koronaszélesség fenékszélesség rézsiihajlas
2,5m-05m 0,5m-0,2m 1:1-2:1

A Gyongyvirdg-Tolgyfa-Szabadsag-Akacfa utcdk keresztez6désében taldlhaté egy park, ahol a
vizelvezetd, befogad6 1étesitményeket beton gyepraccsal burkoltdk. A park minden oldaldn egységes
jellemzékkel van kialakitva a burkolt szikkasztdarok.

A gyepraccsal burkolt szikkasztéarok jellemz6i
koronaszélesség fenékszélesség rézsiihajlas
1,0m 0,15m 1:1

11. dbra A gyeprdccsal burkolt szikkasztodrok fényképfelvétele

A kozséget Monorral és Pilissel 6sszekot6 4 szamu fékozlekedési tut csapadékviz elvezetését az 1t két
oldala irdnyaba oldottdk meg. fgy az amugy is hidnyos belteriileti csapadékviz elvezeté rendszert
(hianyos, illetve rossz allapotu arkait) a Szabadsag, R6zsa, Baratsag utca feldl jelentds tobbletvizek
terhelik, amely nagycsapadék esetén esetlegesen problémat okoznak. A telepiilésr6l azonban
elmondhatd, hogy felszini vizelvezetd rendszere hidnyos, azonban nagycsapadék esetén helyi vizkarok
kialakulasahoz csak a mélyebben fekv$ Rakéta utcdban vezet, illetve segiti eld azt.

A telepiilés kozigazgatasi teriiletén talalhaté csatornak
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Kezel6/

Szelvényszam/hossz/hrsz Befogadd P

vizjogi eng.

0+000 - 0+906 km / £ 0,906 km / (0136; 245 csatorna 1+760 s
0135;0138;0134/51; 0166/48 hrsz.) km
0+000 - 2+205 km / £ 2,205 km / (0188; Gyali 24.-csatorna nincs adat
0176; 0290 hrsz.) 10+785
24259 - 4+185 km/ X 1,926 km / (0286, Gyali 24.-csatorna incs adat
0260/1 hrsz.) 8+350 km

39. tablazat A telepiilés kézigazgatasi teriiletén talalhato csatorndk

egyidejliség, tartdssag, idéeldny

A vizgy(jtén a nagy arhullaimokat és lokalis helyi vizkarokat kivaltd nagycsapadékok ugyanolyan
val6szinliséggel fordulhatnak el6, mint barhol mashol az orszagban. Az el6fordulasi id6szakokra
vonatkozéan elmondhat6é, - a hazankat is érinté éghajlatvaltozas és globalis felmelegedés
kovetkezményeként - hogy a térségre lehulldo éves csapadék mennyisége jelentdsen (még) nem
valtozott, azonban az eloszlas tekintetében széls6ségek alakultak ki. Gyakorlatilag kijelenthet6, hogy a
tavasztol késé 6szig tartd idészakban, s6t a téli széls6séges hémérsékleti viszonyok miatt akar télen is,
szinte barmikor kialakulhat olyan hidrometeoroldégiai helyzet, amely a vizgy(ijtén egy jelentésebb
vizkarokat idézhet eld.

A teleptilésen bekovetkezett legnagyobb ismert helyi vizkar eseményrdl adathidny miatt nem allnak
rendelkezésre informécidok. A helyszini mérések alkalmaval végzett informdciégytijtés alapjan a
legutobbi helyi vizkar esemény kb. 2-3 héttel ezel6tt tortént, amikor a vizgytjtére lehullott nagyobb
mennyiségii csapadék a vizelvezet6 arkokkal nem rendelkez6 Rakéta utcaba lezidulva eléntdtte annak
mélyebben fekve részét. A megkérdezettek és a jelenlegi szakaszvédelem-vezetd szerint is évente tobb
alkalommal el6fordul, hogy nagycsapadék hatdsara a vizelvezet6 arokkal nem rendelkezd Rakéta utca
mélyebben fekv6 részén a rovid id6 alatt lehullott csapadékviz az utca mélyebb részen tarozédik. A
rendelkezésre 4ll6 id6eldny gyakorlatilag nulla, a karos vizek levonulasi ideje kb. 1-2 nap alatt torténik
meg. Preventiv moédon vizelvezet6 arkok és szikkaszté medencék feltjitdsaval/kialakitasaval lehet
védekezni a karos vizek ellen a Rakéta utca mélyebben fekvd részén.

A telepiilés hidroldgiai kockazatanak értékelésekor elengedhetetlennek 1atjuk az dsszegyliilekezé vizek
lefolydsanak biztositasara szolgalo vizi (és védelmi) létesitmények vizlevezetd képességének és a
részvizgyjtékon osszegylilekezd vizmennyiségek dsszefiiggésének vizsgalatat.

Meg kell hataroznunk, hogy az adott részvizgy(ijtén 6sszegyiilekez6 mértékado csapadék levezetésére
a févizelvezetd létesitmények alkalmasak-e? Amennyiben nem alkalmasak, akkor milyen fejlesztéseket
kellene végrehajtani ahhoz, hogy a védekez6képesség elfogadhato legyen?

Bizonyos, hogy el6fordulhat olyan hidrometeorolégiai helyzet, amikor a nagycsapadék hatdsara
Osszegylilekezett vizek olyan mértékben arasztjak el a teleptilést elsdsorban annak mélyebben fekvd
részeit, amely a szokasosnal jelent6sebb mértéki helyi vizkarokat okozhat.

A helyzet megnyugtaté kezelésére olyan (els6sorban preventiv) védekezési és fejlesztési lehetbségeket
kell keresni, amely az extrém hidrometeorolégiai helyzetekben is megfelel6 védekezO8képességet
biztosit a telepiilés szdmara. Lokalis nagycsapadék kialakuldsa esetén id6eldny gyakorlatilag nincs, a
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helyi vizkdr veszélyes helyzetek azonnal kialakulhatnak. Ideiglenes védmiivek épitése, az ily mdédon
torténd védekezés az id6el6ny hidnydban tulajdonképpen kizart.

A telepiilés belteriiletén belviz kialakuldsa (Rakéta utcat kivéve) nem jellemz6 igy a helyi vizkar
eseményekkel torténd egyiittes bekovetkezésének lehet6ségét, ennek valosziniliségét nem targyaljuk.
A telepiilés esetében a lokalis csapadékviz elevezetd létesitmények és preventiv védekezési modok
alkalmazéasa preferalt.

1.2.7. Alefolyast befolyasolé emberi beavatkozasok attekintése
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12. abra Monorierdd topogrdfiai térképe

A telepiilés domboldalban helyezkedik el, az dsszegyiilekez6 és a levonuld viz elleni preventiv
védekezésként kordbban a kérnyezé dombokon kialakitott vizelvezetd arkok/csatornak létestiltek a
beltertileti ingatlanok és a kdilteriileti termoétalajok védelme érdekében. Napjainkra ezeket
tulajdonképpen teljesen fas és lagyszaru noévények bendtték. Gyakori a kérnyezé dombokon a
lejtéirdnyd foldmitvelés, ami a telepiilés felett taldlhatd szantéteriileteken Osszegyililekezd vizek
telepiilés-iranyu lefolyasat elésegiti, illetve felgyorsitja, melyhez jelentés mennyiségli hordalékszallitas
is tarsulhat.
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13. dbra Monorierdd teriilethasznositdsok bemutatdsa

A 1I. Katonai felmérés (1806-1869) idejébdl szarmazo térképen tarozd/csatorna nem latszik, mely a
kozség védelmét szolgalta volna a domboldalrol leztidulé vizek kartételei ellen.

14. abra Monorierdé a Il. Katonai felmérés (1806-1869) idejébél szarmazo térképen
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A teleplilésszerkezet fejlédésének hatdsdra a burkolt feliiletek nagysdga megnovekedett, a belteriileti
lefolyasi viszonyokban ezzel egyiitt valtozds kovetkezet be, azonban a falu felszini csapadékviz
elvezetd haldzatanak fejlesztése messze elmarad a jelenlegi beépitettséghez és a burkolt feliiletek
nagysagahoz meérten elvarhatdé mértékitél. Egyéb tevékenységek (erddirtds, vizmosaskotések,
erdsitések stb.) a teleptliléshez tartozd részvizgy(ijt6kon nem jellemzéek.

Monorierd telepiilésen nincs halgazdalkodasi célu térendszer lizemeltetve.

1.3. A TELEPULES VIZKAROK ALTALI VESZELYEZTETETTSEGENEK MEGHATAROZASA
A vizsgalt teriileten a természeti jelenségek térbeli és id6beli eloszlasa csaknem azonos, altaldban
jelentésebb kiilonbségek csak egymdastol nagy tavolsagban jelentkeznek, de helyi zadporgdcok itt is
kialakulhatnak.

A helyi vizkar kialakuldsa szempontjab6l dontd jelentéségli a csapadék. A teriiletre jutéd csapadékviz
egyrészt beszivarog a talajba, masrészt elparolog, illetve a talaj felliletén lefolyik, a mélyebb
tertileteken 0sszegytlik. A csapadék halmazallapotatdl és hevességétdl, a hdmérsékleti viszonyoktdl
fligg a helyi vizkarveszély nagysaga.

A téli-tavaszi helyi vizkart kivalto jelenségek:
a téli idészak alatt felhalmozdédott hdmennyiség gyors olvadasa
tartés es6zés a gyors hdolvadas idején
a felszini lefolyast gyorsito és a beszivargast gatld talajfagy.
Sulyosbitja a helyzetet a kiilonb6z4 jelenségek egybeesése.
A nyari helyi vizkart kivalté jelenségek:
- a vizgylijto tertiletre hulld atlagosnal nagyobb mennyiségii csapadék
- a vizgyjto teriletre hullé rovid ideji, nagy intenzitasa csapadék.

Mind a téli-tavaszi, mind a nyari évszakokban igen veszélyes a magas talajvizallas. A tartésan magas
talajvizallas kovetkeztében a talajok vizbefogadd képessége jelentésen csokken, és igy a felszinen
lefolyd, kart okozdé viz mennyisége megnd. A legveszélyesebb helyzetek a télen felhalmozddott
h6tomeg gyors olvadasakor alakulhatnak ki, ha az olvaddast tartés esézés is kiséri. Az esetlegesen
keletkez6 elontéseket jelentsen novelheti a fagyott talaj. Széls6séges hidrometeoroldgiai helyzet
kovetkeztében nagyobb teriileteket érhet elontés.

1.3.1. JELLEMZO VIZKAR JELENSEGEK, HIDROMETEOROLOGIAI ES HIDROLOGIAI
KOCKAZATOK

A Gyali vizrendszer kisebb teriiletei egyes meteoroldgiai helyzetekben vizkar veszélyessé valnak.
Ezeken a teriileteken &ltaldban magas a talajviz, és a felszini vizelvezet6 hal6zat fenntartdsa nem
folyamatos, igy az 0sszegylilt vizek elvezetésére nem, vagy csak részben alkalmasak. Ezért a mélyebb
fekvés teriileteken viszonylag gyakori a helyi vizkar. A kozségben f6leg a lefolyastalan, mély fekvési
teriiletek veszélyeztetettek. Ennek nagysaga dsszesen ~ 2,8 ha.

Az egész Gyali vizrendszerre jellemzd, hogy a vizfolydsok rovid id6 alatt feliszapolédnak, amit a helyi
talajadottsag, a teriiletet jellemz6 erézié és deflacid, valamint az ezekhez tarsul6 nem megfeleld
mezbgazdasagi talajmiivelés okoz.
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1.3.1.1. Arviz

A telepiilés kozigazgatasi teriiletén allami és dnkormdanyzati védmiivek nem taldlhatéak, igy szakmai
értelemben vett konkrét arvizi veszélyeztetettségrél nem beszélhetiink. A telepiilés kozigazgatasi
tertiletén (kiilteriiletén) taldlhatd, kordbban ismertetett csatorndk idészakos jellege sem ezt indokolja.

1.3.1.2. Helyi vizkar

Altalanossagban elmondhatd, hogy a kozségben helyi vizkarok nem alakulnak ki, mivel a telepiilés
kiilteriiletén 1év4 vizelvezetd csatorndk nem vagy csak id6szakosan szallithatnak elhanyagolhatd
mennyiségii csapadékot.

1.3.1.3. Belviz

A kozség belteriiletén mélyebb fekvést, klasszikus belvizes teriiletek taldlhat6ak. A belteriileteken
keletkezd problémak jellemzéen valamilyen telepiilésrendezési kérdéssel hozhatok osszefiiggésben.
Altaldban a lefolyastalan, korabban vizallasos teriiletek nem kelld koriiltekintéssel végzett
beépitéséhez kapcsoldddan jelennek meg belteriileti elontések. A belteriileteken megjelend elontések
legnagyobb veszélye, az azok kovetkeztében bekdvetkez6 épliletkdrokkal van kapcsolatban. Ezek
kozvetlen kapcsolatba hozhat6k a lakéingatlanon beliili nem megfelel6 vizelvezetéssel.

A telepiilési csapadék csatornarendszer hidnya, és nem megfelel6 kiépitettsége miatt konnyebben
alakulnak ki belteriileti elontések, mivel a szikkasztdsok hatdsara a telepiilések alatt kialakuld
talajvizdombok is a belvizi elontések el6forduldsat novelik. A telepiilési vizelvezetési kérdések
eredményes megolddsahoz elengedhetetlen a megfelel6 kapacitdsu elvezeté rendszer. Ebben az
esetben épp a lakosok nem kell§ koriiltekintéssel végzett tevékenységei kovetkeztében keriiltek
betemetésre olyan csatornaszakaszok, amelyek hidnyaban vizkarok alakulnak ki.

A téli id8szak alatt felhalmozddott hémennyiség gyors olvadasa, tartés es6zés a gyors hoolvadas alatt,
a felszini lefolyast gyorsit6 és a beszivargast gatld talajfagy befolydsolja a telepiilés vizkdrok altali
veszélyeztetettségét, illetve sulyosbitja a helyzetet a kiilonbdz6 jelenségek egybeesése.

A nyari id6szakban a vizgy(ijt6 teriiletre hullé dtlagosnal nagyobb mennyiségii csapadék és a vizgytijté
tertiletre hulld rovid idejli, nagy intenzitdsi csapadék befolyasolja a telepiilés vizkarok altali
veszélyeztetettségét.

Minden id&szakban igen veszélyes a magas talajvizallas, mivel a tartésan magas talajvizallas
kovetkeztében a talajok vizbefogad6 képessége jelentésen csokken, és igy a felszinen lefolyd, kart
okoz6 viz mennyisége megnd. A legveszélyesebb helyzetek a télen felhalmozdédott h6tdmeg gyors
olvaddsakor alakulhatnak ki, ha az olvadast tartés es6zés is kiséri. Az esetlegesen keletkezd
elontéseket jelentdsen névelheti a fagyott talaj. Széls6séges hidrometeorolégiai helyzet kovetkeztében
nagyobb tertileteket érhet elontés.

A veszélyforras helye, jellemz6i, hatasai, a veszély el6idézésének okai

A telepiilést stlypontjatél EK-re 1évé mélyebben fekvé teriileteket (Rakéta utca koérnyéke) hatarold
vizgyijtékon egy idében lehulls, onnan érkezé nagycsapadék bekoévetkezése teszi sziikségessé a
védekezést. Ez id6eldny hidnyaban elsésorban preventiv védekezésre, a telepiilés felszini vizelvezetd
létesitményeinek sziikséges mérték(i kiépitésére és 100%-os miiszaki allapotanak megérzésére
(szikkaszt6 arkok feliszapol6dhatnak), illetve ez irdnyban torténd fejlesztésekre koncentralodik.

A meglévd, preventiv védekezést szolgild létesitmények vizlevezetd képességének vizsgalata
rendkiviil fontos feladat, melyet el kell végezni annak érdekében, hogy megallapithassuk
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jelent-e kockazatot nagycsapadék bekovetkezése, és ha igen milyen kdovetkezményekkel jarhat
ez.

Rakéta utca és kornyékének vizelvezetd létesitményeinek hidrolégiai vizsgalata

~

N

=9
4

)

15. abra A Rakéta utca mélyebben fekvé részének vizgyiijté teriilete ~ 2,8 ha.

Rakéta u.(1139 hrsz.) - Tulipan u. (1159 hrsz.) - Réka u. (1191 hrsz.) - Csillag u. (1117 hrsz.) -
Szabadsagu. (1116/2 hrsz.) &ltal hatarolt teriilet A= 2,8 ha (1d. 02 sz. rajzmelléklet)

A Rakéta utca és koérnyékén a lakok teljesen megsziintették a szikkaszt6 arkokat és a telepiilésen a
csapadékviz elvezetés sincs kiépitve ez altal a tet6feliileteken képzédott csapadékvizek is a mélyebben
fekvd tertilet felé gravitalnak.

veszélyeztetett ingatlanok (I1d. 02 sz. rajzmelléklet):
e 1121-1135 hrsz.
e 1144-1153/1 hrsz.
e 1181-1183 hrsz.

A raciondlis moédszer segitségével Kkiszamitottuk az adott teriileten képz6ddé csapadékvizek
mennyiségét:

Tertilet: 2,8 ha
Csapadékintenzitas: 0,365 m3/s *ha (10 perces, 10 éves visszatérési idd)
0,66 m3/s *ha (10 perces, 100 éves visszatérési id6)

0,133 m3/s *ha (10 perces, 1 éves visszatérési id6)
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0,270 m3/s *ha (10 perces, 4 éves visszatérési idd)
£~0,1
Q1operc10ev=2,8hha* 0,365 m3/s *ha * 0,1 =0,1022 m3/s = 102,20 1/s
Q10 perc100¢v= 2,8 ha * 0,66 m3/s *ha * 0,1 =0,1848 m3/s=184,801/s
Q1operc16v= 2,8 ha* 0,133 m3/s *ha * 0,1 = 0,03724 m3/s = 37,24 1/s
Q1opercasv=2,8ha* 0,270 m3/s *ha* 0,1 =0,0756 m3/s = 75,60 1/s
Q10 perc 10 év lehullé csapadékviz mennyiség = 102,20 1/s * 600 s = 61,32 m3 (10 perc)
Q10 perc 100 év lehullé csapadékviz mennyiség = 184,80 1/s * 600 s = 110,88 m3 (10 perc)
Q10 perc 1 v lehull6 csapadékviz mennyiség = 3 7,24 1/s * 600 s = 22,344 m3 (10 perc)
Q10 perc 4 év lehullé csapadékviz mennyiség = 75,60 1/s * 600 s = 45,36 m3 (10 perc)

1.3.1.2. Monorierdd veszélyeztetettségi alapon torténdé besorolasa, szabalyozasi
kornyezet

»A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasarol” szolé 18/2003.(XI11.9.)
KvVM-BM egylittes rendeletben a veszélyeztetett telepiilések k6zott Monorierd6 kézség nem szerepel
sem az er0sen veszélyeztetett (,A”), sem a koézepesen veszélyeztetett (,B”), sem az enyhén
veszélyeztetett (,C”) kategéridban.

1.3.2. Védmiivek és védekezési lehetoségek

A fejezetben bemutatidsra Kkeriilnek Monorierdd telepiilésen meglévé védmivek, védvonalak,
mitargyak kezel6i, tulajdonosi viszonyai, keresztmetszeti felépitésik, helyszinrajzi és magassagi
vonalvezetésiik, legsziikségesebb miiszaki paramétereik, miiszaki allapotuk értékelése.

e Bemutatjuk a belteriileti vizelvezet6 rendszert, a fégy(ijtdket, vizelvezetd arokkal nem
rendelkezd telepiilésrészeket, az érkez6 viz lokalizlasi lehetdségeit, jellemezziik miszaki
allapotukat.

o Az egyes, csapadékviz elvezetd fogylijtok, a fogylijték hossz-, keresztmetszeti jellemzését
csatoljuk.

e Attekintjik a helyi vizkar elleni védekezés esetére rendelkezésre 4ll6 anyag-, és
eszkozallomanyt (induldkészlet) tarolasi helyét, a felvonulasi tertileteket, megkdzelitési utak
tulajdonviszonyait.

e Meghatarozzuk a varhaté belteriileti el6ntések viztelenitése érdekében sziikséges
szivattyukapacitast.

1.3.2.1. Arvizi védmiivek, védekezési helyek, lehetéségek

A telepiilés kozigazgatasi teriiletén allami és 6nkormdanyzati védmiivek nem taldlhatéak, igy szakmai
értelemben vett konkrét arvizi veszélyeztetettségrél nem beszélhetlink. Az 245, 245/1 és 242
csatorndk iddszakos vizfolyas jellege sem ezt indokolja. A patak csatorndkon vizmérce nincs. A
teleptilés arvizvédelmi 6blézethez nem sorolhato.

1.3.2.2. Belvizi védmiivek, védekezési helyek, lehetdségek
A kozség belteriiletén mélyebb fekvés(, klasszikus belvizes teriiletek taldlhatéak. A belteriileteken
keletkezd problémak jellemzéen valamilyen teleptilésrendezési kérdéssel hozhatok dsszefliggésben
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(lefolyastalan, korabban vizallasos tertliletek nem Kkell§ kortiltekintéssel végzett beépitéséhez
kapcsoldéddan jelennek meg beltertileti elontések). A telepiilési csapadék csatornarendszer hianya, és
nem megfeleld Kkiépitettsége miatt konnyebben alakulnak ki belteriileti el6ntések, mivel a
szikkasztasok hatasara a telepiilések alatt kialakul6 talajvizdombok is a belvizi elontések el6fordulasat
novelik. A lakosok nem kell6 kortiltekintéssel végzett tevékenységei kovetkeztében Kkeriiltek
betemetésre olyan szikkasztécsatorndk (illetve folyamatosan romlik az allapotuk a feliszapol6dasuk
kovetkeztében), amelyek hidnydban vizkarok alakulnak ki.

A telepiilés belvizvédelmi mivekkel nem rendelkezik, belvizvédelmi 6blozethez nem sorolhaté.

1.3.2.3. Helyi vizkar elleni védmiivek, védekezési helyek, lehetdségek

A helyi viz-kdrok elleni védekezés lényegesen sokrétlibb és sok telepiilés esetében Kkiépitett
zaportarozok, megfelel6 elvezet6 rendszer hidnyaban nehezebben tervezhet6k, a karesemény
bekovetkezte el6tt a kivalté okok Osszetettsége (domborzat, lehull6 nagycsapadék, elvezetd rendszer,
beépitettség deponidk allapota) miatt a tényleges karelhdritasi/megel6zési munkdk elvégzésére
kevesebb idé6 all rendelkezésre, mint a foly6kon levonulé arhullamok esetében.

A telepiilést dvezd teriileten dsszegylilekezd és levonul6 viz elleni preventiv védekezésként korabban
vizelvezet6 csatorndk létesiiltek a kiiltertileti terméfoldek védelme érdekében, melyeket napjainkra
szinte teljes egészében fas- és 1agy szard novények néttek be. Ezek helyét a mellékleten mutatjuk be.

Csapadékviz elvezetés

A kozségben csapadékviz elvezetd halézat nem épiilt ki. A keletkezd csapadékvizek az ingatlanokon
(ahol nem szilintették meg) a szikkasztéarkokban szikkadnak el.

Szennyvizelvezet hal6zat

A koézség nem rendelkezik szennyviztisztité teleppel, a kozség szennyvize 5 masik (Monor,
Csévharaszt, Vasad, Gomba, Péteri) telepiiléssel egyiitt a Monori szennyviztisztité telepen (KOVAL
Zrt.) Kkerll megtisztitdsra. A tisztitott szennyviz bevezetés a Gyali-patakba torténik (Gyali 1. sz.
fécsatorna), mely a Rackevei (Soroksari) Dundba torkolld 32 km hosszu vizfolyds, melynek teljes
vizgyijté tertlilete 450 km2 A Budapest délkeleti részén htuzéd6é alsé szakaszt a Févarosi
Onkormanyzat kezeli. A felsé 24,7 km hosszu vizfolyas-szakasz kizarélagos allami tulajdon, melynek
kezelGje és tizemeltetdje a KDVVIZIG.

A védelmi osztag rendelkezik Monorierd6 kozség vakuumos rendszer( szennyvizelvezetés attekintd
helyszinrajzaval (digitalis formatumban).

Varhaté Dbelteriileti elontések viztelenitése érdekében sziikséges szivattyakapacitas
meghatarozasa, kiépitett szivattyaallasok attekintése

Monorierd6ben kiépitett szivattydalldsok nincsenek. Alapvet6 cél a telepiilés alacsonyabb részeire
valo lefolyas meggatolasa szikkaszt6 és vizelvezetd arkok feltjitasaval.

Szivattyuzasra akkor lehet sziikség, ha a telepiilésre nagyobb mennyiségli csapadék érkezik és a
teleptilés mélyebb részein 6sszegyiilekezik (Rakéta utca).

Ekkor az ingatlanok pincéibdl, helyiségeibdl, sziikségessé valhat a hirtelen arhulldm levonulasat
kovetben a vizek szivattytuval torténd elvezetése, ahol a viz gravitacios elvezetése a lokalis terepi
adottsdgok miatt nem lehetséges. Az ilyen jellegli tevékenységhez kapcsoldéddan kiilon
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szivattyikapacitds meghatarozasa nem indokolt, mivel els6sorban karfelszdmol6 munkardl van sz6 ez
esetben.

1.3.2.4. Egyéb azonosithato telepiilési veszélyeztetettség elleni védekezési helyek,
lehet6ségek

Monorierd6 kozség esetében a vizgy(jtén elhelyezkedd ipari és vizgazdalkodasi létesitmények
hatdsara kialakul6 veszélyforrasok nem jellemzdék, nagyobb lizemek a telepiilés kozigazgatasi
tertiletén nem taldlhaték. Mez6gazdasagi teriiletek miivelése soran a lejt6iranyd miivelési méd a vizek
lefolyasi sebességét noveli. Ez a helyi-vizkar események kialakuldsadhoz jarul hozza, melyet az 1.2.4.
fejezetben targyaltunk. Hulldimzas, jeges-havas allapotok, hordalék- és uszadék felhalmozodas, allando
viztartasos tarozoé-lizemeltetésbdl eredd kockazat, id6szakosan megvaltozott izemelési koriilmények
nem allnak fent a vizelvezetd csatornak id6szakos jellegébél adéddan.

2. VEDELMI FOKOZATOK ELRENDELESENEK SZABALYAI ES
FELADATAI

2.1. Azelrendelés el6zményei, informaciok

Az elrendelési fokozatokat a vonatkozd jogszabdlyi kornyezet és a helyi viszonyok alapjan kell
tervezni. Az elrendelésrdl a helyi védelemvezetd, azaz a Polgarmester felelésen dont a rendelkezésre
all6 informaciok alapjan. A megfelel§ id6ben torténd elrendelés érdekében folyamatosan figyelni kell a
meteorolégiai el6rejelzéseket, a kialakult drhulldimok esetében - amennyiben rendelkezésre all - a
jellemz6 és meghatarozd vizmérce vizallasokat, az egyes folydszakaszok mentén kialakul6 eléntés
viszonyokat. Folyamatosan kapcsolatot kell tartani a vizkarelharitashoz segitséget nyujt6 szervekkel a
kialakult és varhaté arvizi és hidrometeorologiai helyzettel kapcsolatban (VIZIG iigyelet). A telepiilés
vizkar-elharitasi késziiltégének elrendelésében j6 timpont - amennyiben az adott telepiilés esetében
relevans - a mértékado vizmérce alapjan a VIZIG kezelés(i arvizvédelmi szakaszokra elrendelt L., IL., IIL
foku arvizvédelmi késziiltségi szintek folyamatos figyelemmel kisérése. Belviz, helyi vizkar és folyok
arvizeinek 0Osszeesésének valdszin(iségét vizsgalni kell. A helyi vizkdrelharitds feladatait - igy a
védekezési fokozatok elrendelését is - a szomszédos dnkormanyzatokkal, a teriiletileg illetékes viziigyi
igazgatosaggal (VIZIG), katasztrofavédelem egységeivel és vizgazdalkodasi tarsulattal rendszeresen
kapcsolatot tartva és egyeztetve Kell elvégezni. Az elrendelés sziikségességének, a karesemények
bekovetkezésének f6 oka Monorierdd telepiilés esetében a nagycsapadékok altal hirtelen kialakuld
mélyebben fekvd tertliletek belvizes elontése, ezért a gyakorlatban az elrendelés fokozata azonnali II1.
fok, mivel a kdresemény bekoévetkezésének elharitdsa altaldban azonnali beavatkozasokat igényel egy
koncentralt kisebb teriiletre (Rakéta u. és kérnyéke).

A telepiilési vizkarelharitdsrdl mindenképpen naplot kell vezetni, rogziteni kell benne a készenlét
elrendelésének iddpontjat, a végzett munkakat és azok részletes leirasat. A védekezési napld hiteles
elszamolasi dokumentum. A késziiltségi fokozat elrendelését, majd annak modositasait, illetve
megsziintetését is be kell jelenteni a megfeleld intézményeknek (pl. VIZIG miszaki ligyelete)

2.2. Védekezési fokozatok
A védekezési fokozatok kialakitdsdra az érvényben 1évé jogszabdlyok, az 1.3 fejezet tapasztalatai
alapjan a telepiilési jellegzetességek és miiszaki paraméterek alapjan tesziink javaslatot.

Altalanossagban:

- L fok felkésziilés, irdnyitas szervezése
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- II. fok kisebb beavatkozasok
- III fok intenziv védekezés

A telepiiléseknek nem minden esetben kell késziiltségi fokozatot elrendelni, hiszen bizonyos nagysagu
esOzések esetén védekezési kényszer nem feltétlentl jelentkezik, de a védekezésre vald intenzivebb
felkésziilés érdekében a késziiltségi fokozatok korabbi elrendelésére is sor kertilhet.

2.2.1. Arvizvédekezés esetén
Monorierdd telepiilés esetében arvizvédelmi késziiltségi fokozat elrendelésére nem kertil sor.

2.2.1.1. Védekezési fokozatok folydk arvizei esetében

Monorierd teleptilés kézigazgatasi tertiletét folyok arvizei nem veszélyeztetik.

2.2.1.2. Védekezési fokozatok kozéps6é és alsod Kisvizfolyas-szakaszok arvizei
esetén

Monorierdd telepiilés kézigazgatasi teriiletét kKisvizfolyas szakasz nem érinti.

2.2.1.3. Belviz esetén

Monorierdd telepiilés kozigazgatasi teriiletét klasszikus értelemben vett belvizek egy koncentralt
pontban (Rakéta utca és kornyéke) veszélyeztetik.

2.2.14. Helyi belvizkar-elharitas esetén
Karelharitas
a) Els6sorban preventativ védekezés megszervezése, azaz a belteriileten a mélyebben fekvd

részeken a szikkaszté arkok feldjitdsa, hidnyuk esetén azok poétldsa, valamint a kérnyezé épiiletek
tet6feliileteiken képzddott csapadékok szikkasztd drokba valé juttatasa.

b) Meg kell hatarozni a védekezés id6el6nyét.
Monorierd6 esetében nincs a védekezésnek id6elénye.

c) Az induldkészlet meghatarozasa: helyi vizkar elleni védekezés esetében célszerl a teljes
védelmi eszk6z anyag igény legalabb 1/3-aval rendelkezni.

d) Szivattyuk esetleges telepitése a kijel6lt helyekre és tizemeltetése.

A telepiilés beltertilete (emberi élet és vagyonvédelem) érdekében végrehajtott irdnyitott vizkivezetés
kovetkeztében keletkezett kdrokat a beavatkozast elvégzének kell helyredllitani és a kartalanitas
szabdlyai szerint a masnak okozott kdrokat megtériteni. Az irdnyitott vizkivezetések végrehajtasa el6tt
a depdnia kezel6jének feltételekkel kiadott (kartérités/kartalanitds szabdlyai) engedélyét be kell
szerezni.

Minden irdnyitott vizkivezetés esetén a szétteriilé viz lokalizacids lehet6ségeinek biztositasara és
kornyezé telepililések védelmi munkainak 6sszehangoldsdra a vizkarelharitasért felelés VIZIG
engedélyét meg kell kérni, tovabba egyeztetni kell a Helyi Védelmi Bizottsdggal és az eldntéssel
érintett teriilettulajdonosokkal /hasznalékkal.

Feladatok a helyi-vizkarelharitas egyes fokozataiban (jogszabaly szerint):
- I. foku vizkar-elharitasi késziiltség (figyel6szolgalat, felkésziilés)

A védelemvezetd akkor rendeli el, ha a telepiilés csapadékviz elvezetd haldézata 60 %-os telitettséget
mutat, szivattydzasi igény jelentkezik, vagy egyes mély fekvésii telepililés-részeken kisebb elontés

OLDAL 69
EMI-TUV altal MS 0924-012 szamon ISO 9001 szerint tandsitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kornyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon bevezetve



keletkezik, és tovabbi kedvezdtlen elontési helyzet varhaté. Monorierdd telepiilés esetében akkor kell
elrendelni, ha az id6jarasi el6rejelzések alapjan a térségben a szokdsosnal nagyobb mértéki
nagycsapadék varhato.

- [1. foku vizkar-elharitasi késziiltség (kisebb védekezési beavatkozasok)

A védelemvezetd akkor rendeli el, amikor a folyamatos vizelvezetés ellenére a csapadékviz-elvezetd
csatorndk telitettsége meghaladja a 80 %-os mértéket, ugyanakkor a szivattyuzasi igény egyre
novekszik és a meteorologiai el6rejelzés alapjan tovabbi csapadék varhaté. Monorierdd telepiilés
esetében akkor Kkell elrendelni, amennyiben a lokalis, szokasos csapadékviszonyok folyamatosan
fennallnak, a felszini vizelvezetd 1étesitményekkel nem rendelkezé utcakban, folyamatos vizlefolyas
tapasztalhatd, és az el6rejelzések alapjan tijabb a szokasosnal nagyobb mértékd csapadék varhaté.

- [11. foka vizkar-elharitasi késziiltség (fokozott védekezés)

A védelemvezet6 akkor rendeli el, amikor a mélyebb fekvésii tertiletek, utcak, pincék viz ala kertiltek
és a fokozott védekezés ellenére az ingatlanok, lakohazak, kozépiiletek, ipari-, mezdégazdasagi-,
kereskedelmi 1étesitmények, utak allagat vizkar fenyegeti. A csapadékviz elvezetd csatorndk, atarkok
teltsége meghaladja a 100%-ot.

A helyi vizkarelharitasrol naplot kell vezetni, rogziteni kell benne a készenlét elrendelésének
idépontjat, a végzett munkakat és azok részletes lefrasat.

Megjegyzés: Az elvégzendd feladatokat és a teendd intézkedéseket a telepiilés adottsagainak, helyi
sajatossagainak megfelelGen kell értelmezni.

Monorierd6 telepiilés esetében akkor kell elrendelni, amennyiben a lokalis, a szokdsosnal nagyobb
mértékd csapadék hirtelen bekdvetkezik, a felszini vizelvezet6 létesitményekkel nem rendelkezd
utcdkban, folyamatos, heves intenzitdst, a kornyezd dombokrél és a telepiilés murvaszorassal
rendelkezé utcaibol szallitott hordalékkal érkezd vizlefolyas tapasztalhato.

Fontos felhivni a védekezdk figyelmét, hogy a szivattylzds intenzitdsat, id6tartamat szakember
bevondasaval szabad meghatarozni!

2.2.1.5. Egyéb azonosithatd telepiilési veszélyeztetettség esetén
Monorierdé telepiilés kozigazgatasi teriiletén egyéb azonosithato telepiilési veszélyeztetettség miatt
torténd fokozat elrendelés nem indokolt.

3. AZ ONKORMANYZATI VEDELMI SZERVEZETFELADATAI

F6 szabalyként 6sszhangban a 4.2. pontban foglalt, a védekezési id6szak f6bb feladataival:

. I. fok: telefonon, vagy személyesen riasztja a helyettesét, illetve a szakcsoportok vezetdit,
gondoskodik a 12 6ras nappali 6rszolgalat megszervezésérdl

. [1. fok: 24 6ras éjjel nappali figyel6szolgalat megszervezése

. I11. fok: intézkedik a beavatkozasi szakaszokra meghatarozott feladatok végrehajtasara.
Védelemvezetd

Név: Szente Béla polgdrmester

Cim: 2213 Monorierd6, Szabadsag utca 50/A.
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Tel: 06 30 9523270
E-mail: polgarmester@monorierdo.hu
Feladata: parancsnok

- Figyelemmel kiséri a varhat6 rendkiviili meteoroldgiai helyzetre kiadott riasztasokat, valamint
a VIZIG Aaltal Kkészitett hidrometeoroldgiai tdjékoztatékat. (www.omsz.hu; www.mett.hu;
www.ovisz.hu)

- A védelmi helyzetnek megfelel6en védelmi késziiltséget rendel el a telepiilésen

- A védekezés alland6 figyelemmel kisérése, a védekezési tevékenység kdzponti szervezése és
iranyitasa

- A védekezési helyek ellen6rzése. Az ellenérzés idejének és megallapitasainak rogzitése a
védelmi napléban

- Felligyeli a védekezésben résztveviket

- A védekezéshez sziikséges munkaerd mozgdsitasa, anyag és felszerelés iranyitasa, utanpotlasa
- Tajékoztatja a lakossagot a kialakult helyzetrdl és a varhaté intézkedésekrdl

- Tajékozodik a hidrometeoroldgiai helyzetrdl K6zép-Duna-volgyi Vizligyi [gazgat6sagnal

- A védekezési koltségek elszamolasahoz sziikséges adatok, kiilldndsen a védekezésnél dolgozok
munkdjanak, a védekezéshez igénybevett gépek, felszerelések és anyagok felhasznalasanak folyamatos
nyilvantartasa.

- Folyamatosan vezesse/vezettesse a védekezési naplét, minden intézkedést, utasitdst és
esetlegesen keletkez6 szamlat alairasaval és bélyegzojével hitelesitsen.

- Gondoskodik a védekezésbe bevont dllomany munka- és balesetvédelmi felkészitésérol, s azt
dokumentadlja.

- Napi jelentést készit és kiilld a Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsagnak, és a VIZIG Vizkar-
elharitasi Ugyeletének

- Fényképfelvételekkel dokumentdlja az esetleges karokat és a védekezési mozzanatokat

- Helyi vizkarelharitds miszaki feladatait a szomszédos énkormanyzatokkal, teriiletileg illetékes
Viziigyi Igazgatdsaggal és Vizgazdalkodasi Tarsulattal rendszeres kapcsolatot tartva és egyeztetve kell
ellatnia. A védekezés felelds vezetdinek kolcsondsen tdjékoztatniuk kell egymast

- A vizallasok leolvastatasa, feljegyzése a meglévd vagy ideiglenes vizmércéken, és ezen adatok
igény szerinti tovabbitasa.

- Ha az elvezetend vizmennyiség meghaladja a levezet§ csatornahaldzat vizelvezet6 (emésztd)
képességét, a vizelvezetés sorrendiségének megallapitdsa a mentesitendd teriiletek
figyelembevételével.

- A lakék, tovabbad berendezések, felszerelések, vagyontargyak elszdllitdsa veszélyeztetett
épliletekbdl és létesitményekbdl, és az erre a célra kijeldlt épiiletekben valé elhelyezése (a mentést,
kiliritést, visszatelepitést a kdztarsasagi megbizott rendeli el).
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- Ha a védelemvezetd helybeli szakemberrel nem tudja a miiszaki irdnyitast ellatni, kérheti az
illetékes Vizligyi Igazgat6sagtol miiszaki tandcsadé kirendelését a védekezés miiszaki iranyitasara.

- A védekezés soran a csatlakozo vizfolyas- vagy csatornaszakaszokra, illet6leg teriiletekre és az
azokon 1év6 létesitményekre is kihaté nagyobb ardnyu miiszaki beavatkozdsokhoz (toltésatvagas,
sikvidéken mederelzaras, vésztarozas, stb) elézetesen meg kell szerezni a KDV-VIZIG illetve egyéb
hatdsag engedélyét.

- Az Onkormanyzat székhelyén, a védekezés idején miiszaki iigyeletet kell tartani. Az ligyeleten
naplét kell vezetni, melybe be Kkell jegyezni a védekezés minden eseményét, a veliik kapcsolatos
valamennyi adott és kapott utasitast, jelentést.

Szakaszvédelem vezetd (k)

Név: dr. Paczi Antal

Cim:2213 Monorierdd, Szabadsag utca 50/a.
Tel: 06209349324

E-mail: titkarsag@monorierdo.hu

Feladata: parancsnok helyettes feladatok

A védelemvezet6 altal meghatdrozott szakaszon, vagy teriileten dolgozik. A védekezés helyi iranyitoi
és felelos vezetGje, aki a védekezés miiszaki feladatait a védelmi szakasz beosztott és Kinevezett
dolgozok bevondsaval szervezi és vezényli. A szakasz-védelemvezet6 kozvetleniil a védelemvezetének
van alarendelve. A védekezés alatt minden nap 18 érakor jelentést ad a telepiilés miiszaki ligyeletének
a végzett munkarol, felhasznalt anyagokrol, 1étszamrol, gépekrol, eseményekrol.

Szallitasi, anyag és gépellaté szakaszcsoport
Kozvetleniil a védelemvezetd irdnyitasa ala tartozik.
Név: Bosch Istvan

Cim: 2213 Monorierdd, Szabadsag utca 50/A.

Tel: 06209115198

E-mail: titkarsag@monorierdo.hu

Feladata: logisztikai megbizott

Megszervezi a gépek berendezések zavartalan iizemelését és hibaelharitasat. Gondoskodik a
védekezéshez igényelt gépek, jarmiivek, szivattyuk gépkezel6k szerel6k biztositdsardl. Intézi a
védekezéshez szlikséges anyagok beszervezését és kiszallitasat, nyilvantartja a felhaszndlt anyagokat,
gépek lizemdrait. Minden nap jelentést ad 18 érakor a telepiilés miiszaki ligyeletének a felhasznalt
anyagokrol, gépekrdl, igénybe vett 1étszam adatairdl.

Segiti a szakaszvédelem vezet6k munkajat, kapcsolatot tart a tobbi szakaszcsoportok vezetdivel.
Elhelyezési és élelmiszer ellato
Kozvetleniil a védelemvezetd irdnyitasa ala tartozik.
Név: Gilan Timea
Cim: 2213 Monorierd6, Szabadsag utca 50/A.
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Tel: 0629419103
E-mail: aljegyzo@monorierdo.hu
Feladatai: lakossagvédelmi megbizott

Az Osszesitett napi jelentések és az Irodai szakaszcsoport nyilvantartasai alapjan megszervezi a
védekezésben résztvevdk ellatasat, élelmezését, munka és véddruhdzattal valo elladtasat. Intézi és
szervezi a kitelepitett lakosok és az érkez6 idegen beavatkoz6 erdk elhelyezését, ellatasat.

Naponta 18 6rdig a miszaki ligyeletnek jelentést kell adnia az elhelyezettek és az ellatottak
létszamardl, a felhasznalt anyagokrol.

Iroda szakcsoport

Kozvetleniil a védelemvezet6 ala tartozik.
Név: Gadlné Czinkos Judit

Cim: 2213 Monorierd6, Szabadsag utca 50/A.
Tel: 0630 3628387

E-mail: aljegyzo@monorierdo.hu

Feladata: parancsnoki torzstag

A napi jelentések alapjan nyilvantartja a védekezésben résztvevé dolgozokat. Ellendrzi a
munka-védelmi, balesetvédelmi és tlizvédelmi szabalyok betartdsat. A védekezési elszamolasokat
begyfijti, ellenérzi, és a kifizetésekr6l gondoskodik. Napi jelentést ad 18 oraig az ligyeletnek a
védekezésben résztvevd irodai létszamrol.

Telepiilés miiszaki iigyelete

Kozvetleniil a védelemvezetdnek van aldrendelve.

Név: Kovacs Kinga

Cim: 2213 Monorierd6, Szabadsag utca 50/a.

Tel: 0629419103

E-mail: muszak@monorierdo.hu

Feladata: miiszaki megbizott

A szakcsoportoktdl napi jelentések begytijtése 0sszegytijtése. Védekezési napld vezetése.

A védekezéssel Kkapcsolatos tajékoztatok és helyzetjelentések Osszedllitisa és tovabbitisa a
Katasztrofavédelmi Igazgatésadg helyi Polgarvédelmi vezet$jének a VIZIG Miszaki Ugyeletének.
Sziikség szerint a sajtonak, a médidknak. Gondoskodik az adattovabbitasrol.

4. CSELEKVESI PROGRAM

A védekezés felel6s vezetSje a Polgdrmester, mint védelemvezetd vagy akadalyoztatasa esetén az
altala kijel6lt személy (védelemvezetd) aki a védekezést személyes felel§sséggel iranyitja és vezeti.

A védelemvezet6t munkijadban a védelemvezetd helyettes és szakcsoportok segitik. Minden a
védekezés végrehajtasat érintd Iényeges intézkedés a védelemvezet6tdl indul ki, illetve oda érkezik.
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A védelemvezetd a védekezés operativ irdnyitéja a dontések utasitdsok kiadodja a végrehajtds szdmon
kérobje, dontései szakmai megalapozasara kérheti a teriiletileg illetékes viziigyi igazgat6sagtol miiszaki
segitségnyujto kirendelését, és annak szakvéleményét.

A Vizligyi Igazgatésagtol az 6nkormanyzati védekezéshez Kirendelt miiszaki iranyit6 nem veszi at a
Védelemvezetd (polgarmester) feladatat, felel6sségét, de szakmai tudasaval segit felel6sségteljes,
miiszakilag megalapozott dontést hozni.

Az allami kezelés(i beltertileti vizfolydsok mentén kiépitett viztarté létesitményeken az Onkormanyzat
koteles védekezni, viszont a védekezés alatt a védmiivekben keletkez6 karokat és a védképességet a
tulajdonos/fenntarténak kell helyreallitani.

A védekezési id6szak feladatait képezik:
A védekezésre vald felkésziilés
Az operativ védekezés
A védekezés megszlinését kovetd intézkedések

4.1. Afelkésziilésiiddszak feladatai és preventiv jellegii beavatkozasok
Tajékoz6das a vizkar-elharitdsi eseményt megel6z8, azt kivaltdé hidrometeorolégiai és
hidrolégiai helyzetrdl (www.omsz.hu, www.mett.hu; www.vizugy.hu)

A vizkar-elharitasi feladatok zavartalan elldtdsa érdekében a védekezést megel5z6 felkésziilési
id6szakban el kell végezni a védelmi terv fellilvizsgalatat és aktualizalasat

Az 6nkormdanyzati védelmi létesitmények, védelmi gépek, eszk6zok allapotanak ellendrzése, és
a sziikséges preventiv jellegli beavatkozdasok, fejlesztések elvégzése

Toltések, vizvisszatartdé depdnidk, medrek, és beavatkozasi helyek kaszaldsa a jelenségek
megfigyelhet6sége és a beavatkozadsok végrehajthatosaga érdekében

A medrekbdl a viz levezetését gatlé akadalyok eltavolitasa

A toltéskorondk, depdnidk, valamint a beavatkozasi helyeket és védvonalakat megkdzelit6é utak
jarhatésaganak biztositasa

Mitargyak feliilvizsgalata, az elzaré szerkezetek tizemképességének biztositasa

Védelmi eszkozok- (vilagitd eszkozok, kéziszerszamok, stb.), anyagok (homokzsak, homok,
félia, stb.), gépek (szivattyuk, aggregatorok; stb.) meglétének ellenérzése

Hirkozlés és adattovabbitds mddjanak megszervezése
Védelmi szervezet és a védekezésben részt vevok értesitése riasztasa

Vizgytjtén elhelyezkedd ipari, mezdgazdasagi és vizgazdalkodasi létesitmények riasztasi,
értesitési, karelharitasi terveinek attekintése, kapcsol6dé intézkedések megfogalmazasa

4.1.1. Arvizvédekezés esetén
Monorierdd kozség esetében nem kertil sor arvizvédekezésre.

4.1.2. Belvizvédekezés esetén
Monorierd6 kozség esetében esetenként egy pontban koncentralva (Rakéta utca és kornyéke) kertilhet
sor belvizvédekezésre.
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4.1.3. Helyi-vizKkar elleni védekezés esetén
Védelmi szervezet és a védekezésben részt vevok értesitése riasztasa.

4.1.4. Egyéb azonosithato telepiilési veszélyeztetettség esetén
Monorierd§ telepiilés kozigazgatasi teriiletén egyéb azonosithato telepiilési veszélyeztetettség miatt
torténd, a felkésziilési id6szakra vonatkozoé feladat meghatarozasra nem kertil sor.

4.2. A védekezésiidoszak fobb feladatai

4.2.1. Operativ karelharitas arvizvédekezés esetén
Monorierd6 kozség esetében nem keriil sor arvizvédekezésre.

4.2.2. Operativ karelharitas belvizvédekezés esetén
Id6elény a monorierddi Rakéta utca és kornyéke (kornyezetéhez képest mélyebben elhelyezkedd
tertilet) lokalisan kialakulé nagycsapadék altal okozott helyi belvizkar esetében:

A hidrometeorolégiai helyzett6l fliggéen 0-20 perc, gyakorlatilag 0 perc.

Monorierdd telepiilés esetében dsszegezve megallapithato, hogy a Rakéta utca és kdrnyékén megfeleld
mértéki és mennyiségl felszini vizlevezet6 rendszerrel a k6zség nem rendelkezik!!!

Az idGeldny hidnyadban és a teleplilésre jellemz4 belvizkdresemények ismeretében operativ
karelharitas végrehajtdsa nem lehetséges.

4.2.3. Operativ karelharitas helyi vizkar elleni védekezés esetén
Monorierdd kozség esetében nem kertil sor helyi vizkar elleni védekezésre.

4.2.4. Operativ karelharitas egyéb azonosithato telepiilési veszélyeztetettség esetén
Monorierd6 kozség esetében nem Kkeriil sor egyéb azonosithatd telepiilési veszélyeztetettségbdl
bekovetkezd operativ kdrelharitasra.

4.3. Avédekezés megsziinését koveto fobb feladatok
A védekezés soran kialakitott ideiglenes védmivek felmérése, dokumentaldsa, atvezetése a
védelmi tervbe

Alland6 vagy megmaradé védvonalak feliilvizsgalata és helyreallitasa

Az ideiglenes védmiivek visszabontdsa (homokzsakiirités, drtalmatlanitds, depondlas stb.)
Védelmi eszk6z0k, felszerelések karbantartasa, raktarozasa, az induld készlet visszapétlasa
Védekezési koltségek elszamolasa

Osszefoglald jelentés készitése

Védekezési tapasztalatok kiértékelése, fejlesztési igények megfogalmazasa

A vizkar-elharitasi terv aktualizdldsa (tet6z6 vizszintek, beavatkozasi helyek, elontési
hatdrvonalak, eszk6z anyag igény-korrekcio stb.)

5. VEDEKEZESI IDOSZAKON KiVULI FELADATOK

5.1. Felkésziilés a védekezésre, preventiv beavatkozasok
A sikeres védekezés elsérendi feltétele a védmivek kiépitése, fejlesztése, védképes allapotban vald
fenntartasa, tehat a preventiv védekezés! A telepiiléseken jelentkezd karok nagysaga nagymértékben
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csokkenthetd, ha az 6nkormdanyzatok a helyi vizkdr megel6zéséhez sziikséges beavatkozdsokat -
szikkasztoarkok kialakitasa/felijitdsa— tudatosan megvaldsitjdk. Lényeges, hogy az ismert
védekezésre alkalmas helyszineken meg kell el6zni a beavatkozasok ellehetetleniilését. A rendezési
tervben biztositani kell az ideiglenes védmiivek, szikkasztéarkok, felvonulasi utak stb. nyomvonalan a
beépitési tilalmat.

Az énkormanyzat képvisel6testiilete hivatott dontést hozni - ismerve a telepiilés vizkar problémait - a
sziikséges vizrendezési beruhdzasokrol, ehhez biztositani a pénziigyi-gazdasagi alapot, gondoskodni
az elkészilt miivek fenntartdsarol. Helyes épitési miiszaki kovetelményeket kell rendelni a
terlilethaszndlatokhoz (pl.: mélygardzsok, pincék épitése, padloszintek, zart szennyvizgy(jtd
medencék vizzaré médon torténd kialakitdsa, elektromos bekotések koriiltekintd kialakitisa stb.) és
telepiilésrendezési tervekben a megfelel 6vezeti besorolast kell megadni. A védekezések soran helyi
vizkdr vagy belteriileti vizelvezetés esetén gyakori probléma a vizelvezet6 rendszer hidnya, a
csatorndk, utdrkok fenntartdsanak elmaraddsa, csapadékviz elvezetd rendszerek alulméretezettsége,
rossz miiszaki megoldéasa, karbantartdsi elmaraddsok. Mindezek megoldasa, kezelése a jogszabalyi
el6irdasoknak megfelel6en az 6nkormanyzatok feladata. A preventiv védekezés keretében a nagyvizi
mederkezelési tervben megfogalmazott intézkedéseket is figyelembe kell venni. Monorierd6 teleptilés
esetében idbelény hidnyaban nincs moéd operativ beavatkozds végrehajtasara, igy a beltertilet
vizrendezése els6dleges prioritassal biré feladat!

5.2. Avédképes allapot fenntartasa

A felkésziilés id6szakdban a mar meglévd belteriileti szikkaszt6 miiveken az éves rendszeres
fenntartassal biztositani kell a tervezett szikkasztdsi kapacitds bizotsitasat. A medrekbdl el kell
tavolitani a lefolyast gatlé novényzetet (fakat, cserjéket, vizi novényzetet), az uszadékot, belekertilt
hulladékot. A feliszapol6dastél fliggéen — a nagyobb kirok megelézésére rendszeresen gondoskodni
kell a jokarban tartdsrdl, és sziikség szerint a burkolatok, miitdrgyak, mederrézsiik hibdinak
javitasarol, szikkasztasi kapacitas fenntartasarol.

Az dnkormdanyzati védelmi létesitmények, védelmi gépek, eszkzok allapotat minden évben legaldbb
egyszer - Osszel - ellendrizni sziikséges, és a megdllapitott hidnyossagokat slirg6sen meg kell
sziintetni. Az ellen6rzés sordn célszerli a belteriilettel hatdros kilteriileteken bekovetkezett
valtozasokat is figyelemmel kisérni (mtvelési ag valtozas, erddirtas stb.), a mély fekvésii, beépitett
teriiletek talajvizszint valtozasat feltarni. Javasolt a szomszédos Onkormanyzatok, az illetékes
Viziigyi Igazgatosag képviseljének és egyéb érintetteknek a meghivasa is az ellenérzé bejarasokra. A
bejarasrol jegyzOkonyvet Kkell felvenni, a sziikséges intézkedésekre a felel6sok megjeldlésével
JIntézkedési tervet” kell késziteni.

A helyi vizkar-elharitasi feladatok zavartalan ellatdsa érdekében a védekezést megel6z6 felkésziilési
idészakban kell elkésziteni a védelmi terv feliilvizsgalatat és aktualizalasat. Az allandé védmiveken a
tervezett karbantartdsi feladatok elvégzése, a létesitmények j6 karban tartdsa, a megmaradé
ideiglenes védmiivek/deponidk védképes allapotanak megérzése a védelmi eszkozok, gépek (pl
szivattyuk és szerelvényeik, aggregatorok, vilagité eszk6zok stb.) anyagok, karbantartasa sziikséges.

5.3. Avédettség novelése érdekében elvégzendod fejlesztések
A tervben javaslatot kell adni a védettség ndvelése érdekében elvégzendd fejlesztésekre az aldbbiak
figyelembe vételével:
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e Arvizvédelmi létesitmények vonatkozasaban és a teriilethasznalatok tervezése kapcsan a
Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv, az Arvizi Kockdzat-kezelési Terv és a Nagyvizi Meder Kezelési
Terv el6irdsainak figyelembe vétele sziikséges

o Védelmi eszkdzok, anyagok beszerzése
o Vizkar-elharitasi gyakorlatok szervezése

e A vizkar-elharitdsi tervek folyamatos aktualizdldsa, védekezési tapasztalatokkal vald
tovabbfejlesztése

o Védelmi létesitmények fejlesztésének tervezése és megvaldsitasa
Védelmi létesitmények jelenleg a telepiilésen nem talalhatéak.

Preventiv védekezés biztositisa érdekében elvégzendé rekonstrukcios munkak és fejlesztési
javaslatok:

[1.] Rakéta utca és kornyéke vizelvezetd/szikkaszt6 arkainak rekonstrukcidja:

Monorierdd telepiilés mélyebben fekvd nagyobb csapadékok hatdsara belvizkarokkal terhelt utcajanak
(Rakéta u.) és a kdrnyez6 utcak (lokalis vizgyijto teriilet ~ 2,8 ha) szikkasztdinak kiépitése és azok
tulajdonosok altal val6 megsziintetésének lehetéségének kikiiszobolése.

Fejlesztési javaslatok:

- Keletkez6 csapadékvizeknek (10 éves visszatérésil idejli 10 perces id6tartam) megfeleld
méreti szikkasztok kiépitése és jokarban tartdsa (VIZIG munkatarsaival valdé egyeztetés a
szikkasztoarkok tervezésérol)

- Lokalis vizgy(jt6 teriileten 1évé hazak tetéfelliletein képz6d6 csapadékvizek (ereszcsatornan
vagy egyéb gravitaciés csatorndn Kkeresztil) a szikkasztékba valé bevezetésének elbirdsa és
betartatasa

Becsiilt koltségek:
Foldmedr( szikkasztoarkok kiépitése (dtereszekkel): ~ 3.000.000 Ft
[2.] Kiilteriileti vizelvezetd csatorndk jokarban tartdsa (242, 245, 245/1 csatorna):

Monorierd6 telepiilés kiilteriiletén taldlhatd vizelvezetd csatorndk Kitisztitdsa és azok jé karban
tartasarol valé gondoskodas.

Fejlesztési javaslatok:

- VIZIG munkatarsaival valé egyeztetés utdn a csatornakban taldlhaté lagy- és fas szaru
novények eltavolitdsa (a kitermelt fas szart névények téli id6szakban esetlegesen felhasznalhatéak a
raszoruldknak fiitési céllal)

Becsiilt koltségek:
Csatornak kitisztitdsa/karbantartdsa ~ 6.500.000 Ft
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VIZKAR-ELHARITASI TERV

6. KORABBI VEDEKEZESEK TAPASZTALATAINAK ERTEKELESE

A vizgyijtén a legjelent6sebb nagycsapadék 1963. szeptember 8-4n hullott.24 6ra alatt 203 mm
csapadék esett a vizgy(ijté6 hatarvonaldn fekvé Gyomroén. Arrdl, hogy ez Monorierd6 telepiilést
mennyiben érintette, torténeti anyagot fellelni nem sikeriilt, illetve az 6nkormanyzatnal sem tudtak
ezzel kapcsolatban tdjékoztatast nydjtani.

A felméréskor végzett adatgyiijtés alkalmaval a helyi lakosoktoél azt a tajékoztatast kaptuk, hogy a
Rakéta utca és kérnyéke 2 hete keriilt belviz ala.
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VIZKAR-ELHARITASI TERV

7. SZOVEGES, TABLAZATOS MELLEKLETEK

Melléklet
) Melléklet cime
szama
M-1 Védekezési késziiltségi fokozat elrendel6 hatarozat
M-2 Védekezési késziiltségi fokozat megsziintetd hatarozat
M-3 Napi jelentés
M-4 A vizkarelharitas soran foglalkoztatott 1étszdm nyilvantartasa
M-5 A vizkarelharitas sordn alkalmazott gépek és berendezések nyilvantartasa
M-6 A vizkarelharitas sordn felhasznalt anyagok nyilvantartasa
M-7 Osszefoglald jelentés
M-8 Jegyz6konyv az éves feliilvizsgalathoz

Védekezés alatt kitoltendd, vezetendd nyomtatvanyok.
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Monorierdd telepiilés vizkar-elharitasi terve Szoveges, tablazatos mellékletek

Védekezési késziiltségi fokozat elrendel6 | M-1 melléklet
hatarozat

7.1. VEDEKEZESI KESZULTSEGI FOKOZAT ELRENDELO HATAROZAT
Monorierdd telepiilésen jelenleg I. / I / IIL foku arviz / belviz / helyi vizkar késziiltség all fenn.*

Monorierdd telepiilésen jelenleg nem all fenn vizkar-elharitasi késziiltség.*

Az elmult napok hidrometeoroldgiai viszonyaira és a kialakult helyzetre val6 tekintettel
2015. ... hénap ...nap 00.00-t6] *

I. /11 / 111 foku arviz / belviz / helyi vizkar védekezési késziiltséget rendelek el *
Monorierdé TELEPULES..........................részére/egészére*

a vizek kartétel elleni védekezés szabalyair6l szo6lé 232/1996. (XI1.26.) Korm. rendelet 13.§ (1)
bekezdése szerinti jogkéromben eljarva.

A védekezés ideje alatt az Ugyeleti Szolgalat a Polgdrmesteri Hivatalban miikédik.
Cime: 2213 Monorierdd, Szabadsag u. 50/A.

A védelemvezetd ....oooveveevennnnn
wrereeeenSZAMU mobiltelefonon® és .....ovvveeeene e-mail* cimen érhet6 el 0-24 6ra kozott.

Ezen hatdrozat ellen fellebbezésnek helye nincs, ezért ezen hatdrozatot egyszer(sitett formaban
hoztam meg.

Monorierdé, ........v........ hénap......nap
[ —
védelemvezetd

A hatdrozatrol értesitést kapnak:
- Kozép-Duna-volgyi Viziigyi Igazgatosag (Telefon: (+36) 477-35-00)
- Pest Megyei Katasztréfavédelmi Igazgat6sag Ceglédi Kirendeltség (Telefon: +36-53-311-025)

- Lakossag

* a megfelel§ aldhtizand6/kitoltendd
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Monorierdd telepiilés vizkar-elharitasi terve Szoveges, tablazatos mellékletek

Védekezési késziiltségi fokozat megsziinteté | M-2 melléklet
hatarozat

7.2. MEGSZUNTETO HATAROZAT

A vizek Kkéartételei elleni védekezés szabalyairdl szél6 232/1996. (XI1.26 Korm. rendelet 13.§(1)
bekezdése szerint jogkérémben eljarva a Monorierdd teleptilés kozigazgatasi teriiletére vonatkozdéan
a e év ... hénap ...nap 00:00-t6l * érvényben 1évé 1. / IL. / 1IL. foka arviz / belviz / helyi vizkar
védekezési késziiltséget .......ev.. ... hdnap ...nap 00:00-t6l *

MEGSZUNTETEM

A megsziintetés indokai:

A vizszint csokkenésére, a kedvezbéen alakuld hidrolégiai helyzetre val6 tekintettel a védekezési
késziiltség fenntartdsa nem indokolt.

Ezen hatdrozat ellen fellebbezésnek helye nincs, ezért ezen hatdrozatot egyszer(sitett formaban
hoztam meg.

Monorierd®g, ........ EV.oin hoénap.....nap
[ B L
védelemvezetd

A hatdrozatrol értesitést kapnak:
- Kozép-Duna-volgyi Viziigyi Igazgatosag (Telefon: (+36) 477-35-00)
- Pest Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Ceglédi Kirendeltség (Telefon: +36-53-311-025)

- Lakossag

* a megfelel6 aldhtuzando6/kitoltendd
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VIZKAR-ELHARITASI TERV

Monorierdd telepiilés vizkar-elharitasi terve Szoveges, tablazatos mellékletek
Napi jelentés M-3 melléklet
7.3. NAPIJELENTES
Védekezd szervezet Monorierdd Kozség Onkormanyzata
Targypap | e év....ho....nap
Vizkérelharitas Arviz/belviz/helyi vizkar

I. VEDELMI HELYZET

Elrendelt késziiltségi fokozat I/11/111

Elrendelés kezdete | ... év....ho....nap

Il. VEDELMI HELYZET ERTEKELESE
o Hidrometeoroldgia jellemz6k
e Védelmi szakasz jellemzése
e Avédelmi szakaszon végzett tevékenységek

o Elontott teriilet nagysaga, veszélyeztetett kozigazgatasi teriilet

IIL. IGENYBE VETT EROFORRASOK

A vizkarelharitas soran foglalkoztatott 1étszam

Létszam
Eréforras =
Miiszaki Fizikai Egyéb Osszesen

Sajat er6

Kiilso forras

Osszesen

A vizkarelharitas soran alkalmazott gépek és berendezések

Teherauto Személyautd Foldmunkagép | Vizi jarmi Szivattyu
(db) (db) (db) (db) (db)

Egyéb gépek és berendezések:
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VIZKAR-ELHARITASI TERV

A vizkarelharitas soran felhasznalt anyagok

Homokzsak Homok Foélia Faklya Uzemanyag
db ms3 m? db L
Karé Pallo Sziir6szovet Terméskd Kavics
db m? m? m3 m3
Egyéb anyagok:

IV. JELENSEGEK

e Eszleltjelenség helye, észlelés id6pontja

V. BEAVATKOZASOK
o Elvégzett beavatkozasok (helyszin, tipus, eredmény stb.)

e Szivattyu lizemeltetésre vonatkoz6é adatok (kapacitds, atemelt vizmennyiségek, vizallasok,

befogadok)
Tartalmi és formai javaslatok:
VL. KOLTSEGEK e A j:elentés hive.ltalos iratnak mindsiil!
e A jelentés rovid, tomor, Iényegre tord legyen.
e Avédekezés napi becstlt koltsége (Ft) e A jelentés ellenérzott, felelds illetékesek altal

adott informéciokra épiiljon.

e A jelentés szakmailag megalapozott,

VII. EGYEBEK ugyanakkor kozérthetd legyen, abbol
kovetkeztetéseket lehessen levonni és
dontéseket lehessen hozni.

e A jelentés ne tartalmazzon indokolatlanul
idegen szavakat, kifejezéseket.

Monorierds, o Lehetoleg irjak ki a szervezetek, tarsasagok
neveit
e Az esemény leirasa ne a napl6 kivonata legyen.
e A jelentést a védelemvezetd vagy az éltala
megbizott helyettesitd személy irja ala.
e A napi jelentésben célszerii feltiintetni a VIZIG
-------------------------------------------------- részérdl kirendelt miiszaki iranyitd nevét és
[ 1* esetleges megjegyzéseit.
védelemvezetd
OLDAL 83

EMI-TUV altal MS 0924-012 szémon ISO 9001 szerint tantsitott szervezet
MSZ EN IS0 14001:2005 Kornyezetiranyitasi rendszer az MS 0824 /K-090 jelentésszaimon bevezetve



BM008679
VIZKAR-ELHARITASI TERV

* a megfelel6 aldhtzand6/kitoltendd
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Monorierdd telepiilés vizkar-elharitasi terve Szoveges, tablazatos mellékletek

Osszefoglal6 jelentés M-7 melléklet

7.7. OSSZEFOGLALO JELENTES
Védekezd szervezet Monorierdd Kozség Onkormanyzata
I[détartam | L. év...ho...nap - ......6v...ho....nap
Vizkérelharitas Arviz/belviz/helyi vizkar

I. KESZULTSEGI ADATOK

Elrendelt késziiltségi fokozatok I/11/111
Elrendelés idStartama, kronolégidja | ... év...ho...nap - ......&v...ho....nap

IL. Vizkarelharitasi tevékenység bemutatasa

[ ]

[ ]

Hidrometeorologiai helyzetkép értékelése, tapasztalatok

Jellemz6 vizallasok, esemény lefolyasa

Tet6z6 vizallasok és vizszintrogzités eredményeinek dsszefoglalasa (ha volt)
Felkésziilés rovid leirasa

Védekezési munkak idérendben

Veszélyeztetett kozigazgatasi teriilet, elontott teriilet nagysaga
Mentési-kiiiritési munkak

Védmiivekben és létesitményekben keletkezett karok, helyreallitasi igények

IIL IGENYBE VETT EROFORRASOK (6sszesen)

A vizkarelharitas soran foglalkoztatott 1étszam

Létszam

Er6forras

Miiszaki Fizikai Egyéb Osszesen

Sajat erd

Kiilsé forras

Osszesen

A vizkarelharitas soran alkalmazott gépek és berendezések

Teheraut6 Személyautd Foldmunkagép | Vizi jarmi Szivattyd
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| (db) (db) (db) (db) (db)

Egyéb gépek és berendezések:

A vizkarelharitas soran felhasznalt anyagok

Homokzsak Homok Foélia Faklya Uzemanyag
db ms3 m? db L
Karé Pall6 Sziir6szovet Terméskd Kavics
db m?2 m? m3 m3
Egyéb anyagok:

IV. JELENSEGEK ES BEAVATKOZASOK
e Eszleltjelenség helye, észlelés idStartama, fejlddéstorténete
o Elvégzett beavatkozasok (helyszin, tipus, eredmény stb.)
e Szivattyuzasi munkak bemutatasa
o Belvizzel /fakad6vizzel /szivarg6 vizzel elontott tertiletek térképi lehatarolasa
V. KOLTSEGEK
o Avédekezés becsiilt koltsége (Ft)
VI. Osszefoglal6 értékelés
e Esemény értékelése, jelenségek és beavatkozasok
o Ideiglenes és dlland6 védmiivek értékelése, védelmi szakasz 6sszefoglald jellemzése
o Kommunikaci6 a késziiltség sordn
o Tarsszervezetekkel torténd egyiittmiikodés soran szerzett tapasztalatok, javaslatok
o Védekezési tapasztalatok, levont kovetkeztetések

e Fejlesztési javaslatok

Monorierdo, .......... év....ho....nap
[ e
védelemvezetd
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Monorierdd telepiilés vizkar-elharitasi terve Szoveges, tablazatos mellékletek
Jegyz6konyv az éves feliilvizsgalathoz M-8 melléklet
7.8. JEGYZOKONYV A TELEPULES VIZKAR-ELHARITASI VEDKEPESSEGENEK EVES
FELULVIZSGALATAHOZ
Késziilt: Monorierd6 telepiilés Polgarmesteri Hivatalaban, ....... év....ho....nap
Targy: Monorierdd Kozség Onkormanyzataa vizkar-elharitdsi védképességének ... évi
feliilvizsgalata.
Jelen vannak:

s Név/ Szervezet/ Beosztas/

SZ.

Alairas Cim telefonszam

I. TELEPULESI VIZKAR-ELHARITASI TERV

Vizkar-elharitasi terv legutébbi aktualizaldsdnak id6pontja

Telepiilési vizkar-elharitasi szervezeti beosztas aktualizdlasanak id6pontja

Szoveges értékelés:

II. ONKORMANYZATI KEZELESBEN LEVO CSAPADEKVIZ ELVEZETO LETESITMENYEK ALLAPOTA
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Csapadékviz elvezetd létesitmények

Allapota Feliszapol6-
Hossz | (% eleld Kaszaltsag | dottsag Db/ Kiépitett-
megfeleld, % o s . S0 (O
m 0 - se 0
(m) feltijitando, (%) (tol-ig) térfogat g* (%)
valtozo) (cm)

Zart csatorna
(nem ateresz):

Nyilt
hagyomanyos
lapburkolattal - -
rendelkezd
csatorna

Nyilt, korszer(
elére  gyartott

beton vagy
vasbeton
elemmel burkolt
csatorna:

Nyilt féldmedrd
csatorna:

Folydka: - -

Szikkaszt6 arok: - -

Csatorna
mindosszesen:

Zaportarozo: - -

Szivattyuallas: - - .

* Kiépitettség = (meglévé vizelvezetd 1étesitmények hossza / sziikséges vizelvezetd l1étesitmények

hossza) * 100

Szoveges értékelés:

III. ONKORMANYZATI KEZELESBEN LEVO VEDELMI LETESITMENYEK ALLAPOTA
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Onkorményzat kezelésében 1évd, bel- és kiilteriileten talalhaté védelmi mivek, miitargyak:

Toltés (depdnia) hossza (km)

Toltések kaszaltsdga a hossz %-aban

Kaszalasok szama (alkalom)

Miitargyak allapota (jo, rossz, megfeleld, feltjitandd)

Szoveges értékelés:

IV. VEDELMI ANYAGOK, ESZKOZOK, FELSZERELESEK, GEPEK

Ssz. Védelmi anyag megnevezése M.e. Mennyiség | Allapot

1. Homokzsak db

2. Homok m3

3. Félia m?

4.

Ssz. Védelmi eszk6z megnevezése M.e. Mennyiség | Allapot
1. Lapat db

2. Talicska db

3.

4.

V. A VEDKEPESSEG HIANYOSSAGAINAK MEGSZUNTETESE

A védképesség helyreallitdsa/hidnyossaga érdekében elvégzett/hatralévé feladatok:
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VL. FEJLESZTESI JAVASLATOK

A védképesség novelése érdekében sziikséges javaslatok:
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8. SEGEDLETEK

SEGEDLETEK TARTALOMJEGYZEKE

Segédlet
) Segédlet cime

szama
S-01 Az dllami vizkdrelhdritas irdnyitas rendszere és a résztvevok elérhetdségei
S-02 Az 6nkormanyzati védelmi szervezeti beosztas
S-03 Telepiilési vizkar-elharitasi szervezet felépitése
S-04 A vizkarelharitashoz igénybe vehetd er6forrasok adatai és beszerzési lehetdségei
S-05 A védelmi naplo vezetésének altalanos szabalyai
S-06 Ellen6rz6 lista a védelemvezetd részére
S-07 Vizrajzi adatszolgaltaték elérhetéségei
S-08 Szakmai tandcsadok névjegyzéke
S-09 Infrastruktira-tizemeltet8k elérhet6ségei
S-10 A vizkarelharitassal 6sszefliggd jogszabalyok jegyzéke
S-11 A vizkarelharitassal 6sszefliggd fogalom-meghatarozasok
S-12 Tervjegyzék
S-13 Téajékoztatd a figyel6szolgalatot ellaté 6rok részére
S-14 A jellemz6 arvizi jelenségek okai, formai és a védekezés maddja
S-15 Fénykép-katalogus (opciondlis)
S-16 Roviditések jegyzéke (opcionalis)
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Monorierdd telepiilés vizkar-elharitasi terve Segédletek

Az allami vizkarelharitas irdnyitads rendszere és a résztvevdk | S-01 segédlet
elérhetdségei

8.1. KATASZTROFAVEDELMI KOORDINACIOS KORMANYBIZOTTSAG
Katasztrofaveszély vagy veszélyhelyzet kihirdetése esetén a védekezés orszagos iranyitasat a
KKB az OMIT utjan latja el. A KKB allandé szerv, évente legalabb két alkalommal iilésezik.

S c S ¥ U & B4 e
- KATASZTROFAVEDELMI KOORDINACIOS TARCAKOZI BIZOTTSAG |
ELNOK: BELUGYMINISZTER. ELNOKHELYETTES: ELNOK ALTAL KUELOLT TAG.

Tagjai: miniszterek altal kijelslt dllami vezetdk.

.

TANACS ,' ZETIVESZELYHELYZETKEZELESIKO

(KKB TT) VEZETGJE: A KKB ELNOKE ALTAL xmsvaerrszsmél.v
Vezetd helyettesei: altalanos és szakmai

Elndk, tagok: a KKB
elndke altal felkért
személyek

3 jele
I’EITE a BM OKF dllomanyabadl kijeldlt vezetd beo
Székhely: Beligyminisztérium

AI.TALANos VEDEKEZESI IMIUNKABIZOTTAC
o] . A BM OKF ALLOMANYABOL KINEVEZETT

Nuklearis-baleset

elharitasi szekcid
AR ES BELVIZEK 'RENDKIVULI
ELLENI VMB IDGIARASI VMB.

Osszesen 14 felel8sségi kérrel rendelkezd védekezési munkabizottsig
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A VEDELMIIGAZGATAS RENDSZERE

O REAE

honvédelmi igazgatdsi irdnyitds dltaldnos mu kiidem iranyitas katasztréfavédelmi igazgatdsi
: irdnyitds

- MEecYElI / FovAROSI VEDELMI BiZOTTSAG

HELYI VEDELMI
BizoTTsAG

. POLGARMESTEREK .

A MEGYEI VEDELMI BIZOTTSAG SZERVEZETIFELEPITESE

GYEl VEDELMI Bizo

ELNOK: KORMANYMEGBIZOTT
ELNOKHELYETTESEK:
1.HM VH altal kijeldlt személy

OPERATIV
MUNKASZER

altalanos munkacsoport titkar

== |akossagtajékoztatasi és
kommunikacios
munkacsoport

titkarhelyettes

adminisztracio

== gazdasagmozgositasi és
lakossagvedelmi
munkacsoport

logisztikai munkacsopol

GYEI REN|
FOKAPITANY
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A HELYI VEDELMI BIZOTTSAG SZERVEZETI FELEPITESE

Lyl VEDeELmI BizoTTs

TITKARSAG

OPERATIV

ELNOK: JARASI HIVATAL VEZETOJE
ELNOKHELYETTESEK:

dltalanos munkacsoport titkar
katasztrofavédelmi szerv
kommunikacios kijel&lt személy, titkarhelyettes
munkacsoport
adminisztracio

logisztikal munkacsoport

pyei kormanyhiva
képviseldje
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A VIZKARELHARITAS IRANYITASI RENDSZEREBEN
RESZVEVOK ELERHETSEGEI

A Kozép-Duna-volgyi Viziigyi Igazgatosag vizkar-elharitasi szervezeti felépitése, elérhetéségei

Védelemvezetd

Név Szilagyi Attila igazgaté
Telefonszam 06 (1) 477-3500

E-mail cim titkarsag@kdvvizig.hu
Székhely 1088 Budapest, Rakdczi it 41.

Védelemvezetd-helyettes

Név Mészaros Laszl6 miiszaki igazgatohelyettes
Telefonszam 06 (1) 477-3500

E-mail cim titkarsag@kdvvizig.hu

Székhely 1088 Budapest, Rakoczi ut 41.

Szakaszvédelem-vezetd

Név 7]

Telefonszam

E-mail cim

Székhely

Szakaszvédelem-vezeto helyettes

Név 7]

Telefonszam

E-mail cim

Székhely

Vizkar-elharitasi Ugyelet

Telefonszam 06 (1) 477-3500

Fax 06 (1) 477-3519

Munkaidén talitel. | 06 (30) 334-1909
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‘ Székhely

| 1088 Budapest, Rakoczi Gt 41. |

Pest Megyei Védelmi Bizottsag elérhetdségei

Megyei Védelmi Bizottsag elnoke

Név Dr. Tarnai Richard kormanymegbizott
Telefonszam 06 (1) 485-6900

E-mail cim pest@pmkh.hu

Székhely 1052 Budapest, V. keriilet Varoshaz utca 7.

Megyei Védelmi Bizottsag katasztrofavédelmi elnokhelyettese

Név Branyiczky Mark tii. ezr., igazgat6
Telefonszam 06 (1) 469-4105

E-mail cim pestmki@katved.gov.hu

Székhely PMKI - 1149 Budapest, Mogyorodi u. 43.

Megyei Védelmi Bizottsag honvédelmi eln6khelyettese

Név HM Védelmi Hivatal féigazgatéja vagy az altala megbizott személy
Telefonszam -
E-mail cim -
Székhely -

Megyei Védelmi Bizottsag titkara

Név Lisztes Istvan tii. alez.
Telefonszam 06 (1) 233-6982; 06 (20) 245-2670
E-mail cim pmvb@pmkh.hu

Székhely 1052 Budapest, Varoshaz u. 7.

Megyei Védelmi Bizottsag titkarhelyettese

Név Vitar Zsolt alez.

Telefonszam 06 (1) 233-6982, 06 (30) 444-3389

E-mail cim pmvb@pmkh.hu

Székhely 1052 Budapest, Varoshaz u. 7.
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Megyei Védelmi Bizottsag titkarsaga
Telefonszam 06 (1) 233-6982
E-mail cim pmvb@pmkh.hu
Székhely 1052 Budapest, Varoshaz u. 7.

Nagykata Jarasi Hivatal Helyi Védelmi Bizottsag elérhetdsége

Vezetdje

Név Tarnavélgyiné dr. Tényi Agnes
Telefonszam 06 (29) 641-130

E-mail cim jarasihivatal@nagykata.pmkh.gov.hu
Székhely 2760 Nagykata, D6zsa Gyorgy ut 2.

Pest Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag elérhetdségei

Igazgato

Név Branyiczky Mark tiizolté ezredes, igazgaté
Telefonszam 06 (1) 469-4105

E-mail cim pestmki@katved.gov.hu

Székhely 1149 Budapest, Mogyorodi u. 43.
Igazgatéhelyettes

Név Pasztor Jozsef tiizolto alezredes, igazgatéhelyettes
Telefonszam 06 (1) 469-4105

E-mail cim pest.mki@katved.gov.hu

Székhely PMKI - 1149 Budapest, Mogyorodi u. 43.
Polgari Védelmi Féfeliigyel6

Név Ivanics Dénes tiizolté alezredes
Telefonszam 06 (1) 469-4301

E-mail cim denes.ivanics@katved.gov.hu

Székhely 1149 Budapest, Mogyorodi u. 43.

Megyei Foiigyelet (24 6ras)
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Telefonszam 105; 06 (1) 469-4275
E-mail cim pest.muveletiranyitas@katved.gov.hu; pest.ugyelet@katved.gov.hu
Székhely 1149 Budapest, Mogyorddi u. 43.

Pest Megyei Katasztréofavédelmi Igazgatosag

Cegléd Katasztré6favédelmi Kirendeltség (KVK) elérhetdsége

Kirendeltség vezetdje

Név To6th Laszl6 tii. alez.
Telefonszam 06 (20) 589-0337

E-mail cim laszlo.toth@katved.gov.hu
Székhely 2700 Cegléd Széchenyi Ut 24-26.

Polgari Védelmi Feliigyel6

Név Huszar-Madarasz Zsuzsanna tii. rgy.
Telefonszam 06 (20) 271-2712

E-mail cim zsuzsana.madarasz@katved.gov.hu
Székhely 2700 Cegléd Széchenyi Ut 24-26.

Pest Megyei Katasztréofavédelmi Igazgatésag

Monor Hivatasos Tiizolt6-parancsnoksag (HTP) elérhetdsége

Tiizolt6é Parancsnok

Név Krist6f Sandor tii. 6rgy.

Telefonszam 06 (29) 610-010

E-mail cim monor.kk@katved.gov.hu
Székhely 2200 Monor, Péteri ut 25.

Katasztrofavédelmi megbizott

Név

Mészarosné Jozsef Beata
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Telefonszam 06 (20) 271-2777

E-mail cim cegled.hatosag@katved.gov.hu
Székhely 2700 Cegléd Széchenyi ut 24-26.
Ugyelet

Telefonszam 06 (29) 610-010

E-mail cim monor.kk@katved.gov.hu
Székhely 2200 Monor, Péteri ut 25.

A Pest Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag igazgatdja altal a telepiilésre Kijelolt
katasztrofavédelmi helyszini miiveletiranyito

Helyszini miiveleti iranyito 1.

Név Nincs adat

Telefonszam

Helyszini miiveleti iranyito 2.

Név Nincs adat

Telefonszam
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BM008679
VIZKAR-ELHARITASI TERV

Monorierdd telepiilés vizkar-elharitasi terve Segédletek

Telepiilés Vizkar-elharitasi szervezeti felépitése - folyamatdbra | S-02 segédlet

8.2. Telepiilés Vizkar-elharitasi szervezeti felépitése - folyamatabra

Szente Béla
06 30 9523270.;'
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Monorierdd telepiilés vizkar-elharitasi terve Segédletek

Telepiilés Vizkar-elharitasi szervezeti felépitése S-03 segédlet

8.3. AZ ONKORMANYZATI VEDELMI SZERVEZETBEN RESZTVEVOK ES FELADATAIK
- javasolt felépités -

A védekezés felel6s vezet6je a telepiilés polgdrmestere - mint védelemvezet6 - vagy akadalyoztatdsa
esetén az altala kijelolt személy (védelemvezetd-helyettes), aki a védekezést személyesen vezeti.

A védelemvezet6t munkajdban a védelemvezet6é-helyettes, a szakaszvédelem-vezet6 és a
szakcsoportok segitik. Minden a védekezési feladatok végrehajtasat érint6 intézkedés a
védelemvezet6t6l indul ki, illetve az informaciok, adatok hozza érkeznek. A védelemvezet6 a
védekezés operativ irdnyitéja, a dontések utasitdsok, tajékoztatdsok Kkiaddja, a feladatok
végrehajtasanak szamon kérdéje. A védelemvezet6 értékeli a beérkezett informaciokat és meghatarozza
a védekezés madjat.

Kapcsolddé segédlet: ,S-06 Ellendrzd lista a védelemvezet6 részére”
Kitoltendd tabla beosztott személyekre:

Beosztas

Neve

Munkahelye

Munkahelyének cime
Munkahelyének telefonszama
Lakcime

Lakastelefonja

Mobil telefonszdma

E-mail cime

1. VEDELEMVEZETO, VEDELEMVEZETO-HELYETTES

I. foku késziiltségnél Telefonon, vagy személyesen riasztja a helyettesét, illetve a
szakcsoportok vezet6it. Gondoskodik a 12 6rds nappali 6rszolgalat
megszervezésérol

[1. foku késziiltségnél Megszervezi a 24 6ras éjjel-nappali figyel6szolgalatot.

[11. fokt késztltségnél | Intézkedik a beavatkozasi szakaszokra meghatarozott feladatok
végrehajtasara.

A védekezés miiszaki feladatai: az arvizek, a belvizek és a vizhiany id6szakaban - a védémiiveken
vagy azok mentén - a védémivek védo- és miikod6képességének megorzése.
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A védekezés allamigazgatasi feladatai: a védekezéssel Osszefliggd rendvédelmi, szocidlis és
egészségligyi hatosagi, tovabba a miiszaki feladatok ellatdsdhoz szlikséges munkaerd, eszkdz, anyag,
felszerelés rendelkezésre 4allasa, valamint a vizek kartételei altal fenyegetett teriileteken az élet- és
vagyonbiztonsag érdekében végzendd megel6z6 és operativ feladatok

A védelemvezet6t akadalyoztatasa (pihendidd toltése, betegség, tavollét, stb.) esetén az altala kijelolt
védelemvezet6-helyettes helyettesiti.

2. SZAKASZVEDELEM-VEZETO
Feladata:

A védelemvezet6 altal meghatarozott védelmi szakaszon, vagy teriileten dolgozik. A védekezés
helyi irdnyitoja és felel6s vezetdje, aki a védekezés miszaki feladatait a védelmi szakaszhoz
beosztott és kinevezett dolgozoi bevonasaval szervezi és vezényli.

A védekezés alatt minden nap 06.00-ig jelentést ad a telepiilés miszaki ligyeletének a végzett
munkarol, a felhaszndalt anyagokrol, 1étszamrol, gépekrdl, eseményekrol.

Irdnyitja és megszervezi az 6rszemélyzet munkajat.

Ha a vizvisszatarté depdnia atszakaddsdnak veszélye fenyeget, vagy ha az elontések emberi
életet, létesitményeket és javakat veszélyeztetnek, javaslatot tesz a védelemvezetének
(polgarmesternek) a veszélyeztetett teriiletekrol a kitelepités elrendelésére.

3. MUSZAKI UGYELET
Feladata:

Az dnkormanyzati védelmi szervezetben résztvevoktdl a napi jelentéshez sziikséges adatok
begyfijtése. A védelemvezetd utasitasara vezeti a védelmi naplot.

A védekezéssel kapcsolatos tdjékoztatok és helyzetjelentések Osszedllitdsa és tovabbitasa a
VIZIG Vizkar-elharitasi Ugyeletének.

Katasztroéfa-riasztas jelzésének vétele, folyamatos tovabbitasa a védelemvezetének,
Meteoroldgiai adatok vétele, nyilvantartasa,
Kapcsolattartas a védekezésben résztvevd szervezetekkel, sajtoval

Feladata a lakossag tajékoztatdsa, sziikség esetén riasztdsa, a polgari védelmi szervezet
alloméanyanak riasztidsa, a riasztdsra szolgidld technikai eszko6zok és berendezések
miikodtetése, a hivatasos katasztrofavédelmi szervek, polgari védelmi szervezet, az iranyito és
egylttm(ikod6 szervek, szervezetek koézotti kommunikacié biztositdsa, az informatikai és
kommunikaciés eszkozok lizemeltetése, a vezetés infokommunikacios feltételeinek biztositasa,
a katasztréfa-elharitdsi feladatok sordn igénybe vett kormdanyzati célu hal6ézatok
lizemeltet6jével vald kapcsolattartas.

Miiszaki iigyelet

Cime

Telefonszama
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Fax

Mobil telefonszama

E-mail cime

4. Iroda szakcsoport

Feladatai:

Célszerliségi szempontok szerint a jegyz6 latja el.

A napi jelentések alapjan nyilvantartja a védekezésben résztvevé dolgozdkat. Ellenérzi a
munkavédelmi, balesetvédelmi és tlizvédelmi szabalyok betartdsat. A védekezési
elszamolasokat begytijti, ellen6rzi, és a kifizetésekrél gondoskodik. Napi jelentést ad 18 o6raig
az lgyeletnek a védekezésben résztvevd irodai 1étszamrol.

5. LOGISZTIKAI SZAKCSOPORT
Feladata:

Gondoskodik a védekezéshez igényelt gépek, jarmiivek, szivattyik gépkezel6k, szerel6k
biztositasarol.

Megszervezi a gépek, berendezések zavartalan lizemelését és hibaelharitasat.

Intézi a védekezéshez sziikséges anyagok beszervezését és kiszallitdsat, nyilvantartja a

felhasznalt anyagokat, gépek tizemérait. Minden nap jelentést ad 06.00-kor a teleptilés miiszaki
ligyeletének a felhasznalt anyagokrol, gépekrdl, igénybe vett 1étszam adatairol.

Segiti a szakaszvédelem vezeté munkajat, kapcsolatot tart az oOnkormdanyzati védelmi
szervezetben résztvevokkel és a Katasztréfavédelmi Kirendeltséggel.

6. Elhelyezési és élelmiszer ellaté6 SZAKCSOPORT

Feladatai:

Az Osszesitett napi jelentések és az Irodai szakaszcsoport nyilvantartasai alapjan megszervezi
a védekezésben résztvevdk ellatasat, élelmezését, munka és védéruhazattal valé ellatasat.
Intézi és szervezi a Kitelepitett lakosok és az érkezd idegen beavatkoz6 erdk elhelyezését,
ellatasat.

Naponta 18 6raig a miiszaki tligyeletnek jelentést kell adnia az elhelyezettek és az ellatottak
1étszamardl, a felhasznalt anyagokrol.
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Monorierd6 teleptilés vizkar-elharitasi terve Segédletek

A védelmi napl6 vezetésének altaldnos szabalyai S-05 segédlet

8.5. A VEDELMINAPLO VEZETESENEK ALTALANOS SZABALYAI
A védelmi naplé a helyi védekezési tevékenységril késziilt egyetlen olyan okmdny, amely az ellendrzés, a
miiszaki-gazdasdgi elszdmolds alapja, ezért feltétlen gondos vezetést kivdn.

1. Védelmi naplé vezetését a védekezési fokozat elrendelése utdn azonnal meg kell kezdeni, majd
folyamatosan kell vezetni, a megtett intézkedéseket azonnal be kell jegyezni.

2. Anaplébejegyzéseket idérendi sorrendben, a datum és az id6 percnyi pontossagi megjeldlésével, a
bejegyz6 alairdsaval kell megtenni.

3. Bejelentés esetén rogziteni kell:
e abejelentés idépontjat
e abejelentd nevét, telefonszamat és késébbi elérési lehetGségét
e abejelentés pontos tartalmat
e aszoban forgd esemény, jelenség helyét
e éshavan a veszélyeztetett javakat
4. Intézkedés esetén rogziteni kell:
e azintézkedés id6pontjat
o ahivott személy nevét, telefonszamat és kés6bbi elérésének lehetGségét
o alefolytatott beszélgetés tartalmat
e akapottvagy adott utasitdsokat
5. Tébbek k6zt naponta bejegyzend6:
e azelvégzett védekezési munka,
o afelhaszndlt anyagok, igénybe vett eszk6zok mennyisége,
e avédekezésben résztvevdk 1étszama,
o alkalmazott technika,
o keletkezett karok,
e azligyelet dtadas-atvétele,
e atarsszervektol kapott, illetve a résziikre adott tadjékoztatasok, intézkedések.
4. Avédelminapléba csak a védelemvezetd és az iligyeleti szolgalat tagjai tehetnek bejegyzést.

5. A védelmi naplét a tligyeleti szolgalat irodajdban kell tartani ugy, hogy a védekezés ideje alatt
betekintés és bejegyzés céljabol barmikor hozzaférhetd legyen.

6. A vizkarelharitas eseményeirdl, helyszineirdl célszer( fénykép dokumentéciét késziteni a fénykép
készitése id6pontjanak feltiintetésével.

7. Legyen 6sszhangban a vis maior bejelentésekhez kapcsol6dé irat dokumentacioval.
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8. A védelmi naplét szdmozott oldalakkal folyamatosan kell vezetni, lehet6leg minél gyakrabban
digitalizalni szkenneléssel.

9. Anapldba id6érendi sorrend szerint be kell ragasztani:
o faxkiildeményeket,

E-mail kiilldeményeket

Monorierd6 telepiilés vizkar-elharitasi terve Segédletek
Ellen6rz6 lista a védelemvezetd részére S-06 segédlet

8.6. ELLENORZO LISTA A VEDELEMVEZETO RESZERE

A védelemvezeto feladatai a védekezésre valo felkésziilés id6szakaban v

Figyelemmel kiséri a varhat6 rendkiviili meteorologiai helyzetre kiadott riasztdsokat,
valamint a VIZIG altal készitett hidrometeorologiai tajékoztatokat.

A vizvisszatart6 depdénidk és beavatkozdsi helyek kaszildsa a jelenségek
megfigyelhet&sége és a beavatkozasok végrehajthatésaga érdekében

A beavatkozasi helyeket, depénidkat megkozelit6 utak jarhatésdganak feliilvizsgalata
Miitargyak feltilvizsgalata

Védelmi eszk6zok, anyagok, gépek feltilvizsgalata

A kommunikécié modjanak megszervezése

A védelmi szervezet értesitése, felkésziilés az esetleges védekezésre

Vizkar-elharitdsi terv, annak éves feliillvizsgalatainak és mas felkésziilési tervek
attekintése

A védelemvezet6 feladata a védekezési id6szakban v

Tajékozodik az eldre jelzett tet6zd vizszintekrdl, a varhat6 vizkar eseményekrol, és a
varhato6 elontésekrdl (VIZIG Vizkar-elhdritasi Ugyelete, Katasztrofavédelmi Igazgatosag).

Elrendeli a védekezési késziiltséget, értesitést kiilda relevans intézményeknek, valamint
tdjékoztatja a lakossagot

A késziiltség elrendelését kovet6en azonnal intézkedik a védelmi naplé vezetésérdl

Gondoskodik a védekezéshez szlikséges munkaerd mozgdsitasarodl, beosztas készitésérol.
Az teleptilés vizkar-elharitasi szervezetét mozgositja.

Gondoskodik a védekezésben résztvevok foglalkoztatdsardl, munkajanak iranyitasardl. A
munka megkezdése el6tt gondoskodik a védekezésben résztvevok tliz-, munka- és
balesetvédelmi oktatdsa megtartasarol, és dokumentalja azt
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Kapcsolatfelvétel kornyezd szomszédos Onkorményzatokkal, szerzddott partnerekkel
Kommunikaciés csatorndk iizembe helyezése, ellen6rzése

Helyi vizallas észlelés megszervezése, esetleg ideiglenes mércék kihelyezése
Felvonulasi teriiletek kijelolése és biztositasa

A védelmi helyzet, az elérejelzés alapjan médositja a védekezési késziiltség fokozatat

Azonnali beavatkozast igényl6 problémak elharitdsarol intézkedés, példaul:
o toltéskorondk és megkozelitd utak katydzasa, utak és rakoddterek hdmentesitése

o mitargyak elzar6szerkezeteinek hd- és jégmentesitése, miikodtetéshez sziikséges
eszkozok kiszallitasa (pl. lakatkulcsok)

o eltdomddott, feliszapolodott mederszakaszok soron kiviili tisztitdsa

o toltések és miitargyak kornyezetének Kkaszdldsa sziikség szerint jelenségek
megfigyelése érdekében

Gondoskodik a lakossag folyamatos tajékoztatasarol

Gondoskodik a védekezés iranyit6- és Orszemélyzetének megkiilonboztetd jellel
(karszalag, jelvény, Kit(iz3), a jarmivek, és a foldmunkagépek ,ViZKARELHARITAS”
feliratu tablaval val6 ellatasarol

Gondoskodik a védekezéshez szlikséges anyag, eszkoz, felszerelés és gép sziikség szerinti
utanpétlasarol

Gondoskodik a védekezési koltségek elszdmoldsdhoz sziikséges adatok, elsésorban a
védekezésnél dolgozok munkajanak, a védekezéshez igénybe vett gépek, felszerelések és
anyagok felhasznaladsanak folyamatos nyilvantartasarol

Gondoskodik a vizek lehetséges legkisebb kartétellel torténd levezetéséhez sziikséges
miiszaki intézkedés elrendelésérdl, végrehajtasarol és ellendérzésérol

Gondoskodik a mentesitett teriiletre betdrt vizek elszigetelésérdl, a viznek a mederbe
torténd visszavezetésérdl és az ezzel Osszefliggd munkak elvégzésérol

Gondoskodik a védémiivek allapotanak allandé megfigyelésérdl, karos jelenségek esetén
a  szlkséges  beavatkozdsok  megtételérdl, a  miitdrgyak jegesedésének
megakadalyozasaroél

Az elrendelt védekezési fokozatban reggel 07.00 6raig napi jelentést készit és kiild a
VIZIG Vizkar-elharitasi Ugyeletének

Fényképfelvételekkel (lehet6ség szerint az idépont rogzitésével) dokumentdlja az
esetleges karokat és a védekezési mozzanatokat a beavatkozasok helyszinein

A védekezéshez a védelemvezetd részére nyujtott segitség igénylése a VIZIG-t8l
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(szakértbje miiszaki szakirdnyitast végez)

Tartés védekezés esetén gondoskodik legaldbb tiz naponkénti koltségbecslés
elkészitésérol és a védekezési koltségfedezetének igénylésérol

Sziikség esetén kezdeményezheti a polgari védelmi szervezet mozgésitasat

A vizkarelharitds feladatait a szomszédos Onkormdanyzatokkal, a VIZIG-el és a
Katasztréfavédelmi Kirendeltséggel rendszeres kapcsolatot tartva kell ellatnia

A vizallasok leolvastatasa, feljegyzése a meglévd vagy ideiglenes vizmércéken, és ezen
adatok igény szerinti tovabbitdsa

Ha az elvezetendd vizmennyiség meghaladja a levezetd csatornahdlézat vizelvezetd
(emésztd) képességét, a vizelvezetés sorrendiségének megallapitdsa a mentesitend6
teriiletek figyelembevételével

A védekezés befejezésekor a védekezési késziiltséget megsziinteti, a védekezés alatt
keletkezett dokumentumokat dsszegyiijti

A védelemvezetd feladata a védekezés megsziintetését kovetd idészakban
Ha kitelepités tortént a védekezés soran, megszervezi a visszatelepitést
Gondoskodik az ideiglenes védm{ivek elbontasardl

Gondoskodik a védekezés utan elbontott, és hulladékka valé anyagok besorolas szerinti
artalmatlanitdsar6l. Ennek megitéléséhez - sziikség szerint - igénybe veszi a
Kornyezetvédelmi Természetvédelmi Feliigyel6ség és az ANTSZ segitségét

Szlikség szerint megszervezi a kArmentesitést
Intézkedik a védelmi koltségek elszamolasarol
Gondoskodik a védvonalak eredeti dllapot szerinti helyreallitasarol

Intézkedik a beavatkozasi helyek, tet6z6 vizszintek, elontési hatarvonalak rogzitésérol
(geodézia, fényképfelvétel), valamint dokumentalasarol

Intézkedik a védekezésnél hasznalt eszk6zok, gépek karbantartasarol
Intézkedik az elhasznalédott védelmi anyagoknak az el6irt mennyiségre kiegészitésérol

A teleptilési védelmi szervezettel kiértékeli a védekezést, a tapasztalatokat 6sszefoglald
jelentésben 6sszegzi és megkiildi a feliilvizsgalatra jogosult szerv részére

Gondoskodik a vizkar-elharitasi terv aktualizdlasarol (fényképfelvételek, védekezési
tapasztalatok, stb.).
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Osszefoglald jelentés készitése képviselGtestiilet felé késziiltség lezarasa utdn 15 napon
beliil

Osszefoglal6 jelentés elfogadtatdsa képviselGtestiilettel és megkiildése a VIZIG részére
késziiltség lezarasa utdn 30 napon belil

Osszefoglald jelentés csatoldsa a védelmi tervcsomaghoz, védekezés dokumentumainak
archivalasa

OLDAL 114
EMI-TUV altal MS 0924-012 szémon ISO 9001 szerint tantsitott szervezet
MSZ EN IS0 14001:2005 Kornyezetiranyitasi rendszer az MS 0824 /K-090 jelentésszaimon bevezetve



9A19Z3Adq UowezsSUd[L[ 060-3/%280 SIN Ze 19zSpual ISe)AULIazakuIoy §002:T00%T OSI N4 ZSIN
19Z3A19ZS 110)[SNIUL) JULIAZS TO06 OSI UOWEZS ZT0-4Z60 SN 1838 ANL-TIN

ST11vdTo
3es01e38zed10,]
/Ny waapaasejoqizsereymmm/ /:diyg N2AUQWIASA [[NARPUSY | TW[OPIABJOIIZSEIRY sogezsi1Q
ueqeurioj sojeze[qel s9 snyyed 19s9zle19[9
eIgo[odply so9 19saz[afalg[d  Ierdo[o.aoalaw
ny-ojutoIpAymmm | yaualoimA3zia  eaey  YoLoj  so3ezsiQ (ZSAO) reredozs 9z[alz1A sodezsiQ

yoneuwLiojuldele 9219WzIA
‘95919403  SOWOAU  301eZOMOJ  139SHNZSIY
nyASnZiammm | }DpUal[e ‘UNUIZS SOFBZSIO qOSE[[ezla Anelad(Q (1A0) Sesoredzedio, 143nz1A soSezsiQ

/serelopr/nyrawrmmm/ /:dnyg U9IUIZS SOSBZS.10 JOIDRUWLIOJUI [BIS0[010918 ]\

95919A03 UOWOAU {IUIZS 139SSaA[9ZSaA (zswo)

/seizseli/saz[p[A[ozsaA/serelopr/nypiswrmmm/ /idny | es9zp(bIg[8  NARIAIZOY S9-PIAQL ZSINO ZV 1e[e3[0zS 1e130[0.10313]N S0SeZS10
/031e1Z033(e3-3oWO0IPIY REVACIERE]

-1aey/zleazia/dydxapur/ny-diziaapymmm//:diy | s9 01e1zoyaley o[e[30Jozsso 1e130[0.10939WO0IPIH

sjoroeuiojurdere 9219wzl A

(sorepe 1[ozs9 9AI9][!
nYSIZIaapymmm | A1ouwiael) yoxopedesd s yose[ezla aneladQ | Sesoie3zed] 148nziA 143[0a-eunp-dozoy|

989501911913 Y orEepY Jyojepe o[[e 2.ISIZIN[IpuUdy 19ZIAIIZS
(smizsn3ne '9107) 494SQLAHYITA MOLVLTYVITOZSLVAV IZIVYZIA °L'8

19[p98as L0-S 19395019190 01l [e3[0ZsIepe 1z[elz]A

D EIE) SEREIN 9AJ9) ISEILIBY[a-1EYZ]IA S9[nda[93 OpISLIOUOIA

AAL ISYLIYYHTI-AYIZIA




VIZKAR-ELHARITASI TERV

BM008679

Monorierd6 teleptilés vizkar-elharitasi terve

Segédletek

Szakmai tanacsadék névjegyzéke

S-08 segédlet

8.8. SZAKMAI TANACSADOK NEVJEGYZEKE

Szakmai tanacsado 1.

Név Szél Sandor

Telefonszam

Mobiltelefon szam +36 30 383-6406

E-mail cim

Székhely

i

Szakmai tanacsado

Név Gresz Istvan

Telefonszam

Mobiltelefon szam +36 30 383-6400

E-mail cim

Székhely

Szakmai tanacsado 3.

Név

Telefonszam

Mobiltelefon szam

E-mail cim

Székhely
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VIZKAR-ELHARITASI TERV

Segédletek
S-09 segédlet

Monorierd6 teleptilés vizkar-elharitasi terve

Infrastruktira-lizemeltet6k elérhetéségei

8.9. INFRASTRUKTURAUZEMELTETOK ELERHETOSEGEI

1. K6zmii iizemeltetdok

Szakag

viz, csatorna

Tevékenység

viz, csatorna

Szolgéltaté neve

DAKOV Dabas és Koérnyéke Viziigyi Kft.

Szolgaltaté rovid neve

Dakov Kift.

Kozponti cime

2370 Dabas, Széchenyi u. 3. /

Kdzponti telefonszdma

06/29-360-323 /

Fax szama

06/29-360-323 /

E-mail cime

info@dakov.hu /

[lletékes tizemmérnokség

Monori lizemigazgatdsag

Uzemmérnokségek cime

2200 Monor, Kossuth L. u. 147.

Uzemmérnékségek telefonszama

29/411-309

Uzemmérnékségek e-mail cime

ugyfelszolg.dakovmonor@gmail.com

Honlap www.dakov.hu
Szakag gaz
Tevékenység gaz

Szolgaltatd neve Tigaz Zrt.
Szolgaltaté rovid neve Tigaz Zrt.

Koézponti cime

4200 Hajduszoboszl6, Rakoczi u. 184.

Koézponti telefonszadma

06-40-333-338

Fax szdma

+36 42 597-531

E-mail cime

ugyfelszolgalat@tigaz.hu

[lletékes tizemmérnokség

Uzemmérnokségek cime
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Uzemmeérnokségek telefonszama

Uzemmérnokségek e-mail cime

Honlap www.tigaz.hu

Szakag villamos energia
Tevékenység villamos energia
Szolgéaltaté neve EDF Démasz Zrt.
Szolgaltaté rovid neve EDF Démasz Zrt.

Koézponti cime

6720 Szeged, Klauzal tér 9.

Kdzponti telefonszdma

06 62 565 600

Fax szama

+36 42 597-531

E-mail cime

ugyfelszolgalat@tigaz.hu

[lletékes lizemmérnokség

Uzemmérnokségek cime

Uzemmérnékségek telefonszama

Uzemmérnokségek e-mail cime

Honlap

www.edfdemasz.hu

2. Hulladékkezel6k

Szakag hulladékszallitas
Tevékenység hulladékszallitas
Szolgaltatd neve Vertikal Zrt.
Szolgaltaté rovid neve Vertikal Zrt.

Kdzponti cime

8154 Polgardi, Szabadsag u. 26.

Kozponti telefonszdma

+36 22576 070

Fax szdma

E-mail cime

info@vertikalrt.hu

3. Kozlekedési infrastruktira
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Szakag Kozutkezeld
Tevékenység Kozutkezeld

Szolgéltaté neve

Pest Megyei Igazgat6sag

Szolgaltat6 rovid neve

Pest Megyei Igazgat6sag

Kozponti cime

1183 Budapest, Gyomr6i ut 93-95.

Koézponti telefonszadma

(1) 819-9470

Fax szama

(1) 819-9479

E-mail cime

info@pest.kozut.hu
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Monorierd6 teleptilés vizkar-elharitasi terve Segédletek
A vizkarelharitassal 6sszefliggd jogszabalyok jegyzéke S-10 segédlet

8.10. A vizkar-elharitassal 6sszefiiggd jogszabalyok jegyzéke
ERVENYES: 2016. augusztus

Tartalomjegyzék

8.10.1.  Kiemelt jogszabalyi vONatkozasoK..........cccccuevreieiieeniiirieeciiese e 121
8.10.2. A vizkarelharitdsra vonatkozé f6bb joganyagok .........ccccceeviiiiiiiiniieciiieeeee, 122
8.10.3.  Védekezés koltségeinek elszamoldsaval, megtéritésével kapcsolatos joganyagok:
124
8.10.4.  Kartéritésre, kartalanitasra vonatkozo joganyagok és szabalyok .............cccceeeneen. 124
8.10.4.1. KAITalanitas ....eeee e e et 124
8.10.4.2. [N 1Y 0NV o T <L UR USSP 126
8.10.4.3. HEIYEEAIEAS. ccvvveeeee ettt e e e e ae e e e e e satbe e e e e e e eeaaraeaeeeennns 126
8.10.5.  Egyéb, nem részletezett jogszabalyok listdja........cccceivieirciiiniinniienee e, 126
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8.10.1. Kiemelt jogszabalyi vonatkozasok

A 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a vizek kartételei elleni védekezés szabdlyairdl joganyag 9. §
alapjan a Viziigyi Igazgatasi szerv (VIZIG) a Vgtv. 16. § (4) bekezdés d) pontja szerinti szakmai
iranyitasi feladatkorében hagyja j6va a telepiilési vizkar-elharitasi terveket.

A védekezés miiszaki feladatainak helyi irdnyitdsat a helyi 6nkormdnyzati tulajdonban 1évé
védémiiveken ellatja (232/1996 (X11.26.) Korm. rendelet 6. §. (1) b) pont):

o az I, II. és IIl. védekezési késziiltség tartama alatt a polgdrmester vagy a polgarmester altal
kijelolt és a VIZIG igazgato6 altal jovahagyott védelemvezetd,

e a rendkivili védekezési késziiltség tartama alatt, ha veszélyhelyzet kihirdetésére nem Kkertil
sor, a polgdrmester vagy a vizligyi igazgatasi szervek irdnyitasaért felel6s miniszter altal
kijel6lt személy,

e a veszélyhelyzet id6tartama alatt a vizligyi igazgatasi szervek iranyitasaért felel6s miniszter
altal kijel6lt személy.

Az 1, 11. és I11. fokozatu védekezési késziiltséget a védekezésre kotelezett szervezet vezetdje rendeli el,
modositja és szlinteti meg. (232/1996 (X11.26.) Korm. rendelet 13. § (1))

A rendkiviili védekezési késziiltség elrendelésérdl és megsziintetésérdl a vizligyi igazgatasi szervek
iranyitasaért felel6s miniszter dont. A katasztréfavédelemrdl szolé térvényben meghatarozott
veszélyhelyzeti feltételek fenndllasa esetén a polgdrmester a védelmi bizottsag titjan javaslatot tesz a
vizligyi igazgatdsi szervek irdnyitasdért felel6s miniszternek a veszélyhelyzet kihirdetésének
kezdeményezésére. (232/1996 (XI1.26.) Korm. rendelet 4. §.)

A védekezési késziiltségi fokozatokban, a mliszaki irdnyitas feladatainak ellatdsa soran a polgdrmester
vagy az altala kijelolt védelemvezeté a Helyi Védelmi Bizottsag elndke utjan kdzvetleniil a Megyei
Védelmi Bizottsag vezetdjének van aldrendelve. Rendkiviili védekezési késziiltség iddszakaban, ha
veszélyhelyzet kihirdetésére nem Kkertil sor, a polgdrmester vagy az altala kijel6lt védelemvezet6 a
Torzs Utjan a viziigyi igazgatasi szervek iranyitasaért felel6s miniszternek van alarendelve. (232/1996
(X11.26.) Korm. rendelet 16. §.)

Az 6nkormdanyzatnak a védekezés szakmai irdnyitasat késziiltség elrendelésekor meg kell kérni az
VIZIG-t6l. A vizgazdalkodasrél szolé 1995. évi LVII. térvény 16. § (4) d) pontja szerint a viziigyi
igazgatasi szervnek vizkarelharitassal Osszefiiggd feladata a helyi énkormanyzatok vizkar-elharitasi
tevékenységének szakmai iranyitdsa. Az Igazgatésag (VIZIG) elldtja a vizek kartételei elleni
védelemmel, a vizkarelharitassal (arviz- és belvizvédekezéssel, vizhidny karelharitassal, valamint a
vizmin6ségi karelharitassal) 6sszefliggd - kiilén jogszabalyban meghatarozott - feladatokat, ebben a
korben irdnyitja a helyi dnkorményzatok, valamint a vizitarsulatokvizkarelharitasi tevékenységét,
ebben a jogkoérében eljarva - elrendelt védekezési késziiltség esetén - a vizkarelharitasi szakmai
feladatok tekintetében utasitasi jogkorrel rendelkezik. (223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 7.§ (1) ad))

A védekezési késziiltségi fokozatok elrendelésérdl, modositasardl és megsziintetésérol a Polgdrmester
a miikodési tertilet szerinti VIZIG ligyeletét, a hivatdsos katasztrofavédelmi szerv teriileti szervét és a
lakosséagot haladéktalanul tajékoztatni koteles. (232/1996 (X11.26.) Korm. rendelet 14. §. b) pont)

Védekezési tevékenységlikrol a késziltség ideje alatt naponta koteles a Polgdrmester az illetékes VIZIG
miszaki ligyeletére tdjékoztatast adni. (232/1996 (X11.26.) Korm. rendelet 18.§.). LehetGség szerint ezt
reggel 9:00 6raig meg kell tenni az megel6z6 24 érara.

OLDAL 121
EMI-TUV altal MS 0924-012 szamon ISO 9001 szerint tandsitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kornyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon bevezetve



A rendkiviili eseményekrél haladéktalanul, az (1) bekezdésben meghatarozottak szerint kell jelentést
tenni, illet6leg tajékoztatast adni. (232/1996 (X11.26.) Korm. rendelet 18.§.)

Ha az arvizvédelmi védvonal atszakadasanak veszélye fenyeget, vagy ha az eldontések emberi életet,
létesitményeket és javakat veszélyeztetnek, a veszélyeztetett teriiletekrdl a kitelepités elrendelésére a
Polgarmester jogosult. Az ezzel kapcsolatban meghozott dontésrdl a polgadrmester soron kiviil
tajékoztatja a hivatasos katasztréfavédelmi szervet. (232/1996 (X11.26.) Korm. rendelet 19.§.).

A késziiltség megsziintetését kovetd 30 napon beliil a védelemvezetd (Polgdrmester) a fellilvizsgélatra
jogosult szerv részére a védekezésrél Osszefoglalé jelentést koteles késziteni és jovahagyasra
el6terjeszteni. (232/1996 (X11.26.) Korm. rendelet 20.§. (2) pont)

A védelemvezetd (Polgdrmester) a késziiltség megszilintetése utan haladéktalanul gondoskodik
(232/1996 (X11.26.) Korm. rendelet 20.§.):

— a védekezéshez hasznalt anyagok, eszkozok és felszerelések 0sszegytijtésérol, kijavitasarol és
raktarozasarol, az elhasznaltaknak az el6irt mennyiségre val6 kiegészitésérol;

— avédekezésben részt vett dolgozok jarand6sagainak elszamolasarol;

— mas szervektdl, valamint az allampolgaroktél igénybe vett szolgéltatdsok, anyagok, eszkdzok
és felszerelések elszamolasarol, illet6leg a meglevdk visszaadasarol;

— amegrongalodott védémiivek helyredllitdsarol.

8.10.2. A vizkarelharitasra vonatkozo f6bb joganyagok
_ Avizgazdalkodasrdl sz616 1995. évi LVIL térvény (Vgtv.)

Tartalmazza a vizekkel és vizi létesitményekkel Osszefiiggé allami és telepililési onkormanyzati
feladatokat. Kiilon rendelkezik a vizek kartételei elleni védelem és védekezés pontos teenddird],
tételesen meghatarozva a polgarmester (fépolgarmester) az arviz- és belvizvédekezéssel kapcsolatos
allamigazgatasi feladatait és hataskorét.

— 2003. évi XXVI. torvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol

A torvény meghatdrozza az orszag egyes térségei terliletfelhasznaldsanak feltételeit, a miiszaki-
infrastrukturalis halézatok 6sszehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntarthat6 fejlédésre, valamint
a tertileti, taji, természeti, 6koldgiai és kulturalis adottsagok, értékek megdrzésére, illetve er6forrasok
védelmére. Arvizvédelmi szempontbél a térvény 24.§-a lényeges, mely kimondja, hogy nagyvizi meder
ovezete terliletén beépitésre szant teriilet nem jeldlhet6 ki.

— 2009. évi CXLIV. torvény a vizitarsulatokrol

A torvény szabalyozza avizitdrsulatok alapitasat, szervezetére, miikodését, tevékenységi korét,
szakmai feladatait, a tarsulat és tagjai jogait, kotelezettségeit, felel¢sségét, a tarsulat gazdalkodasat,
szervezeti valtozasainak formait, tovabba térvényességi felligyeletét.

—A Magyarorszag helyi 6nkormanyzatairol sz616 2011. évi CLXXXIX. torvény

A torvény szerint a helyi kozligyek, valamint a helyben biztosithat6é kozfeladatok kérében elldtandé
helyi dnkormdanyzati feladatok - tébbek k6zott - kiillondsen: a helyi kornyezet- és természetvédelem,
vizgazdalkodas, vizkarelharitas.

~ 2011. évi CXCVL térvény a nemzeti vagyonrol
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A torvény szabalyozza az allam és a helyi 6nkormanyzatok tulajdonaban allé vagyon (a tovabbiakban:
nemzeti vagyon) megdrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal valé felel6s gazdalkodasnak a
kovetelményeit, az dllam és a helyi dnkormanyzatok kizaro6lagos tulajdondnak korét, a nemzeti vagyon
feletti rendelkezési jog alapvetd korlatait és feltételeit, valamint az allam és a helyi 6nkormanyzat
kizarolagos gazdasagi tevékenységeit.

A térvény mellékletében szerepel az dllam kizarélagos tulajdondban 1év6 folydk, patakok, mellékagak
és azok medre, valamint vizilétesitmények listaja.

_ A vizgazdailkodasi hatdsagi jogkor gyakorlasardl szolé 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet
(Hkr.)

A rendelet a vizligyi igazgatasi szervek, valamint a helyi 6nkorméanyzatok jegyzdinek vizgazdalkodasi
hatdsagi hataskorérdl és a hatdsagi jogkor gyakorldsanak rendjét hatarozza meg.

~ A vizek kartételei elleni védekezés szabalyairdl szo6l6 232/1996. (XI1.26.) Korm. rendelet
(Vhr.)

A rendelet meghatarozza a védekezés orszagos irdnyitdsat, a védekezés miiszaki feladatinak helyi
irdnyitasat, a védelmi bizottsag feladatait.

A rendelet a meghatarozott fokozati védekezési késziiltség elrendelésérdl, megszlinésérdl,
modositasarol, illetve az ehhez sziikséges tdjékoztatdsi kotelezettség teljesitésérdl is rendelkezik,
tartalmazza a védelemvezet§ feladatait, a védekezés megsziintetését kovetd intézkedésekkel
kapcsolatos rendelkezéseket.

_ A147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat
szolgald tevékenységekre és l1étesitményekre vonatkoz6 altalanos szabdalyokat tartalmazza.

~ 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a viziigyi igazgatasi és a viziigyi, valamint a vizvédelmi
hatdsagi feladatokat ellaté szervek kijel61ésérol

A jogszabaly meghatarozza az Orszagos Vizligyi Féigazgatosag (OVF), tertileti viziigyi igazgatosagok,
valamint a viziigyi igazgatasi és hatésagi szervek szervezeti felépitését, igazgatasi feladatait, a hatosagi
és szakhat6sagi eljaradsokra vonatkozé szabdalyokat, valamint az illetékességi teriileteit.

_ 83/2014. (I11. 14.) Korm. rendelet

A nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és a fakado vizek altal veszélyeztetett tertiletek hasznalatarél,
hasznositasardl, valamint a folydk esetében a nagyvizi mederkezelési terv készitésének rendjére és
tartalmara vonatkozé szabalyokrol szo6ld joganyag tartalmazza a parti sdvra, a folydk nagyvizi
medrének hasznalatara és hasznositasra vonatkozé szabalyozasokat, teriilethasznalati korlatozasokat,
beépitési kritériumokat. A rendelet tartalmazza a fakadd és szivargé vizek altal veszélyeztetett,
valamint a vizjarta tertiletekre vonatkozd szabalyokat, tovabba a foly6k nagyvizi medrére vonatkozo
kezelési terv készitésének rendjére és tartalmara vonatkozé el6irasokat.

~ Az arviz- és a belvizvédekezésrol szol6 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet

A rendeletben az ar és belvizvédelmi feladatok konkrét meghatirozdsa szerepel. A felkésziilés
részeként a védelmi tervek fajtdinak meghatarozasa, tartalma, elhelyezése is szabalyozasra keriilt.

A rendelet melléklete tartalmazza az allami tulajdonu arvizvédelmi vonalak védelmi szakaszainak,
belvizrendszereknek és védelmi szakaszoknak a felsorolasat.
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— 18/2003. (XII. 9.) KvWM-BM egyiittes rendelet a telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi
alapon térténd besorolasarol

A rendelet a telepiiléseket ar- és belviz veszélyeztetettség szerint harom csoportba sorolja be.

_ A vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgal6é tevékenységekre és
létesitményekre vonatkozo6 miiszaki szabalyokrol sz616 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet

A rendelet részletesen szabalyozza a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat
szolgdlé munkak, miivek és létesitmények miiszaki tervezésére, rendeltetésszer(i és biztonsagos
kialakitdsara, hasznalatara, fenntartasara és lizemeltetésére, vonatkozd el6irasokat.

_ 74/2014 (XI1.2.3) BM rendelet a folyok mértékadoé arvizszintjeirol

A jogszabaly megallapitja a folyok, azokba torkollé vizfolydsok, csatorndk arvizvédelmi miiveinek,
keresztez6 mitargyainal, nyilt Aartéren vagy hulldmtéren 1évé - létesitmény tervezésekor,
méretezésekor, megvalositasa soran figyelembe veendé mértékado arvizszinteket.

~1979/2013. (XII. 3.) Korm. hatarozata vizkarelharitas és az 6ntozés hatékonysaganak novelését
biztositd intézkedésekrdl. Ez a jogszabaly irja eld tobbek kozott az arviz altal veszélyeztetett nyilt
artéri telepiilések tekintetében a telepiilési vizkar-elharitasi tervek elkészitése, illetve feliilvizsgalata
az allami védekezésért felelds viziigyi igazgatasi szerv feladata legyen. Hatarid6t a telepiilési vizkar-
elharitasi tervek tekintetében: 2014. aprilis 30-ra tlizi ki. A jogszabdly rendelkezik a nagyvizi
mederkezelési tervek elkészitésére vonatkozoan is, melyeknek elkészitési hataridejét 2014. december
31-re teszi.

8.10.3. Védekezés Kkoltségeinek elszamolasaval, megtéritésével kapcsolatos
joganyagok:

_ A vis maior tamogatas felhasznalasanak részletes szabalyairol szé6l6 9/2011. (II. 15.) Korm.
rendelet

A tdmogatdas igénylésének feltétele, hogy az 6nkormanyzat a varatlan esemény bekovetkezésétdl vagy -
védekezési kiadasok esetén - a védekezés megkezdésétdl szamitott 7 napon beliill a rendeletben
meghatdrozott adatlapon a sziikséges bejelentést megtegye (http://ebr42.otm.gov.hu/palyazat/),
tekintettel arra, hogy a jelentésre nyitva all6 hataridé elmulasztasa jogvesztd.

A jogszabaly komplex médon szabalyozza a tAmogatasi igény benyujtasat és a tAimogatas elszadmolasat,
melyhez a szlikséges nyomtatvanyok a rendelet mellékletét képezik.

— A viz- és kornyezeti karok elleni védekezésnél foglalkoztatottak jaranddsagardl szo6lé
6/1989. (V. 13.) KVM rendelet

A jogszabaly, tobbek kozott - a helyi vizkar-elharitasi, vizmin6ségi - és mas kornyezeti karelharitasi
tevékenység iranyitasara és ellatdsara beosztott dolgozékra terjed ki, szabalyozza a védekezési munka,
dijazasat, a biztonsagi pdtlékot, a készenlét dijazdsat, a napi pihendidét, a kikiildetési koltségeket, a
védekez6 dolgozdk ellatasat.

8.10.4. Kartéritésre, kartalanitasra vonatkozo joganyagok és szabalyok

8.10.4.1. Kartalanitas

Az arvizi védekezés kapcsan keletkezett kdrok kartalanitasi felel6sségét a Polgari Torvénykonyv (Ptk.),
a vizgazdalkodasrol szo6lé 1995. évi LVIL. toérvény, és a vizek kartételei elleni védekezés szabalyairol
sz0l6 232/1996.(XII. 26.) Korm. rendelet el6irdsai szabdlyozzadk. A Kkartalanitdsi kotelezettség
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megdllapitdsa szempontjabol elsésorban azt kell vizsgalni, hogy terhel-e valakit, illetve kit terhel a
bekovetkezett karral kapcsolatban felel8sség.

E témakér vonatkozdsdban sziikséges eldrebocsdtani, hogy az drviz kapcsdn keletkezett kdrok
kompenzdcidja vonatkozdsban a jogi szempontbdl helyes szohaszndlat a kdrtalanitds.

(Kdrtérités abban az esetben jdr, ha valaki szdndékosan vagy gondatlanul kdrt okoz mdsnak. Ptk. 339. §
(1) bekezdés ,Aki mdsnak jogellenesen kdrt okoz, kioteles azt megtériteni. Mentestil a felel6sség aldl, ha
bizonyitja, hogy ugy jdrt el, ahogy az az adott helyzetben dltaldban elvdrhatd.”

Kdrtalanitds abban az esetben mertil fel, ha az okozott kdr nem jogellenes, hanem jogszert tevékenység
folytdn kivetkezett be, pl. Ptk. 108. § (1) bekezdés: ,Az ingatlan tulajdonosa tirni kételes, hogy az erre
kiilén jogszabdlyban feljogositott szervek - a szakfeladataik elldtdsdhoz sziikséges mértékben - az
ingatlant iddlegesen haszndljdk, arra haszndlati jogot szerezzenek, vagy a tulajdonjogdt egyébként
korldtozzdak. Ebben az esetben az ingatlan tulajdonosdt az akaddlyoztatds (korldtozds) mértékének
megfeleld kdrtalanitds illeti meg.”)

A Kkartalanitasi felel6sség vonatkozasaban elsddleges szempont, hogy Kit terhel a védekezési
felelésség. (E tekintetben tehat irrelevans, hogy a vizfolyas tulajdonosa az allam vagy az
6nkormanyzat.)

Védelmi beavatkozasok, amelyeknek kartalanitasi kovetkezményekkel jarhatnak:
a) sziikségtdrozo nyitdsa-erre a célra kijeldlt-(pl.:Lajta)

_ kartalanitasért felelds: az allam

b) dllami védmii nyitdsa(pl.: arvizvédelmi toltés szabalyozott megnyitasa)

_ kartalanitasért felelds: allam

Kartalanitds fizetése vonatkozdsdban javasolt eljarasi rend: 4/2005. (II. 22.) KvWM-FVM egyiittes
rendelet a Vasarhelyi-terv I. litemében megvalosuld Cigand-Tiszakaradi és Tiszaroffi arvizi tdrozéok
terliletével érintett foldrészletek jegyzékérdl, valamint az egyszeri térités, az igénybevétel és a
kartalanitas részletes szabalyairol

c) 6nkormdnyzati védmii nyitdsa
_ kértalanitasért felelds: 6nkormanyzat

Kartalanitas fizetése vonatkozisdban az eljarasi rend kialakitdsa az énkormdanyzat kompetencidjaba
tartozik.

d) deponia nyitdsa

o a deponia szerepel az 6nkormanyzat altal készitett védekezési tervben (a vizek kdrtételei elleni
védekezés szabdlyairdl szol6 232/1996. (X1l. 26.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés b) pont)

~ kartalanitasért felelds: 6nkormanyzat
0 a depénia nem szerepel az 6nkormanyzat altal készitett védekezési tervben
_ kartalanitasért felelds: védekezésért felelds

Fliggetleniil tehat a depdnia tulajdonosanak személyétdl a kartalanitasi felel6sség a védekezésért
felel6s személyéhez igazodik. Ennek megfelel6en a védekezés az allami, 6nkormdanyzati, illetve az
ingatlanok tulajdonosainak felel6sségi kdrébe tartozhat.
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A Kormany részérdl kiiléon dontés sziikséges abban a vonatkozasban, hogy az onkormanyzati
felel6sségi korbe tartozo kartalanitdsok vonatkozasaban vallal-e, ha igen milyen szerepet.

e) védmii/depénia meghdgds, vagy ténkremenetel

Beavatkozds nem tortént, a kar vis maior eredménye, kartalanitds nem jar, ugyanakkor a Kormany
donthet a karenyhitésr6l mind a belteriileti, mind a mezdgazdasagot, infrastruktirat ért karok
tekintetében) (Lasd kovetkez6 fejezet).

(A Ptk. rendelkezéseinek megfeleléen a tevékenységi kéron kiviil dllé elhdrithatatlan ok kévetkeztében
bekévetkezett kdr vonatkozdsdban a tevékenységet végzét nem terheli a kdr megtéritése
vonatkozdsdban kotelezettség Id. Ptk. 345. § 467. § 500-502. §.)

8.10.4.2. Karenyhités
a) Onkormanyzati védekezési kiadasok, illetve 6nkormanyzati tulajdont ingatlanokban bekdvetkezett
karok karenyhitése

b) Magantulajdonban 1év6 ingatlanokban és ingékban bekévetkezett karok karenyhitése

Kormanyzati dontés sziikséges az esetleges karenyhitésrél. Amennyiben ez a déntés megsziletik,
szlikséges érintett kornek (ld. lakdingatlan), a tAmogatas feltételeinek, a nem tdmogathaté kornek, a
karbejelentés mddjanak, a karfelmérés metodikdjanak, valamint a finanszirozas alapelveinek
meghatarozasa.

8.10.4.3. Helyreallitas

A védmiivek, depénidk helyreallitdsanak felel6ssége a védmii/deponia, tulajdonosdnak személyéhez
igazodik. A helyreallitds ebben az esetben az arviz levonuldsat megel6z6 allapot helyreallitasat jelenti,
fejlesztésre nincs lehetdség.

(A vizfolyasok medrének helyreallitasi feleldssége vonatkozasaban szintén a tulajdonos személye az
iranyado.)

a) dllami tulajdont védmti/depdnia

helyreallitasért felelGs: dllam

b) énkormdnyzati tulajdonu védmii/depdnia

helyreallitasért felelds: 6nkormanyzat

Kormany dontés szlikséges abban a vonatkozasban, hogy az dnkormanyzati védmiivek, deponidk
helyredllitdsat az dllam atvallalja-e az 6nkormanyzattél, segitséget nyujt e.

8.10.5. Egyéb, nem részletezett jogszabalyok listaja
e 1991. évi XXXIII. tv egyes allami vagyontargyak dnkormanyzatok tulajdonaba adasarol

e Atz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltosagrol szol6 1996. évi XXXI. torvény

o A Kkatasztréfavédelemrol és a hozza kapcsoldédé egyes torvények modositasarol szol6 2011. évi
CXXVIIL térvény

e 2011. évi CCIX. térvény A kézmiives ivovizellatd és szennyvizelvezet6 rendszer igénybevétele
soran figyelembe kell venni a vizik6zmi-szolgéltatasrdl sz4lo elbirasait.

e 2012. CLXXXV. tv. a hulladékrol
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o Az életvédelmi létesitmények egységes nyilvantartdsi ésadatszolgiltatdsi rendjérél szoléd
37/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet

e 123/1997. (VIL 18.) Korm. rendelet A vizbazisok, a tavlati vizbazisok az ivovizellatast szolgald
vizilétesitmények védelméral

e 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a koézcélu vizilétesitmények fenntartdsara
vonatkozé feladatokrol

e 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyviziszapok mez6gazdasagi
felhasznaldsanak és kezelésének szabalyairdl

e 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivéviz min6ségi kovetelményeir6l és az ellendrzés
rendjérol.

e 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Telepiilési Szennyvizelvezetési és -tisztitasi
Megval6sitasi Programrol

e 219/2004. (VIIL 21.) Korm. rendelet A felszin alatti vizek védelmérdl

e 220/2004. (VIL 21.) Kormanyrendelet A felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol

e 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet A koérnyezetkdrosodas megel6zésének és elharitdsanak
rendjérol

e 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztréfavédelemrdl és a hozza kapcsolodd egyes
torvények modositasarol szolé 2011. évi CXXVIIIL. térvény végrehajtasarol

e 90/2007 (IV.26) Korm. rendelet a koérnyezetkdrosodds megel6zésének és elharitdsanak
rendjérél sz6l6 joganyag

o 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
tertileten 1évé telepiilések besorolasarol

e 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet A vizszennyezd anyagok Kkibocsatdsaira vonatkozo
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairdl

e 10/2010. (VIIL. 18.) VM rendelet A felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirdl és azok
alkalmazasainak szabalyairol

e Akatasztrofak elleni védekezés egyes szabalyairol sz6lé 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet

o Atelepiilések katasztréfavédelmi besoroldsarol, valamint a katasztrofak elleni védekezés egyes
szabalyairol sz6l6 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet mé6dositasarol szolé 61/2012. (XII. 11.) BM
rendelet

e 2/1999 (KHV Ert.15.) KHVM-KOM eii utasitist a vizminéségi karelharitassal Osszefiiggd
tertleti tervekrél sz6l6 joganyag
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Monorierd6 teleptilés vizkar-elharitasi terve Segédletek

A vizkarelharitassal 6sszefliggd fogalom-meghatarozasok S-11 segédlet

8.11.
1.

10.

11.

A vizkar-elharitassal 6sszefiigg6 fogalom-meghatarozasok

artéri oblozet: a folyd mentett arterének természetes vagy mesterséges elhatarolasokkal
elkiiloniild része, amelyet a folyé adott pontjan kialakulé nagyvizek - védmiivek nélkiil vagy
azok védképességének megsziinte esetén — elonthetnek (147/2010. (1V. 29.) Korm. rendelet)

arhullam: A folyo, vizfolyas meghatarozott allapota, vizjarasi helyzete, amelynél a vizhozam és
a vizallas jelentékenyen megnovekszik. A gyakorlat a kdzépvizi meder partélét meghaladd, az
abbdl Kkilépd vizeket nevezi arviznek (nagyviznek). Az arhulldim természetes vizfolyasok
meghatarozott keresztszelvényében a vizalldsok (vizhozamok) volgyelést kovetd
emelkedésének, tet6zésének, ez utdni tijabb volgyeléséig tarto siillyedésének egylittese.

arviz: A foly6 vagy vizfolyas kézépvizi medrének partélét meghalado, ill. kozépvizi medrébdl
kilépé viz.

arvizi eldrejelzés: Az arviz lényeges eseményei - tet6z6 vizalldsai és vizhozamai -
bekovetkezésének varhaté mértékére, helyére és idépontjara vonatkoz6 meghatarozas.

arvizi elérejelzés id6elénye: Az arvizi el6rejelzés kiaddsa és az esemény bekdvetkezés
kozotti idétartam. Lehetnek rovid-, kozép- és hosszu tava eldrejelzések.

arvizi jelenség: A folyok aradasi kévetkezményeinek megjelenési formaja. Arvizi jelenség
gyljtéfogalom, lehet az emelkedd vizallas, a megnétt vizsebesség, az elontott hullamtér, a
gattest szivargasa, csurgasa, fakadd, szivargo vizek, buzgarok képzd6dése, gatszakadas, lakott
tertiletek elontése stb.

arvizmentesités: a mederbdl kilép6 vizek, arvizek kartételei elleni megel6z6 tevékenység,
amely az elonthetd tertiiletet (arteret) arvizvédelmi mivek (toltések, falak, arvizcsucs-
csokkent§ tarozok, darapasztd csatorndk) létesitésével mentesiti (mentesitett artér) a
rendszeres elontéstdl (1995. évi LVII. térvény)

arvizvédelmi fal: foldtoltés épitésére elegendd hely hidnydban az arvizvédelmi foldtoltés
helyettesitésére, vagy annak magasitdsara alkalmazott vasbeton, beton, tégla épitmény
(147/2010. (1V. 29.) Korm. rendelet)

arvizvédelmi mii:az els6rend(i, masodrend{, harmadrend(i arvizvédelmi vizi létesitmény,
valamint annak miitdrgya, tartozéka, jarulékos létesitménye, amely a védvonal
védbképességét, rendeltetésszerd hasznalatat biztositja, illetve szolgalja (147/2010. (1V. 29.)
Korm. rendelet)

arvizvédelmi miitargyak: Az Aarviz Kizarasat, beeresztését vagy szabalyozott iitemil
levezetését szolgald, az arvizvédelmi mii szerves részét képezd miitargyak (arvizkapu, a
szlikségtarozo toltd-lirité miitargya, a volgyzarogat drapaszté miitargya stb.).

beavatkozasi szakasz: a vizkarelharitasi tervben 6nalléan megjelenithetd, vagy szakaszolhato
munkateriilet, amely kialakitdsa egységes munkaszervezési-organizaciés és védelmi
munkalatokat tesz lehetévé
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12. belvizcsatorna:belvizek elvezetésére szolgildé, meghatarozott vizszallité képességili asott
meder, egykori természetes vizfolyds esetleg foldmunkaval kib&vitett medre (147/2010. (1V.
29.) Korm. rendelet)

13. belvizoblozet:lehatarolt vizgyiijto teriilet, amelyrél a belvizet altaldban egy ponton, egyetlen
fécsatorna segitségével, gravitadci6san vagy szivattyuzassal vezetik le (147/2010. (1V. 29.) Korm.
rendelet)

14. csatorna:egy vagy egyidejlileg tobb vizgazdalkodasi feladat (vizatvezetés, vizpotlas,
belvizelvezetés, mezbgazdasagi és egyéb  vizszolgaltatds) elldtdsdra  alkalmas
vizilétesitmény(1995. évi LVII. térvény)

15. csurgas: Az arvizvédelmi tdltésbe bejutott viznek a mentett oldali rézstiben, altalajban vagy
toltéskorom kozelében vald koncentralt kilépése. Kéregcesurgasnak (vagy konturcsurgasnak)
nevezik azt az arvizi jelenséget, amikor a toltésb&vitéseknél az 6sszeépitési réteg hatara
mentén alakul ki csurgas. Talpcsurgdsnak nevezziik a toltésalapozds mentén kialakuld
csurgasokat. A csurgasok a toltések inhomogenitasara vezethet6k vissza, altalaban l1épten-
nyomon fellépnek az arvizvédelmi toltések mentett oldali rézstijében, illetve a mentett oldali
kéromben. Veszélyes jaratos erdziova fejlédhetnek. A csurgas tuilfejlédése kovetkeztében
rézslicsuszdsok Kkeletkezhetnek, illetve a csurgds atméréjének boviilése gatszakadassa
fejlédhet.

16. depoénia: a csatorndk és medrek kotrdsa soran kikeriilt és azok mentén elhelyezett tartos
viztartasra alkalmatlan, tomdritetlen fold; valamint a kisvizfolydsok mentén épitett, kis
tartéssdgi arhulldimok visszatartdsara alkalmas, de Kkeresztmetszeti méreteiben és
mindségében védmiinek nem mingsiilé foldmi.Ezen belil rendezett depoénia: az arvizvédelmi
toltéssel azonos cély, viztartasra alkalmas vizilétesitmény.

17. elhabolas: viz (folyd, patak, csatorna, tarozdé, t6) hullamzé mozgasanak hatdsara a partban
keletkezett rongalédas (1995. évi LVIL térvény)

18. elsérendii arvizvédelmi vizilétesitmény: a vizfolydsok mentén 1év6 vagy létestil fovédelmi
miivé nyilvanitott, hdrom vagy tobb telepiilés arvizvédelmét szolgald (térségi) arvizvédelmi
létesitmény (igy példaul toltés, fal, magaspart, arvizi tarozo, arapaszté csatorna), tovabba a
folyé nyilt arterében fekvd telepiilés arvizmentesitését szolgalé kortoltés (1995. évi LVIL
torvény)

19.fakad6 viz: Magasabb felszinli viztérbdl az alacsonyabb terepre szivargd jaratokon at,
anyagkimosas nélkil feltord viz, vagy a nyomads tovaterjedése altal folemelt talajviz. A kiils6 viz
és a fakado viz hémérsékletének azonossaga atszivargdsra, mig kiilonbozésége talajvizszint-
emelkedésre utal. Arhullamok gyakori kiséré jelensége, de a magas vezetésii 6ntdzdcsatornak
és duzzasztott foly6 szakaszok kornyezetében is gyakran el6fordul.

20. fakado6 vizes teriiletek: az arvizvédelmi toltés mentett oldalan 1évs, olyan mélyfekvési
teriiletek, amelyeken az arvizi viznyomas hatdsara szivargé viz jut a felszinre és kiilonb6z8
nagysagu és idétartamu vizboritast okoz (83/2014. (11l. 14.) Korm. rendelet)

21. fenntartd: a vizek és kozcélu vizilétesitmények tulajdonjogabdl eredd, illetve az ezzel jard
vagyonkezel6i jogok és Kkotelezettségek gyakorlasat teljesitd, tovdbbad a fenntartasi
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szakfeladatokat - mint kozfeladatokat - jogszabdly rendelkezése folytan, illetve egyéb
jogviszony alapjan ellat6 személy vagy szervezet (83/2014. (11l. 14.) Korm. rendelet)

22, folyamkilométer, foly6kilométer:A folyam vagy a foly6 kozépvonaldn a torkolattél - mint
kiindulasi ponttol - a vizfolyassal ellentétes irdnyban mért tavolsag (roviditése: fkm)

23. foly6szakasz mederkezelGje: a teriileti viziigyi igazgatasi szerv (83/2014. (1ll. 14.) Korm.
rendelet)

24. harmadrendii arvizvédelmi mii:a nyarigat és a hullamtéri terelégat (147/2010. (1V. 29.)
Korm. rendelet)

25. hidrolégiai figyelmeztetés: A hidroldgiai figyelmeztetés olyan tevékenység, amely felhivja a
figyelmet bizonyos folyamatokra, jelenségekre, vagy/és ezek bekovetkezésének lehetGségére,
de nem szamszer(siti a jelenség mértékét.

26. hidrolégiai riasztas: A hidroldgiai riasztas olyan tevékenység, amely felhivja a figyelmet gyors
és veszélyes hidrologiai folyamatokra, jelenségek bekovetkezésére olyan esetben, amikor a
vizgy(ijt6 barmely pontjan valamely lényegesnek {télt hidrolégiai elem elért, vagy meghaladott
egy kritikus értéket. Ezen beliil Arvizi riasztas (arvizi figyelmeztetés): A folyok hegyvidéki
vizgy(jtéteriletén nagy csapadékot vagy gyors olvadast el6idézhetd id6jardsi helyzetek
rovidesen vagy azonnal fenyeget6en varhatd bekovetkezésrél szold tajékoztatds az
arvizvédelemért felel6s szervek, illetve a nagykozonség részére.

27. hidrolégiai eldrejelzés: A hidroldgiai elérejelzés a viz korforgasaval kapcsolatos természetes
és ember altal befolyasolt hidrolégiai folyamatok kivalasztott jelenségeinek, tudomdanyos
modszerekkel megalapozott, az el6rejelzendd hidrologiai elem alakuldsat determinald és a
rendelkezésre all6 kezdeti- és peremfeltételek felhaszndldsdval szamol6, operativ szakértdi
tevékenység.

28. helyi vizkarelharitas: az arviz-, belvizvédekezés céljabol kiépitett védémiivek hianyaban a
fellép6 karos vizek elleni védekezés, tovabba az eldntések folytdn a teriileten szétteriilt
vizeknek a vizfolyasokba, csatornakba vezetése (232/1996. (XI1. 26.) Korm. rendelet)

29. holtag: a foly6ok szabalyozasa vagy a természetes medervandorlas kévetkeztében keletkezett
olyan meder vagy mederszakasz, amely a természetes vizszallitdsban nem vesz részt (83/2014.
(111. 14.) Korm. rendelet)

30. holtag:a foly6nak kis- és kdzepes vizek esetén, a folyoval nem vagy csak az egyik végén
Osszefliggd, aramlas nélkiili mellékaga (147/2010. (1V. 29.) Korm. rendelet)

31. hullamtér: a folyok, vizfolydsok partvonala és az arvédelmi févédvonal kozotti teriilet
(83/2014. (111. 14.) Korm. rendelet)

32. hullamverés: A folyokon, csatornakon, tavakon a szél vagy mesterséges beavatkozas (hajozas)
altal keltett hullimoknak a partot vagy a toltés részdjét éré 1it6, siulyosabb esetben rombolo,
erodalé hatdsa. A hulldimverés kovetkezménye a szél erdsségével, a viz mélységével és a
viztlikor szélességével aranyos elhabolas lehet.

33.ideiglenes védmii: A védekezés felkésziilési vagy végrehajtasi idészakaban épitett mii:
nyulgat, jaszolgat, megtamaszt6 vagy buzgart hatdstalanité homokzsak épitmény, hullamzast
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és elhabolast csillapité rézsébél vagy egyéb anyagbol késziilt miivek, ideiglenes terel§- és
kortoltések, toltésszakadast ideiglenes elzaro létesitmények.

34. jaszolgat: Arvizvédelmi karékkal biztositott két pallésor kdzében, dongélt folddel kitoltott
ideiglenes védm. Az arvizvédelmi toltés korondja feletti 80 cm-nél magasabb vizszint varhat6
tartasa, illetve csatorndk, vizfolydsok elzardsa esetén haszndljadk. A jaszolgat szélessége
nagyjabél magassagaval azonos.

35. kozépso sav: a folyok hullamterében a védo erddsav és a parti sav kézotti tertlet (83/2014.
(111. 14.) Korm. rendelet)

36.kozos érdekii arvizvédelmi mii:arvizvédelmi miinek a szomszédos orszagokkal, a
vizgazdalkodasi feladatok rendezésére Kkotott kétoldald nemzetkdzi szerzédésben
szelvényszammal rogzitett szakasza (147/2010. (1V. 29.) Korm. rendelet)

37.1legnagyobb viz (LNV): A vizmércén a vizsgalt évig bezardlag el6fordult legmagasabb vizallas.
El6fordulasanak napja (esetleg d6raja) is 1ényeges adat. Jele LNV. Kiilon tartjuk nyilvan a jeges
és jégmentes értékeit. Az egyes folydszakaszok mentén a vizszintrogzités, illetve arvizi nyomok
alapjan azonosithaté be.

38. levezetd savok: a nagyvizi meder azon részei, amelyek az arviz és a jég elvezetésében részt
vesznek, ezek: (83/2014. (11l. 14.) Korm. rendelet)

a) els6dleges levezetd sav: a nagyvizi meder azon része, ahol az arvizi vizhozamok és a jég a
legkedvez6bb aramlasi viszonyok mellett vonulnak le,

b) maésodlagos levezetd sav: jelentdsen részt vesz az arvizek levezetésében,
c) Aatmeneti levezet sav: az arvizek altal id6szakosan elontott tertiletrész,

d) 4&ramlasi holttér: teriiletrész, ahol nincs dramlas, de mint tarozo6 térfogat szerepe van az
arvizek levonuldsaban;

39. lokalizalas: A viz kartétele elleni védekezésnek az a formaja, amely a karokat meghatarozott
teriiletre igyekszik korlatozni. Kiilondsen fontos a lokalizdlds arvizvédelmi toltések
atszakadasa esetén, de lokalizalasra van sziikség a belvizvédekezésben a viz visszatartasakor
is, valamint akkor, ha az ideiglenesen Kkiépitett védmiiveken folytatott eredménytelen
védekezés miatt . A lokalizalas el6re megtervezett és kiépitett miivek (pl. Lokalizalé gatak)
segitségével vagy ideiglenes jellegli 1étesitményekkel érhet6 el. A lokalizalds szempontjabol
nemcsak viziigyi létesitmények, hanem utak, vasutak vagy természetes terepvonulatok is
figyelembe veend6k.

40. lokalizacios toltés:Az arvizvédelmi dblozeten beliili természetes terepalakulatokat 6sszekoto,
a kitoro vizek tervszeri korlatozasara és terelésére alkalmas épitett foldmii.

41. magas talajvizdlldsu teriilet:az a teriilet, ahol a talajviz felszintél szamitott legmagasabb
szintje 1,5 méter felett van (147/2010. (1V. 29.) Korm. rendelet)

42. magaspart:az észlelt legnagyobb vizszintnél, vagy a mértékad6 arvizszintnél az eldirt
biztonsadggal magasabb, az arteret természetes modon hatarold, a védvonal részét képezd
partalakulat (147/2010. (1V. 29.) Korm. rendelet)

43. masodrendii arvizvédelmi mii:az arvizvédelmi lokalizacids vonal, a sziikségtarozé toltései,
az elsérend( arvizvédelmi md mogott fekvo kortoltés (147/2010. (1V. 29.) Korm. rendelet)
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44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

meder: a vizfolyast vagy allévizet magaban foglalé természetes mélyedés vagy kiépitett
terepalakulat, amelyet meghatarozott partvonalig a viz rendszeresen elborit (1995. évi LVIL
torvény)

a) nagyvizi meder: a vizfolyast vagy allévizet magaban foglalé tertilet, amelyet az arviz
levonulasa sordn a viz rendszeresen elborit, és amelyet a mértékadd arvizszint vagy az
eddig el6fordult legnagyobb arvizszint koziil a magasabb jelol ki

b) nagyvizi meder kezelés: a terlilet hasznositdsa és haszndlata, a terililet felmérése és
nyilvantartasa, megdvasa, 6rzése, fenntartasa érdekében végzett tevékenység

mederelfajulas:folys, vizfolyds mederalakit6 munkaja kovetkeztében kialakult karos
mederathelyezddés (147/2010. (1V. 29.) Korm. rendelet)

s

megel6z6 munkalatok: minden olyan munkalat, amely a karesemények megel6zésére szolgal,
és nem kozvetlenil a védekezéssel és karelharitassal fiigg 6ssze, igy kiilondsen a kdreseményt
megel6z6 csatorna- vagy aroktisztitas, allagmegévas (9/2011. (1. 15.) Korm. rendelet)

mentesitett artér: olyan tertilet, amelyet épitett védémiivek védenek a folydk és patakok
arvizeinek eldontésétdl (232/1996. (XIl. 26.) Korm. rendelet)

mértékado arvizszint:az arvizvédelmi mivek, valamint a folyok medrét, a hullimteret és a
nyilt arteret keresztez6 épitmények tervezésénél és megvaldsitdsanal figyelembe veendd, a
vizgazdalkodasért felel6s miniszter altal megdllapitott arvizszint (83/2014. (1ll. 14.) Korm.
rendelet)

nagyvizi mederkezelési terv: az 83/2014. (Ill. 14.) Korm. rendeletl. melléklete szerinti
tervdokumentécié alapjan késziil6 miniszteri rendelet, amely a nagyvizi meder kezelésének
modjat, feltételeit rogzit6, a folyd teljes hosszara vonatkozd célallapot elérése, illetve
fenntartisa érdekében szilikséges el6irasokat és intézkedéseket, valamint helyszinrajzokat és
térképi mellékleteket tartalmazza (83/2014. (11l. 14.) Korm. rendelet)

Nagyvizi meder hatara: arvizi-belvizi el6ntéssel veszélyeztetett teriilet hatara

nyari gat: a hullimtéren épiilt vizilétesitmény, a f6védvonalnal alacsonyabb toltés, amely a
mértékadd arvizszintnél alacsonyabb és ezért gyakoribb arviz ellen véd (83/2014. (1ll. 14.)
Korm. rendelet)

nyilt artér: olyan teriilet, amelyet a folydk és patakok medrébdl kilép6 viz — az arviz -
szabadon elonthet (232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet)

nyulgat:ideiglenes jellegti, f6ldbdl vagy foldbol és foldes zsakbdl és pallokbdl révid id6 alatt
létesithetd, kisméretli (50-60 cm koronaszélességii) gat, melyet a toltés koronajat meghaladé
magassagu arviz esetén - toltésmeghagas ellen - épitenek. Gyakran alkalmazott forméaja a
homokzsakbdl épitett nyulgdt. A nyulgatat a gatkorona vizoldali élén épitik. A nyulgat
magassaga altalaban 60-70 cm. A nyulgat a kiontott arviz lokalizalasara is alkalmazhato.

ovarok, ovcsatorna: Valamely adott teriileten kiviili helyekrél szarmazé vizeket 6sszegy(ijté
és elvezetd csatorna. Célja a tertilet kiilvizekt6], szivargé vizekt6l vald mentesitése.

parti sav: a vizek partvonala, valamint a kozcéld vizilétesitmények mentén huzdédo és e
rendelet szerint meghatarozott szélességili teriiletsdv, amely az azokkal kapcsolatos
szakfeladatok ellatasat szolgalja (83/2014. (11l. 14.) Korm. rendelet)
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56. partvédelem:a rézslik rongilodasat, a part elhabolasat megakadalyoz6 miiszaki
beavatkozasok, partvédelmi miivek dsszessége (147/2010. (1V. 29.) Korm. rendelet)

57.partvédé mii:folyokon, csatorndkon, tavakon a vizsodras, hulldmverés, a jég partokat és
mederoldalt rongilé hatdsdt megakaddalyoz6 vizilétesitmény(147/2010. (IV. 29.) Korm.
rendelet)

58. partvonal: a meder és a part taldlkozasi vonala (83/2014. (11l. 14.) Korm. rendelet)

59. szivargas: A toltés folyd feloli oldalat boritd arviz a nyomas hatasara igyekszik a toltéstestbe,
illetve az altaljba behatolni. Mivel abszolut vizzaré talaj nincs, a viz a gat anyaganak porusait
bizonyos id6 alatt kisebb-nagyobb magassagig kitolti, azokban a mentett oldal felé mozog.
Veszélyessé akkor valik, amikor a gattest teljes keresztmetszetében atnedvesedik, és a szivargo
viz a mentett oldalon megjelenik, azaz a toltés atazik. A vizzel telitett toltés allékonysaga
kisebb, mint a szaraz vagy nedves toltésé. Kovetkezménye akar gatszakadas is lehet.

60. szivarg6:A szivargo a viztart6 réteget megcsapold, vizszintes vagy ferde tengely( arok, vagy a
kornyez6 talajénal nagyobb hézagtérfogatd (zuzott kd, kavics, pordzus vagy lyuggatott anyagi)
cs6. A szivarg6 célja: a karos vagy folosleges vizek dsszegylijtése, elvezetése.

61. szivargéarok:A toltés mentett oldalan létesitett kisméretli arok. Célja: a szivargasi vonal
megtartasa a toltéstestben, illetve az atszivargott viz 0sszegyljtése, elvezetése.

62, szivargocsatorna:Magasvezetésii ont6z0, illetve erémiivi csatorndk, arvizvédelmi toltések
mentett oldalainak kozelében szivargdcsatornat épitenek, mely az atszivargott vizet
meghatdrozott szinten 6sszegytijti, s kdrokozdas nélkiil elvezeti.

63. tereptargy: a terepbdl kiemelked6 mesterséges létesitmény (kiillondsen az épitmény, a
kereszttoltés, a tuskddepodnia, a hullimtéren a banyamiivelés soran keletkezett medd6hanyd)
(83/2014. (11l. 14.) Korm. rendelet)

64. toltésmeghagas: Az az allapot, amely akkor kdvetkezik be, ha a kialakul6 arvizszint magasabb,
mint a t6ltés koronaszintje, és viz azon atomlik.

65. toltés megtamasztasa: Védekezés kozben a toltés megcesuszasat korlatozo, illetve a
megrogyott, lesuvadt toltésrészeket pdtld, mentett oldali homokzsdk-, terméskd-épitmény
elkészitése.

66. toltésrepedés:Toltésrepedés keletkezhet kotott talaju toltés kiszdaradasa, toltésbe épitett
duzzadé anyag, a toltés kezd6dd cstiszdsa vagy a felpuhult altalaj kitérése kovetkeztében. A
toltésrepedés megjelenése szerint lehet halés, hossz-, illetve keresztirdnyd. A halés
toltésrepedés artalmatlan, mig a tdbbi megjelenési forma beavatkozast igényel.

67. toltésszakadas: A toltés tonkremenetelének végsoé fazisa, amikor védképessége megsziinik, a
toltéskoronat elmossa a rajta atbukoé vizsugar, aldliregel6dik a védmd, mely suvadas vagy
megcsuszas hatasara beomlik, a gatszelvény pedig elsodrddik. A toltésszakadas kovetkeztében
a mentett artér egészét vagy egy részét elonti a viz, ami tobb telepiilést veszélyeztets, nagy
kiterjedést és pusztité arvizkarokat okozhat.

68. védekezés allamigazgatasi feladatai: a védekezéssel 0sszefliggé rendvédelmi, szocialis és
egészségligyi hat6sagi, tovabba a miiszaki feladatok ellatdsdhoz sziikséges munkaerd, eszkoz,
anyag, felszerelés rendelkezésre allasa, valamint a vizek kartételei altal fenyegetett teriileteken
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az élet- és vagyonbiztonsag érdekében végzend6 megel6z6 és operativ feladatok (232/1996.
(XII. 26.) Korm. rendelet)

69.védekezés miiszaki feladatai: az arvizek, a belvizek és a vizhidny id6szakdban - a
védémiiveken vagy azok mentén - a védémiivek véds- és miikodéképességének megbrzése
(232/1996. (XI11. 26.) Korm. rendelet)

70.védekezés: az élet- és vagyonbiztonsdg érdekében, az 4arviz, a belviz kartételeinek
megel6zését, elharitasat, illet6leg mérséklését szolgdlé miszaki és dllamigazgatasi feladatok
végrehajtasa (232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet)

71. védekezési késziiltség fokozatai: 1., IL, III. és rendkiviili védekezési késziiltség (232/1996.
(XII. 26.) Korm. rendelet)

72.védekezési késziiltség: a veszély mértéke szerint meghatarozott, a biztonsadg érdekben
sziikséges intézkedések megtételének intézményes kerete (232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet)

73. védekezési munkalatok: a megel6z6 és a helyreallitisi munkalatokon kiviili valamennyi
olyan beavatkozds, amely a kar bekoévetkezését megakadalyozza vagy a lehetd legkisebbre
csokkenti, abban az esetben, ha a kdr bekdvetkezésének kozvetlen, valds veszélye all fenn
(9/2011. (1l. 15.) Korm. rendelet)

74.védekezésre alkalmas teriilet: A vizkarelharitasi feladatok ellatdsdhoz sziikséges olyan
teriilet, amely az organizacids feladatok (anyagdepondlds, homokzsakt6ltd hely, felvonulasi
tertilet) mellett magaba foglalja azon teriileteket is, amelyeken a tényleges operativ, m{iszaki
beavatkozdsokat kell elvégezni. azaz folydk, vizfolydsok hullamterében az arvizek elleni
védekezés céljara szabadon tartott, ideiglenes védmiivek kiépitésére alkalmas tertiletsav.

75. védekezésre alkalmas sav Azok a természetes adottsagok miatti terepalakulatok, illetve azok
a mesterséges vonalas infrastruktirak (deponia, ut, vasut, védvonalak, amelyeken az
ideiglenes védmiivek (pld. nytlgat, jaszolgat, stb.), kiépithet6k, megkozelithetdk, fejleszthetok.
A védekezési savok magukba foglaljdk a beavatkozasi szakaszok vonalas létesitményeinek
kiépitéséhez, fenntartdsdhoz, szlikség szerint tovabbi erdsitéséhez igénybe veend6 teriileteket.

76.védelmi szakasz: az arvizvédelmi vonalaknak és a belvizrendszereknek a védekezés
irdnyitasara és végrehajtdsara meghatarozott része (232/1996. (XIl. 26.) Korm. rendelet)

77.védmii:a vizek kartételei elleni védekezéshez sziikséges vizilétesitmény(1995. évi LVIL
torvény)

78.védo erdo6sav: az els6rendl arvizvédelmi toltés hullamtéri védbsavja mellett htiz6dé, a toltés
hulldmverés és jég elleni védelmét szolgalo teriiletsav (83/2014. (111. 14.) Korm. rendelet)

79. védosav: az els6rend(i arvizvédelmi toltés mindkét oldalan, annak labvonalatél szamitott, 10-
10 méter szélességli teriiletsav (83/2014. (11l. 14.) Korm. rendelet)

80. vizek Kartételei elleni védelem és védekezés (vizkarelharitas): a karosan sok vagy
karosan kevés viz elleni szervezett tevékenység, ideértve a kartételek megel6zését szolgald
védoémiivek épitését, rekonstrukcibjat, fejlesztését, iizemeltetését és fenntartasat, valamint a
védekezést kovetd helyreallitast is (1995. évi LVII. térvény)

81. vizfolyas: minden olyan természetes vagy mesterséges terepalakulat, amelyben alland6an
vagy id6szakosan viz dramlik (1995. évi LVII. térvény)
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82.vizjarta teriiletek: id6szakosan elontésre kerild vagy vizzel telitett talaju tertiletek, igy
kiloénosen (83/2014. (111. 14.) Korm. rendelet)

a) az olyan terepmélyedések, sikvidéki erek, semlyékek, amelyek a teriiletet érintd
vizszabdlyozas, vizrendezés el6tt rendszeresen, a szabalyozast kovetéen pedig id6szakosan
vizzel boritottak,

b) a természetes allovizek feltoltédése soran kialakult vizenyds, mocsaras teriiletek, amelyek
feltiletének tulnyomé részét névényzet boritja, de a talaj tartdsan vizzel telitett,

c¢) a dombvidéki patakok, alland6é vagy id6szakos vizfolyasok, volgyek, vizmosasok Aaltal
érintett olyan tertiletek, amelyekre az id6szakos elontés jellemz6,

d) a folyok elhagyott 6smedrei, a folyokat kisérd, a jelenlegi medertdl tavolabb elhelyezkedd
olyan vonulatok, terepmélyedések, amelyek eredete a folyé egykori medrére vezethetd
vissza.

83. vizKar: a vizek tébbletébdl vagy hidnyabol szarmazo kar (1995. évi LVIL. térvény)
84. vizkarelharitasi célu tarozé: (1995. évi LVII. térvény)
a) arvizi tarozo:
aa.) zaportarozd: vizfolydson vagy vizfolyds mentén Kkiépitett, kizdrélag az &arhulldmok csucs-
vizhozamainak és vizallasainak mérséklését szolgald, id6szakosan vizet tartd tarozd,

ab.) arvizcsucs-csokkentd tarozd: vizfolydson vagy vizfolyds mentén Kiépitett, az arhullamok csucs-
vizhozamainak és vizallasainak mérséklését szolgalé olyan allanddan vagy idészakosan vizet tartd
tarozé, amelynél a maximalis tarozasi térfogat legaldbb 50%-a arvizvisszatartasra szabadon all,

ac.) sziikségtarozé: vizfolydsok mentén, arhulldimok részleges visszatartasara kijelolt, ideiglenes
vizvisszatartast szolgalo, be- és kivezetési helyekkel ellatott teriilet,

ad.) vésztarozd: vizfolydsok mentén, az arhulldmok részleges visszatartdsara és a nagyobb karok
megel6zésére toltésmegbontdssal - rendkiviili védekezési késziiltség vagy veszélyhelyzet esetén -
igénybe vehetd teriilet,

b) belviztarozé: a belviz 6sszegytjtésére szolgald
természetes hatarokkal, illetve toltésekkel
koriilvett teriilet.

85. vizszintrogzités:A folyd vagy vizfolyds hosszabb szakaszan kialakul6 - és valamilyen
szempontbdl dsszefliggo - vizszintek egyidejli megjel6lése, majd magassagi felmérése.

86. [tkm] - toltéskilométer: Un. szelvényezési érték, mely a védmi kezdd pontjatél a védmi
kozépvonaldn mért tavolsagot adja meg.

87. [fkm] - folyamkilométer: n. szelvényezési érték, mely a vizfolyas kezd6 pontjatél (befogadd
torkolattél) a vizfolyas k6zépvonaldn mért tavolsagot adja meg.

88.vizhasznalat: az a tevékenység, amelynek kovetkezménye a viz lefolyasi, aramlasi
viszonyainak, mennyiségének, mindségének, tovibba a medrének, partjdnak a viz hasznositasa
érdekében valoé befolydsoldsa (1995. évi LVIL. torvény) pl.: vizkivétel, vizbevezetés,
vizatvezetés, tarozok
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VIZKAR-ELHARITASI TERV

89. vizhasznald: az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkez6
szervezet, aki (amely) vizet szolgaltatas teljesitésére vagy sajat céljaira vesz igénybe (1995. évi
LVIL torvény)
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Monorierdd telepiilés vizkar-elharitasi terve Segédletek

Tajékoztato a figyelGszolgalatot ellatd 6rok részére S-13 segédlet
8.13. TAJEKOZTATO A FIGYELOSZOLGALATOT ELLATO OROK RESZERE

AZ ORSZOLGALAT MINT SZOLGALATTEVO

Az Orszolgalat felelosségteljes tevékenység, amely az arvizvédelmi miivek arviz alatti
allapotanak, viselkedésének folyamatos ellendrzésére és a védekezéssel kapcsolatos dontések
megalapozasara szolgdl. A havaria események sordan az egész folyészakasz és a kornyezd
teriiletek feliigyelete is beletarozik a feladatai kozé.

A felel6sségteljes és eredményes munkavégzés érdekében sziikségesnek tartjuk ezen segédlet
attanulmanyozasat, s a benne foglaltak alkalmazasat.

Az Orszolgalat 12 6ras valtasban teljesit szolgdlatot, a szakasz-védelemvezetd altal
megjeldlt toltés(depdnia) szakaszon.

A szolgalat ellatdsa - folyamatos bejaré moddszerrel- a védelemvezet6 vagy szakasz-
védelemvezet6 altal tartott eligazitas, és meghatarozott idébeosztas alapjan torténik (az
un. jarasi terv szerint). A részletes megfigyelés és az események rogzitése érdekében
ezen id6beosztast az 6roknek- mozgasi sebességiikkel- tartani kell.

Az 6rszolgalat 1. foku arvizi késziiltségnél egyesével, I1. és 111. fokt vagy rendkiviili arvizi
késziiltség idején parosaval haladva végzi munkajat.

Az eszkozok hasznalataval és a toltésen vald kozlekedéssel kapcsolatos balesetvédelmi
oktatdst a szolgalat megkezdése el6tt az Grszolgalat részére meg kell tartani.

Ha egyediil megy az &r, akkor odafelé a toltéskoronan haladva megfigyeli: a toltés
vizfel6li oldalat, a hullamteret, a toltéskoronat, és a mentett oldali rézsii fels6 harmadat.

Visszafelé a mentett oldali téltéslabnal haladva megfigyeli: a toltéstest als6 kétharmadat és a
mentett oldali védésavot (el6teret).

O

Ha parban teljesitenek szolgalatot az 6rok, akkor egyikiik a téltéskoronan, masik ér a
toltés mentett oldali labvonalaban haladva figyeli az el6z6ekben leirt teriileteket.

Az 6rék a nappali szolgdlatot lapattal latjdk el, hogy a jelenségek felderitését
kénnyebben tudjak megoldani, illetve csapadékos idGjaras esetén a toltéskoronarol és
el6terekrdl a viztdcsakat le tudjak vezetni (kisebb kinyesések a rézsiire, illetve a szivargd
csatornaba). Az éjszakai szolgalat ellatasahoz, kiegészitésként lampat kapnak az 6rok.

Az arhulldm visszahuz6dasaval parhuzamosan a toltésrézslin lerakod6 uszadékot az
Orok villaval letakaritjak és a foly6 felé vizbe dobjak.
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16. abra drvizvédelmi miivek

8.13.1. AZ ORSZOLGALAT ALTAL MEGFIGYELENDO ARVIZVEDELMI
JELENSEGEK ES AZOK VAZLATRAJZAI
8.13.1.1. A t6ltés rézsii hullamverés altal tértén6é megbontasa

A viz felol fujé erds szél hatdsara a vizfelszinen erds hulldmzas alakulhat ki, amely a
toltésfeliileten hullamverést okozhat.

A filivel kevésbé benoétt, kikopott toltésfeliileteken, vagy ahol a véderdé hidnyzik, a
hulldamveréshatasokra a toltés rézsli megbontasara, kimosasara kertilhet sor.

NLEAN?I v

17. abra A téltés rézsii hullamverés dltal térténé megbontdsa
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8.13.1.2. A toltéskorona magassagat meghalado és azon atfolyo viz

A téltéskorona jelenleg nincs mindeniitt a tervezett magassagra kiépitve. Az el6iras szerinti és a
tényleges koronaszint koézotti kiillonbséget magassagi hidnynak nevezziik. Lokalis (helyi)
magassagi hianyok kialakulhatnak kopasbol - a téltésen valé jarmives athajtas kovetkeztében -,

illetve emberi és allati karokozas révén is.

A magassagi hianyos szakaszokon el6fordulhat, hogy a magas szintet elérd arviz atfolyik a
korona felett. Ezt a jelenséget toltés meghagasnak nevezziik.

Fokozottan veszélyes helyzet, toltésszakadast okozhat!

Ezért, ha a viz a toltéskoronat ~ 50 cm-re megkdzeliti, azt a lehet6 legrovidebb idén beliil
jelenteni kell a szakasz-védelemvezetének, felhasznalva minden lehetséges hireszkozt, illetve
hirtovabbitasi moédot (telefon, kézi radio, stb.).

tiltés meghagis

(Koronam Atfolye viz)

N arvizszint

Sl

18. dbra A téltéskorona magassdagdat meghalado és azon dtfolyo viz
8.13.1.3. Csurgasi jelenség kialakulasa
Arvizmentes id6ben a toltéstestet furkaljak, rongaljak a ragcsalok (pockok, egerek, stb.).

Ezek altaldban felszin kozeli jaratok, de legrosszabb esetben el6fordulhat, hogy a teljes toltés
keresztmetszete jarat(ok)kal atfurt. Az emelked6 Aarvizszint - elérve a jaratot- csurgas
formajaban keresztiilfolyhat a t6ltésen és bontani kezdi annak anyagat.

Fokozottan veszélyes helyzet, toltésszakadashoz is vezethet!

OLDAL 140
EMI-TUV altal MS 0924-012 szamon ISO 9001 szerint tantisitott szervezet
MSZ EN 1SO 14001:2005 Kérnyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon bevezetve



csurgas
vV
o > —
R % '-_v/' b T i 6'\
= N

féregjarat(ok)

arvizszint

19. dabra Csurgdsi jelenség kialakuldasa

E jelenség a mentett oldali toltésrézsiin, vagy a mentett oldali védésavon (el6téren) jelenik meg.
A jelenség kezdetben Kkisebb, majd egyre fokoz6ddé atfolyasban jelentkezik, a viz pedig
hordalékossa valik, toltésanyagot termelhet ki.

Ha a mentett oldalon csurgas formdajaban megjelené viz tiszta, akkor a jelenség még nem
veszélyes, de miel6bb jelenteni kell a védelemvezetonek.

Ha a csurgas vize zavaros, hordalékos, akkor siirgés védelmi beavatkozasra van sziikség, és
ebben az esetben a korabbiakban (t6ltésmeghagasnal) ismertetett médon a lehet6 legrovidebb
id6n beliil jelenteni kell a védelemvezetének a jelenséget.

Amennyiben a csurgas bemeneti nyildsa még lathatd, vagy valdszin(isithetd a helye, akkor a
segédor kisérelje meg a nyilast gumicsizmajaval betaposni.

4

A csurgasbdl eredd viz elvezetésének elGsegitése a szivargd csatorna felé 6ri feladat.

8.13.1.4. Szivargo- és fakadoviz jelenségek
T6bb napja tartd, toltéstestre tamaszkodé arviz esetén a toltés mentett oldali alsé harmadaban, a
mentett oldali el6téren karos jelenségek fordulhatnak elé:

Nagyobb feliileten (esetleg tobb szaz méter hosszon) a t6ltéstestbdl szivarog a viz, a mentett
oldali el6téren tocsasodas, ugynevezett fakadoviz képzddik, tobb kisebb, csoportos (ceruza
vastagsagu) vizfeltorés észlelhetd.

A legfontosabb megfigyelend6 koriilmény, hogy a feltér6 vagy atfolyd viz tiszta- e vagy zavaros,
szemcséket kimosd!

Amennyiben a viz szine zavaros, a szakasz-védelemvezetének haladéktalanul jelenteni kell a
jelenség helyét és jellegét!
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20. dbra Szivargo- és fakadoviz jelenségek
A szivarg6 és a fakadd viz elvezetését a toltés véddsavjardl- a szivargo csatorna vagy a kérnyezo

terep felé- az 6rnek a nala 1évé lapattal el kell segitenie.

8.13.1.5. Rézslicsuszasi jelenség kialakulasa

Hosszabb ideig tart6 arhullam esetén az el6z6ekben ismertetett jelenségek fokozddasaval, illetve
a mentett oldali elGterek és a toltés alsé részeinek atazasa kovetkeztében, a talaj rugalmassa,
valamint slipped6ssé és a kornyezeténél sotétebb szintivé valik.

Ilyenkor a t6ltés mentett oldali részének csuszasveszélyével lehet szamolni.

A lecsuszas veszélyére utal az atazasi jelenség mellett a toltéskorona mentett oldali felében
megjelen6 hossziranyu ( a toltéstengellyel parhuzamos) repedés is.

Ajelenséget a lehet6 legrévidebb id6n beliil jelenteni kell a védelemvezetének!

REPEDES
REFEDES

(R XS
ATaTe s et
o bt

et

1. utblag épitett padka; 2. atazott padkarész; 3. aranylag vizzarébb toltéstest;
4. csszblap mentén leszakadt padka

21. abra Rézslicsuszadsi jelenség kialakuldasa
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8.13.1.6. Talajtorés

Igen magas szinten, hosszud ideig tarté arhullam idején a to6ltés alatti vizatereszté (homokos)
altalaj, valamint a szilikségesnél vékonyabb vizzard feddréteg esetén eléfordulhat, hogy a nagy
viznyomas hatasara, a mentett oldalon- a t6ltést6l akar szaz méterre is- a talaj felptiposodik és a
viz robbanasszeriien a felszinre tor (szokékiathoz hasonldan), ez a jelenség a talajtorés.

A leirtakbdl kovetkezéen az érnek- tobbnapos arvizvédekezés esetén- mar nemcsak a toltést és
kozvetlen (10-20 m) el6teret kell figyelnie, hanem 100-200 m tavolsagban a szantoék, vetések és
a fold felszinét.

Toltés menti zartkertek, udvarok, asott kutak vizallasa és szine, szennyvizgytijt6 aknak vizallasa
is megfigyelendd és a megszokottdl eltéré allapotok jelentenddk.

8.13.1.7. Buzgar jelenség

A védtoltés alatt elhelyezkedd vizatereszt6 altalajba behatold arviz a toltés alatt athaladva a
mentett oldali vizzar6 fed6réteg hibaja ( repedés, vastagabb gyokérjarat, féreglyuk, furat, helyi
gyenge pont, sth.) kovetkeztében a felszinre tor. A viz szine zavaros, a viz a szallitott hordalékot
a kiirt6 koriil lerakja, a krater és a hordalékkip mérete folyamatosan novekszik.

Ez a jelenség a buzgar, amely védelmi beavatkozas nélkiil toltésszakadast okoz, ezért a toltés
meghagasnal ismertetett médon a buzgar pontos helyét és méreteit azonnal jelentenie kell a
szaksz-védelemvezetének!
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1. vizzaré fedéréteg; 2. durvabb szem( réteg; 3. vizatereszt6 altalaj;
4. gyokérjarat, féreglyuk; 5. ellennyomé-medence

22. abra A buzgdr jelenség

8.13.1.8. Miitargy keresztezések
Az arvizvédelmi toltéseket Kkeresztezik a szivattydtelepek nyomocsovei, egyes nagyobb
csatornak zsilipei és egyéb ugynevezett miitargyak.

E létesitményekre a védelemvezet6 kiilon felhivjak az 6r figyelmét a szolgalat kezdetén.

A nyomocsoévekben, zsilipekben elzar6 szerkezetek vannak beépitve, melyek meggatoljak az
arviznek a mentett oldalra valé atjutasat (a zarasrél a védelemvezet6 az arviz el6tt
gondoskodik).
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Az 6r egyik jelentOs feladata ezen zsilipek zarasbiztonsaganak folyamatos ellen6rzése (zavaros,
sarga viz nem jelenik-e meg a mentett oldalon), valamint annak figyelemmel kisérése, hogy a
nyomocso, zsilip, miitargy mellett jelentkezik- e intenziv szivargas vagy csurgas.

Amennyiben a fentieket észleli, azt a védelemvezetének miel6bb jelentenie kell.

8.13.1.9. Legmagasabb vizszint észlelése, rogzitése
Az Or feladata a foly6 legmagasabb vizszintjének észlelése, rogzitése.

E feladatra 30- 40 cm-es kardkat kapnak az 6rok, melyeket megjeldlt helyeken (kilométer
szelvényekben) gy vernek le a viz szélében, hogy a kar6 felsé éle a viz szintjével azonos
magassagban legyen (kés6bb szakemberek e kardk vallmagassagat bemérik).

8.13.2. AZ ORSZOLGALAT FELADATA A JELENSEGEK ESZLELESEBEN
1. Az 6r az el6z6ekben ismertetett jelenség (ek) észlelésekor jél lathaté médon megjel6li a
jelenség helyét és jelenti a szakasz-védelemvezet6nek. A védelemvezetd (viziigyi
szakérték bevondsaval) a jelenség helyszini ellen6rzése soran mindsiti annak
veszélyességét.

2. A jelenséget, a toltéskoronan talalhatdé 100 méterenkénti szelvénykovekhez ill. kozeli
utcakhoz viszonyitottan beazonositja (azaz meghatarozza a helyét). Amennyiben GPS
funkciéval ellatott késziilékkel rendelkezik, ugy feljegyzi a foldrajzi koordinatakat is.

3. Egyben rogziti az észlelés idejét.

8.13.3. AZ OR, MINT VESZOR
Az 6r beoszthato vészdri szolgalat ellatasara is.

Egy- egy veszélyesnek, fokozottan megfigyelendének itélt helyre- folyamatos megfigyelés
céljara- a védelemvezetés vészor allitasat rendeli el, pl.:

e intenziv fakadovizes teriilet,

e intenziv csurgas,

e buzgar,

e veszélyesnek itélt zsilip, nyomdécsd, miitargy, stb.

Az Ort a szakasz-védelemvezet6 kiillon tajékoztatja a jelenséggel kapcsolatos varhatd
fejleményekrdl, a megfigyelendd jelenség egyéb jellemzGbirdl.

A vészOr szamara biztositani kell, hogy koézleményeit a védelemvezet6hoz a leggyorsabban
eljuttathassa, pl.:

e mobiltelefon

e Kkézi URH radié késziilék, hirlanc ( a mozg6 6rok atjan iizenet).
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8.14.1. FOGALOMMEGHATAROZAS
vizek tobblete: az arviz és a belviz;

drviz: a rendes koriilmények kozott vizzel nem boritott foldteriiletnek a folydkbol vagy kis
vizfolyasokbdl szarmazdé, valamint minden egyéb eredet(i ideiglenes viz ala kertilése (elontése),
kivéve a szennyvizrendszerekbdl ered6 elontéseket;

belviz: a rendes koriilmények kozott vizzel nem boritott foldteriiletnek a talajvizbdl szarmazé
vagy a csapadékvizbdl 6sszegylilekezd viz ala keriilése (elontése);

vizek tébbletébdl eredd kockdzat: az arvizi, belvizi esemény valdszinliségének és az arvizi, belvizi
esemény altal az emberi egészségben, emberi javakban, a kdrnyezetben, a kulturalis 6rokségben
és a gazdasag vonatkozasaban okozott lehetséges karos kdvetkezményeknek az egyiittese;

nem szerkezeti jellegii intézkedések: azok a beavatkozadsok, mddszerek, eljarasok, szabalyok,
amelyek az arvizek karokozasa elleni védelmet és védekezést 1étesitmények nélkiil segitik, igy
kiilonosen: védelmi szervezet, el6rejelzés, fenntartas, jogszabalyok, védelmi- és lokalizacids
tervek, hirkozlés, adatatvitel.

elontés - olyan teriileteken jelentkez6 idészakos vizboritas, amelyek els6dleges funkcidja nem
viztarozas vagy viz levezetés;

eléntés tipusok — a kivalté okok szerint az alabbiakat kiilonboztetjiikk meg:

folyok arvizi elontései (jellemzéen védmiivekkel védett teriileteken, az eléntés vizsgalatok attdl
a folyészelvényt6l vessziik figyelembe, ahonnan I. rend{i arvizvédelmi févédvonal kiépiilt);

kisvizfolyasok arvizi elontései (jellemzGen védmiivekkel nem védett teriileteken, az elontés
vizsgalatok addig a Kisvizfolyas szelvényig vessziik figyelembe, amelytdl 1. rend(i arvizvédelmi
févédvonal kiépiilt);

belvizi elontések (nem a folyébdl, kisvizfolyasboél kikeriild felszini viz, hanem a felszinre hullott
csapadék, illetve a talajviz okozza).

eléntési esemény: egy adott teriiletrészen jelentkezd, valamelyik elontés tipusba tartozé
folyamatos vizboritas, melynek létezik kezd§ és zard id6pontja;

eléntési eseményt leiré paraméterek:

a folyamatos vizboritas id6tartama alatt jelentkez6 maximalis vizmélység (a tovabbiakban:
vizmélység, azaz ,h");

a folyamatos vizboritds id6tartama alatt jelentkez6 maximalis abszolut értékii vizsebesség (a
tovabbiakban: vizsebesség, azaz ,v");

a folyamatos vizboritas id6tartama (a tovabbiakban: vizboritas id6tartama, azaz ,t”);

elontési esemény kategéridk: az elontési eseményt leiré paraméterek meghatarozott
tartomanyai;

elontési esemény idb6horizontja: egy év, amely idSegységen beliil az elontési esemény
bekovetkezési valoszintiségét kell megbecsiilni;

tervezés idbhorizontja: 6tven év, amely id6szakon beliill a kockazat kezelési tervezésnél a
kockazatot befolyasold tényezdk allando, vagy valtozé hatasat kell értékelni;

eléntési veszély: az elontési esemény bekovetkezésének lehet6sége, amelynek mértéke az
esemény bekovetkezésének valoszinilisége az elontési esemény idéhorizontjan beliil;
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8.14.2. A JELLEMZO ARVIZI JELENSEGEK OKAI ES FORMAI
a.) A viz és jég elragadd erejének hatasa miatti jelenség:

A toltés felszinének a megbomlasa.

b.) A toltés testbe keriil6 viz mozgasanak hatasa miatti jelenségek:
e szivargas, atazas,
e csurgas,
e rézslicsiszas.

c.) Az arvizi tartdssag fiiggvényében a toltés test alatti altalajon keresztiil mozgé viz hatasa
miatti jelenségek:

e szivargd, fakado vizek megjelenése,
e amentett oldali felpuhulas, felptiposodas,
e buzgar.

A Kkiilonbo6z6 arvizi jelenségek észlelése és mindsitése is igen nehéz feladat, ezért gyakorlott
szakember igénybevétele sziikséges annak érdekében, hogy idében és helyesen térténhessen az
elharitasuk; ill. az elleniik valé védekezés megfelel6 modjanak kivalasztasa.

A védekezési modokat az egyes jelenségek esetében kiilon mellékletben célszerli szerepeltetni
és részletesen abrakkal illusztralni.
Tételesen érdemes szamba venni a varhatéan el6forduld jellemz6 beavatkozasi formakat. A

védmiiveken valé védekezésre kotelezett személyét tisztazni Kkell. (Az allami kezelési
arvizvédelmi létesitményeken a VIZIG védekezik.)

Az esetlegesen el6fordulé jellemzé drvizi jelenségek:

8.14.2.1. A toltés felszinének megbomlasa

A toltés vizoldali rézsiijére kedvezétlen hatas a hullamverés és annak kovetkezményeként
fellép6 elhabolas. A toltés felszinének megbomlasa elleni védekezési modszerek kozott a
rézsemiiveket alkalmazasa a hattérbe szorult. Részben annak eldallitdsa hianya miatt, részben
pedig a rogzitésiikh6z hasznalt karéverés kedvezétlen hatasa miatt.

A hullamverésnek esetlegesen Kkitett szakaszokon féliateritéssel célszeri gondoskodni a
rézsiivédelemrdl.

8.14.2.2. Szivargas, atazas

Abszolut vizzaré talaj nincs, ezért a viz az arvizi viznyomdas hatasara bejut a toltésbe és a
polusokban a mentett oldal felé szivarog. Rovid id6tartamu arviz és/vagy jo vizzard
tulajdonsagu depodnia anyag, valamint megfelel6 méreti szemcsés hattoltés esetén a toltés
allékonysaga szempontjabdél a szivargads nem veszélyes a toltés rézsiijének als6 1/3-aban
tapasztalhat6 atnedvesedés nem igényel beavatkozast.

Veszélyessé akkor valik, amikor a toltéstest teljes Kkeresztmetszetében atnedvesedik és a
szivargé viz a mentett oldalon a rézsi fols6 2/3-aban is észlelhetd, azaz a toltés atazik.

Ekkor mar sziikséges lehet védekezni, mivel kdnnyen bekdvetkezhet a veszélyesebb csurgasiill. a
rézsiielcsuszas is.
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8.14.2.3.Csurgas
A mentett oldali, forrasként kibuggyan6 viz a csurgas. Hirtelen jelentkezhet, de addig nem

veszélyes, és beavatkozast nem igényel, amig a felszinre hozott viz tiszta. Leggyakrabban
féregjarat és novényi gyokerek elkorhadasa utan kialakulé jelenség. Zavaros viz esetén
védekezni kell ellene.

8.14.2.4.Rézslicsuszas

A rézslicsuszas a toltés szivargas miatti teljes atazasanak a kovetkezménye. Akkor kovetkezik be,
amikor az er@sen atazott toltés eredeti alakjat mar nem képes megtartani és az atazas
kovetkeztében lefelé elmozdul. Legfontosabb feladat a megcsiszas okainak pontos felismerése,
majd azok gyors és minél eredményesebb megsziintetése.

8.14.2.5. Felpuhulas, felpuposodas

Felpuhulas esetén a felszini talajrétegek slippedékenyek, jelent6s oldalkitérés és ,gumizas”
tapasztalhat6, az ugralas helyét6l akar 2-3 m- re is reng, hullimzik a talaj. A mentett oldali
deponia lab kérnyékén tapasztalhatd a terepszinten és a rézstli labanal. Mélysége elérheti az 1 -
1,5 méteres mélységet, vizszintes Kiterjedése meghaladja a tobb szaz négyzetmétert.

Felptposodas el6forduldsakor a felszini fli és gyokérréteg alatt egy vizdém alakul ki, szurébottal
a gyokérréteg alatt ellenallas nélkiili folyadék talalhatd. A mentett oldali toltéslab 5 - 15 m-es
savjaban a terepszinten tapasztalhat6. Mélysége elérheti a 40 - 60 cm-t, atmérdje a 3- 4 m-t, de
az atmérdje leggyakrabban 2 m koriili.

Felpiposodas el6forduldasakor a felszini fli és gyokérréteg alatt egy vizdom alakul ki, szarobottal
a gyokérréteg alatt ellendllas nélkiili folyadék taldlhat6. A mentett oldali toltéslab 5 — 15 m-es
savjaban a terepszinten tapasztalhat6. Mélysége elérheti a 40 - 60 cm-t, atmérdje a 3- 4 m-t, de
az atmérdje leggyakrabban 2 m koriili.

8.14.2.6. Buzgar

A toltésre hato egyoldalu hidrosztatikus nyomas kovetkeztében a mentett oldalon alulrol folfelé
haté aramlasbdl kialakult koncentralt vizfeltérés a buzgar. A védekezés elve: a viznyomasnak
ellennyomassal val6 csokkentése oly mértékben, hogy a még érvényesiilé nyomaskiilonbség mar
ne legyen képes az altalaj anyaganak elhordasara. A buzgar annal veszélyesebb, minél kozelebb
tor fel a toltéshez. Buzgarosodasra hajlamos teriileteken lehet6leg ne legyen boz6t, magas vetés
ill. fi, ugyanis ezek nehezitik a buzgar felderitését.

8.14.3. VEDEKEZES MODJAI A MAGASSAGI SZINTET MEGHALADO ARVIZEK ES
JELENSEGEIK ELLEN
Védekezés magassagi szintet meghaladé arviz ellen

8.14.3.1. Nyulgat épitése
A vizkérelharitas soran leggyakrabban a homokzsakbél épitett nyulgatat alkalmazzuk. Epitése
soran az alabbiak szerint jarjunk el.

Gondoskodjunk a megfelel6 indul6készlet biztositasarol.

A toltéshez hasznaljunk tiszta homokot, vagy hatékonyabb védelem elérése érdekében annak
egy tized részét cementtel potolhatjuk. Az 6sszekeverést még szaraz allapotban kell elvégezni.

A zsakokat legfeljebb 1/3 részig javasolt homokkal tolteni a konnyebb mozgathatésag és a
kisebb méretéb6l ad6dé jobb egymashoz valé illeszkedés érdekében.
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VIZKAR-ELHARITASI TERV

A zsdk meg nem toltott részét (tetejét) a zsak oldalara visszahajtjuk.

A zsakokat lefektetjiik, (behajtott résziikkel lefelé), kotésbe rakjuk, mégpedig gy, hogy a végei
fedjék egymast!

Fontos, hogy a zsakok a visszahajtott végiikkel, a folyasirannyal szemben, illetve a hegynek
felfelé elhelyezett iranyban alljanak!

Zsakokat a fektetést kdvetGen alaposan megtapossuk, (a legelsé sort is), hogy azokat a viz ne
tudja kinyitni, s felemelni.

A tisztan homokzsakbdl épiilé csonka gula alaka nytlgat magassaga ne haladja meg a 80 cm-t. Az
50 cm magassagot elérd nyulgatat 10 m-enként meg kell tamasztani.

kY d
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A R

max, &0
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VIZKAR-ELHARITASI TERV

i Teterheld homolzodk (1-2 m-enkiéne
—

W surn rakodd homokzodkok

23. dbra Féld nyulgat atdzas elleni védelme
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VIZKAR-ELHARITASI TERV

8.14.3.2. Nyulgat épitése homokzsakbdl foldmegtamasztassal

leterivelo homaokzsal ¢ 1.} m-enként)

24. abra Nyulgadt épitése homokzsakbdl foldmegtamasztdssal
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VIZKAR-ELHARITASI TERV

8.14.3.3. Nyulgat épitése homokzsakbol

Riteshen rakot homokzsakok

: il
/ \

25, dbra Nyulgadt épitése homokzsakbol

8.14.3.4. A t6ltés felszinének megbomlasa elleni védekezés

A toltés felszinének megbomlasa elleni védekezési moédszerek kozott a rézsemiiveket
alkalmazasa a hattérbe szorult. Részben annak el6allitdsa hidnya miatt, részben pedig a stri
rogzitésiikhoz hasznalt kardéverés kedvezétlen hatdsa miatt.

A hulldmverésnek esetlegesen Kkitett szakaszokon f6liateritéssel célszeri gondoskodni a
rézsiivédelemrél. A félia lefogatasara lefogatd tiiskék, levert karokhoz kotott homokzsakokat
hasznalhatunk.
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VIZKAR-ELHARITASI TERV

26. dbra A toltés felszinének megbomldsa elleni védekezés

8.14.3.5. Hullamverés ellen biztositott homokzsak nyulgat

27. abra Hullamverés ellen biztositott homokzsdk nyulgat

A homokzsak hasznos hossza: 50 cm.
magassaga: 16 cm.

szélessége: 50 cm.
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VIZKAR-ELHARITASI TERV

A homokzsak mérete: 50x80 cm.
Homokanyag: 35 - 40 kg (legfeljebb 1/3 részig javasolt homokkal tolteni).
Viztarté miivekhez PVC zsak alkalmazasa tilos!

(csak tamasztdé és terhel6 miivekhez alkalmazhatd)

28. abra Hullamverés ellen biztositott homokzsdk nyulgdt 2

8.14.3.6. Védekezés a toltéstest atazasa ellen
Szivargas elleni védekezés alapszabalyai:

A szivargas addig, amig az erdzié meg nem indul, kozvetlen veszélyt nem jelent; a szivargo, atazo
toltésszakaszokat tehat allanddan figyeltetni kell; a védelemre fel kell késziilni; védekezni
azonban csak akkor Kell, ha a szivargd viz zavarossa valik, vagy a rézsl feliiletén karos
elvaltozasok jelei mutatkoznak.

Az atszivargd viznek a toltésbol valé kivezetésérdl gondoskodni kell.

A toltés nagyobb mértékii atazasat a mentett oldali rézslik megcsapolasaval és sziirzésével
lehet megakadalyozni.

Ha ez nem vezet kell6 eredményre, a toltéstestbe beszivargé viz mennyiségének csokkenését
kell megkisérelni a vizfel6li rézsii vizzardbba tételével, vagy a szivargasi uthossz névelésével.

A védekezés modjai:
Mentett oldali védekezés:
e aszivargd viz kivezetése a toltéstestbdl;
o toOltéserdsités padkalétesitéssel.
Vizoldali védekezés:
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VIZKAR-ELHARITASI TERV

o pl. foliaterités homokzsakos leterheléssel.

METSZET

az arszivargo viz
kilepési szintje
M I
b . b.b.b. Db
—————

megesapolo arok

bmin. = 2,0m

ewvijta arok b max. =4,0m

levezetd arok

29. dbra A védekezés maodjai

8.14.3.7. Védekezés csurgas ellen
A vizoldali rézs{in lyukkeresé ponyvaval kell megkeresni a bemeneti nyilast. A nyilds mentett
oldalon val6 eldugaszolasa tilos! Ha a vizoldali nyilas lezarasa sikertelen és a hordalékolas
folyamatos, ellennyomd medence kialakitasa sziikséges homokzsakbdl. Az ellennyomé medence
vizszintjének folyamatos szinten tartasa érdekében az egyensulyi allapot beallta utan
gondoskodni kell a tobbletviz elvezetésérol.

Szabadlyok:
Az elzarast a vizoldali belépés helyén kell megkisérelni mentett oldali kifolyényilast elzarni tilos.

A vizfel6li befolyd nyilast fel kell deriteni, a csurgast allandéan figyelni kell, védekezni csak a
mentett oldalon liiktet6vé, vagy zavarossa valasakor sziikséges, vagy ha a kifoly6 viz mennyisége
novekszik.

A kifolyé vizet a toltés 1abatol el kell vezetni.
Elzdrdsi médok

Ha a vizoldali befoly6 nyilas:
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VIZKAR-ELHARITASI TERV

1. Az arvizszint alatt kis mélységben (30-40 cm) van, akkor a rézsii taposasaval keressiik a
nyilast, egy személy a mentett oldalon figyeli a viz zavarodasat. Ha a viz zavarossa valik, a
taposas helyét dongoléssel, valamint friss fold behordasaval és bedongolésével zarjuk el. A
mentett oldali kifolyas megsziinésével valik az elzaras eredményessé.

2. Kozepes mélység esetén (50-100 cm) egy gereblye fel ala mozgatasaval keressiik a nyilast. Ha
a csurgas a gereblyézés miatt zavarossa valik, elzarhaté a hullamtéri oldalra helyezett
homokzsakokkal, amelyekre még foldet is dongolhetiink, vagy a toOltés tengelyével
parhuzamosan karosort veriink le (szorosan egymas mellé) és a toltés valamint a karésor kozé
foldet dongoliink. Masik mddja az elzardsnak a jaratra valé raasas és fold visszadongolés.

J e

3. Nagyobb mélységben 1év6 lyukak felkutatasara lyukkeres6 ponyvat hasznalunk. Csurgas
elzarasa foliateritéssel és homokzsakokkal - noévényzet nélkiili rézsiin alkalmazhato
buvarmunkaval.

fola =

30. abra Védekezés csurgds ellen

8.14.3.8. Védekezés rézsiicsuszas ellen bordas megtamasztassal

Legaltalanosabb védekezési mddja a bordas toltésmegtamasztas. A lecsuszott, megsuvadt rézstit
terhelni tilos! A védekezés szakembert igényel. A megsuvadt rézsli csuszolapjanak
meghatarozasa utan leterhelést kell késziteni.

A rézsiicsuszas elleni védelem alapszabalyai:

A viznek a mentett oldalra torténdé atjutasat meg kell akadalyozni (vagy legaldbb csékkenteni
és/vagy késleltetni).

A védekezés soran a toltésen atszivargd viz mentett oldali kivezetésérdl a lehet6ségek szerint
folyamatosan gondoskodni kell.

A csuszasra hajlamos toltésrézsiit meg kell tdmasztani, ligyelve arra, hogy a megtamasztas
valéban megtamasztas és ne terhelés legyen, A megtamasztas érjen tul a csuszolap terepszinti
kimetsz6désén.
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VIZKAR-ELHARITASI TERV

Az elfolyasra hajlamos szikes anyagbdl késziilt toltésszakaszokat ki kell valtani és olyan erds
tamaszté- vagy kortoltést kell épiteni, amely a fellépd viz- és foldnyomas teljes értékii felvételére
alkalmas.

A megcsuszott rész fels6 részére rakott homokzsak jelentésen rontja az 4allékonysagot.
Elhelyezése értelmetlen, a beavatkozas hibas, azonnal elbontandd! A megcsuszott és a helyben
maradé rész kozotti toltéstestbdl a vizet ki kell vezetni. Ezzel csokkentjiik a megcsuszott részre
nehezedd viznyomast.

A védekezés modja:
Mentett oldali rézsticsiszas esetén a mentett oldalon:
— bordas megtamasztas,
— afelszinre toré viz kivezetése a toltéstestbdl szivargdokkal,
— padka épitése.
Mentett oldali rézs{icsiszas esetén a vizoldalon:
— féliaterités homokzsak leterheléssel.

Vizoldali rézsticsiszas: hirtelen apadd arviz esetén kovetkezhet be. Az arviz elmulasaval a
megmozdult foldtomeg teljes eltavolitasaval kell a téltést helyreallitani.

31. dbra Védekezés rézsiicsuszds ellen bordds megtamasztdssal

A rézsti gyepfeliiletét célszerd 1-1,5 méterenként kapaval megbontani és 5-10 cm mélységben
sekély barazdakat kialakitani a toltéstestben 1év6 viz kivezetésére.
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32. abra Védekezés rézslicsuszas ellen bordds megtamasztdssal 2

8.14.3.9. A toltés mentett oldali részén bekovetkezo felpuhulas, felpiposodas
elleni védekezés

Védekezésnél a mentett oldali terepszinten bordas leterhelés sziikséges, 2-4 homokzsak
magasnyi borddkkal. A mentett oldali rézstildbnal bordds megtamasztast kell késziteni a
felpuhulads magassagaig. E megtamasztasnal vigyazni kell arra, hogy a rézsi felpuhult része ne
csusszon le, kialakitasa hasonlé a rézsticsuszas elleni védekezéshez.

A felpuposodast ki kell szarni pl. lapatnyéllel. Kisziras utan a Kkifoly6 viz gyakran hoz
talajszemcséket, de ez a kisérd jelenség hamar abbamarad. Ha a talajszemcsék kihordasa vagy a
kifoly6 viz intenzitasa nem csékken, buzgarként kell a védekezést folytatni.

8.14.3.10. Védekezés buzgar ellen
A védekezés szabalyai

Ha mégis el6fordul, akkor a védekezés kezdetekor le kell kaszalni ezeket a helyeket.
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A homokzsakbdl készitett ellennyomd medencében a kialakitandé vizszintet addig kell emelni,
amig a kidraml6 viz tiszta nem lesz, az egyensulyi allapot elérésekor - a még érvényesiilo
nyomaskiilonbség mar ne legyen képes az altalaj anyaganak elhordasara - a plusz vizek
elfolyasat biztositani sziikséges.

A védekezés szakembert igényel! A kidramlo viz helyét eldugaszolni tilos!

A buzgar elfojtasaval nem ér véget a jelenség elleni védekezés. Tovabbra is fokozott figyelmet
kell forditani a buzgar helyére és kozvetlen kornyezetére Allandé éjjel-nappali figyelszolgalat
sziikséges a teriileten és a védekezésre el6készitett anyagokat (t6ltott homokzsak, fdlia)
kénnyen elérhetd helyen kell tartani, valamint biztositani kell a mozgathat6, védekez6 erdket.

A védekezés modja

y7 7

Egyedi buzgar elfogasakor 3-5 m atmér6ji kor alaku ellennyom6é medencét el6nyds épiteni. A
medence falvastagsaga legalabb 3 sor széles, kotésbe rakott homokzsak legyen. A sziikséges
magassag 1,0 - 1,2 m, ennél magasabb épitménynél kid6lés, talajtorés elkeriilése érdekében

legalabb 5 sor szélességli legyen a fal vastagsaga. Eles szélii csovek, kitgytirik nem
alkalmazhatoék a buzgar elfogasara.

Fontos szabaly: az ellennyomé medencét csak addig szabad emelni, mig a buzgar kiirt6jébdl az
anyagkihordas meg nem sziinik. Mikor ez bekoévetkezik, az ellennyomdast nem szabad tovabb
novelni, a buzgarbdl kifolyd vizet a homokzsakfalon kialakitott tilfolyon kell elvezetni.

A buzgart korbefogé medence épitésekor allanddéan figyelni kell annak kornyezetét, s
talajtorésre utalé jel esetén - a fedéréteg megemelkedése, tjabb buzgar megjelenése,
koncentralt kifolyas a medence talpanal - azonnal Gjabb medence épitését kell megkezdeni.

A medencék kialakitasanak modjai:

e A buzgart elfogd gy(rii alaku elzaras, amelyhez sziromlevélszer(ien csatlakoztathatdék a
fikkazettak. Akkor alkalmazhat6, amikor a féelzaras kornyezetében kialakult talajtorés
kis teriiletre korlatozodik.

e Amennyiben a jelenség kozel alakul ki a téltéshez (kisebb, mint 10 m), kialakithat6 olyan
téglalap vagy patkd alaki medence, amely kérbefogja a veszélyesnek itélt teriiletet. Az
igy kialakitott medencékben csokkené vizszinteket kell kialakitani a buzgartdl kiindulva,
torekedve mindenhol az egyensulyi vizszintre.

e Abban az esetben, ha a buzgar a toltéstdl tavol (nagyobb tavolsagra, mint 15-20 m)
alakul ki, az elfogasra a koncentrikus koérrel kombinalt ,sziromlevél” alkalmazasa
javasolt.

A buzgar kiilonb6z6 tipusainak fényképpel torténé szemléltetése:
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33. dabra Alacsony vizhozamu térpebuzgdr, Buzgdr csoport: Védekezés a jelenségek sszevondsaval,
szoritégadttal

34. abra Buzgdr kézvetleniil a felfedezése utan, Nyomds alatt feltoré buzgdr bugyogdsa
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36. dbra A buzgdr ellennyomo medencéjének kiépitése
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~ FELULNEZET METSZET
. 40-50m ¥ min. 1,5 m 4.0-50m min. 1,5m
talfolyd
& I
? (=]
/ —
/1
minimum 3 soros cgyensulyi vizszint étsoros homokzsik
kotésbe rakott anyagkihordas sziinetel utéfenék

homokzsakfal

37. dbra Az ellennyomo medence kialakitdsanak abrdja
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8.14.4. OPERATIV VEDEKEZESI TERV
A hidrometeorolégiai helyzettél fiiggden az idéelény Monorierdé telepiilésen 0-20 perc,
gyakorlatilag 0 perc.

Monorierdd telepiilés esetében oOsszegezve megallapithatd, megfelel6 mértéki és
mennyiségii felszini vizlevezetd rendszerrel a kornyezetiikhoz képest mélyebben fekvd
utcaban (Rakéta u. és kornyéke) a kozség nem rendelkezik!!!

Az id6el6ny hianyaban és a telepiilésre jellemz6 vizkaresemények ismeretében operativ
karelharitas végrehajtasa nem lehetséges.

Operativ védekezési terv oOsszedllitisa a preventiv védekezést szolgalé védmiivek
felujitasat, kiépitését és a telepiilés vizrendezési tervében foglaltak megvalésulasat
kovetéen indokolt a helyi vizkar-elharitasi terv akkor soron kovetkezd feliilvizsgalata
alakalmaval.
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Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara

Telefon: (1) 453-88-60 Fax: (1) 435-88-69
Cin: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal u. 1-3.
Honlap: hitp:Ywww bpmk. fru

Ugyszdm: 01-491/2014 Kelt: 2014. majus 26.
Ugyintézi neve: Brizdiné Keszthelyi Alice

Tdrgy: igazolds kidllitdsa a névjegyzék adataibol

IGAZOLAS

Mév: Sz€l Sandor
Lakecim: 1119 Budapest Ratz Laszlo utca 42, VII/22.
Kamarai nyilvantartasi szam: (01-11986 / 01-60839)

Hatdsagi, szakhatOsagi, engedélyeztetési, egyeztetési, kozbeszerzési, sth. eljardsokhoz
igazolom, hogy On a 2014. évi kamarai tagdijat vagy nyilvantartisi dijat megfizette, és a
fenti nyilvantartasi szimon a Budapesti ¢s Pest Megyei MérnOki Kamara altal vezetett
2014/2015. évi névjegyzékben az alibbi szakteriileteken szerepel:

SZEM3 - Vizgazddlkoddsi épitmények szakértése
GD-T - Geodéziai

SZVV-3.3. - Viztisztitdas

SZVV-3.10. - Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindsdgi kirelhdritas

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

SZVV-3.2. - Ivd- és ipari vigellitds, szennyvizelvezetds, nem szennyvizelvezetési célii
csaforndyisa

SZVV-3.4. - Szennyvigtisztitis

SZVV-3.5. - Arvigmentesiiés, drvizvédelem, folyd- és toszabdlyozds, sik- és dombvidéki
vizrendezés, belvizvédelem, Dnidzés

SZVV-3.6. - Vizdpitdsi nagymiitirgyak

SZVV-3.7. - Hidraulikai szakérid

SZVV-3.9. - Vigfeltdrds, katfiirds, vigfaldtani, vizbdzis-védelem

SZVV-3.1. - Hidroldgiai, vizgyijto-gazdilkodds, vighészlet-gazdilkodds, nagytérsdgi
vizgazddalkeddsi rendszerek

MV-VZ - Vizgazdilkoddsi épitmények épitési-sgerelési munkdinak felelds miiszaki
vezeldse

ME-VZ - Vizgazddilkoddsi épitmények épitésének miszaki ellendrzése

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kizeg védelem szakértd

NSz 7. - Epitészet, statika, Epiiletszerkezetek, épiiletszerkezeti anyagok

KEB-T - Kdrnyezetmérndki flétesitményi és technoldgiai)

SZKV-1.2. - Levegatisgtasdg-vedelem szakdrtd

SZKV-1.1. - Hulladékgazddlkoddsi szakértdd

VZ-TEL - Telepiilési vizikizmii tervezése

VZ-TER - Vizgazdilkedisi épitmények tervezése

VZ-VKG - Vigkészlet gazdalkodasi épitmeények tervezése

Jelen igazolast kérelemre allitottuk ki, amely a benne foglalt adatokat 2015.04.30-ig
igazolja.
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Budapesti és Pest Megyei Mérndki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60 Fax: (1) 455-88-69
Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal w. I1-3.
Honlap: htp://www.bpmk.hu
............ [)r Ronkay F !
titkar
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9. RAJZMELLEKLETEK

ATTEKINTO £S ATNEZETI TERKEPEK

° 01 Attekinté topogréfiai térkép - vizfolyasok
RESZLETES HELYSZINRAJZOK

° 02 Részletes helyszinrajz
° 03 Monorierdd telepiilés utcanév térképe

HOSSZ-, S KERESZTSZELVENY RAJZOK

° 04/1 245/1 sz. csatorna minta kersztszelvényei
° 04/2 245 sz. csatorna minta kersztszelvényei

o 04/3 242 sz. csatorna minta kersztszelvényei

° 04/4 245/1 sz. csatorna hossz-szelvény

o 04/5 245 sz. csatorna hossz-szelvény

° 04/6 242 sz.csatorna hossz-szelvény

Baja, 2016. oktéber 18.
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10. Tervezo vallalkozas adatai
Akusztika Mérnoki Iroda Kft,

-Székhely:

6500 Baja, Szent Laszl6 u. 105.
GPS: 46.187005, 18.933559
-Telephely:

1112 Budapest, Jégvirag u. 14.
GPS: 47.461936,19.008647

Telefon:+36 79 426 080
Fax: +36 79 322 390

Baja, 2016-10-18
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